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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacjitécznej (SST)gwymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwizanych z czyszczeniem przepustow drogowych w rammekbudowy drogi wojewddzkiej nr 443
w miejscowdci Bachorzew — ¢&¢ chodnikowa.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniary

wp. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z oczyszczeniem
i utrzymaniem w stanie statej dmwosci istniepgcej kanalizacji deszczowe).
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Czyszczenie przepustu drogowego - usuwam&sionego materiatu zanieczyszgezapo, w postaci piasku,
namutu, blota, szlamu sti, gakzi, smieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie adzenia.
Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpujs.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przysgpujacy do czyszczenia wdzer odwadniagcych powinien wykaza sie mazliwoscig
korzystania z nagpujagcego sprztu:
- szczotek mechanicznych,
- sprzarek powietrza,
- ladowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wod,
- weciggarek ecznych lub mechanicznych,
- pomp wysokoginieniowych,
- samochodow specjalnych pgrdowo-sgcych do czyszczenia przepustéw,
oraz przyradow takich jak:
wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kama, bydz innego sprgtu zaakceptowanego przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysatz@/ykonawca uyje srodkéw transportowych spetnighgych
wymagania okrdone w punkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie przepustow

Wiloty i wyloty przepustow naly oczyéci¢c z namutu, rélinnosci, lisci lub innych zanieczyszcie
utrudniagcych spltyw wody, ¢cznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢ przewoddw rurowych natg
zapewnt za pomog przecagania przez przewody: linek ze szczplith ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw
talerzowych, spiral kanatowych, skanychzerdzi, motopomp przepuszczeych silny strumi# wody lub za pomag
specjalnych samochoddw z ydzeniami sgco-ttoczicymi do cénieniowego czyszczenia przewodow.

Zebrane zanieczyszczenia powinny byywiezione dowolnynsrodkiem transportu na sktadowisko odpaddow.
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5.4. Skltadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszcaenalery dokonywa na sktadowiska odpadéw, zlokalizowane na:
wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskickiaslowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i
decyzjami wydanymi przez wdeiwe wtadze ochronyrodowiska.

Spos6b i miejsce wywozu zanieczysacpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

Jeli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate skladowaaigigczyszcaew poblizu oczyszczonych ugdzen
odwadniagcych, to miejsce skladowania nafevybrac w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie moglymieszcza
zanieczyszcze z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub evpadza nieczystéci do wéd gruntowych i
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot naie przeprowadza ciagta kontrok poprawndci oczyszczania ugdzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg oczyszczenia przepustéw jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0O,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg, SST i wymaganiami kyniera, j&li
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena czyszczenia 1 m przepustu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostaw i prac: sprztu do robdét,
- oczyszczenie przepustow (kanalizacji deszczowej),
- zebranie i wyw0z zanieczyszeze
- odtransportowanie spytt z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpujs.



