SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.06.01.01.21

HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A PRZY GRUBOSCI HUMUSU
5CM



1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
Robét zwizanych z humusowaniem i obsianiem w ramach przelyddrogi wojewddzkiej nr 443
w miejscowdci Bachorzew — gg¢ chodnikowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaeghnicznej dotycz

*  humusowanie i obsianie traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziemiroslinng w celu zapewnienia dobrego w trawy i jej
przyjecia sk.

Pozostate oki&enia @ zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygeze Robét podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2. 1. Og6Ine wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D.M.00.00.00.
2.2. Materiaty do wykonania umocnienia skarp

Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedtugarhn/n Szczegoétowe] Specyfikacji Techniczngj s
nastpujace materiaty, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.2.1. Humus

Humus powinien b ziemi urodzajm o zawartéci od 3 do 20% sktadnikow organicznych. Humus pasvin
by¢ pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszazicych.

Do humusowania skarp naleuzy¢ ziemi roslinng zdjetg z pasa Robét ziemnych i sktadowargodnie z SST
D.01.02.02.



2.2.2. Trawa

Wybor gatunkéw traw naky dopasowé do warunkéw miejscowych a gd do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadgagie do tego specjalne mieszanki traw, geaj g:ste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgak@ici, spetniajcej
wymagania normy PN-78/R-65023

3. SPRZET

3. 1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00

3.2. Do wykonania Robét nalgy stosowa nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
e rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarpy,
» ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samohie do zagszczania ziemi dinnej,
» specjalne ptugi do wycinania darniny.

Pozostale Roboty mady¢ wykonane gcznie.

4. TRANSPORT

4. 1. Wymagania ogolne dotycegce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materiatéw do wykonania umocnienia karp

4.2.1. Transport humusu

Transport humusu nie by wykonywany dowolnymgrodkami transportu.

4.2.2. Transport trawy

Srodki transportowe powinny Byczyste i zabezpieczgie nasiona przed zamokoiem oraz obrieniem ich
wartcsci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogo6lne zasady wykonywania Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.NM@OO.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakich¢hdzie wykonywane umocnienie skarp przez humusowanie
obsianiem traw, umocnienia dna i skarp brukowcem oraz wykonéaciekow skarpowych.

5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie pawiodpowiadéa wymaganiom okrdonym
w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 orazTS3.02.03.01. Grub&@ przykrycia ziemi roslinng
zgodnie z DokumentagjProjektows wynosi 5 cm. Dla lepszego pa@ania warstwy humusu z gruntem



naturalnym zaleca siw powierzchni skarpy nagi niewielkie rowki poziomo lub pod gkem 30+45° w
odstpach co 0,5+1,0 m i ghokasci 15+20 cm.

Warstwe ziemi ralinnej nalery lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub mechaniczne i przedyd poza gorn
krawedz skarpy oraz podri@ skarpy nasypu na dtugol5+25 cm.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni skarp traypowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmostenyah -
w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powirlog¢ rGwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp \cilo
6 kg m skarpy, a po rozsypaniu przykryte grunterprpez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawc
powinien pody¢ wszelkiesrodki aby zapewdi prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. Bkresie
suszy nalgy systematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robét

Ogollne zasady kontroli jakoi Robét podano w SST D.M.00.00.00.
6.2. Kontrola przed rozpoczciem Robot

Przed wykonywaniem umocnienia skarp Wykonawca p@nirsprawd# jakos¢ materiatdbw aywanych do
umocnienia skarp w zakresie zgodciz wymaganiami podanymi w p. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania Robét i odbioru najezbada:

* prawidlowa¢ humusowania i obsiania traw

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania travg

Kontrola Robot w zakresie humusowania i obsianiage na sprawdzeniu:

e 0CzyszCzenia terenu z zanieczyszgze

e rozcielenia humusu z kontrpbrubdci warstwy rozcielonej ziemi,
e zgodndci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

e (gestaici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujgce odchytki w wykonaniu Rob6t:

» dla grubdci humusu - £ 2 cm,
« dlailosci wysianych nasion traw w kg100¢*mt 0.5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00. Je#ipasthmiarows jest 1 nd
(metr kwadratowy) humusowanej i obsiewanej powikentcna podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiar
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. OgobIne zasady odbioru Robo6t
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00®0.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaagodnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i bafla
biezacej kontroli materiatéw i Robdt wedtug p. 6 n/n Spikacji. Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z
Instrukcg DP-T14 z péaniejszymi zmianami wydanprzez GDDP, Warszawa, 1989.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér humusowania i obsiania obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 m (metr kwadratowy) humusowania i obsiania aglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci wykonanych Robo6t na podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania Robot obejmuje:
* roboty przygotowawcze,

* wbudowanie humusu wraz z obsianiem traw
» konserwagj i pielegnacg umocnié, zgodnie z DokumentacProjektove i wymaganiami n/rf§ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.BN-74/9191-02 Urgdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i bélarzy odbiorze.
2.PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

3.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robpigmne.



