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SST-00 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowy Budynek garazowy w obwodzie drogowym w Gizatkach. Dokumentacja techniczna
okresla przedmiot zamowienia i stanowi podstawe realizacji robot

1.2 Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia :
Na przedmiotowej dziatce nr 21/1 przy ul. Wrzesinska w Gizatki przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku
garazowego. Dojazd do dziatki nr 21/1 przez dziatke nr 22/2 z istniejgcym zjazdem z drogi publicznej
ul. Wrzesinska. Przedmiotowa dziatka posiada przytacze wody i przytgcze energetyczne do istniejgcego budynku
przy ul. Wrzesirnska. W pierwszej kolejnosci zostanie wykonany budynek garazowy z przytaczem zasilania
energetycznego a nastepnie przed budynkiem utwardzenie dojazdu.
Budynek 1 kondygnacyjny w technologii stalowej, stropodach w konstrukgji stalowych wigzaréw
prefabrykowanych opartych na stupach stalowych w $cianach zewnetrznych. Posadowienie budynku na stopach
zelbetowych itawach fundamentowych murowanych z bloczkow betonowych.
Stropodach. Wiazary stalowe dwuspadowe spawane z rur kwadratowych oparte przegubowo na stupach
zamocowanych w stopach fundamentowych.
Nadproza. Jako belki jednoprzestowe stalowe.
Sciany. Z ptyt warstwowych w uktadzie pionowym dwuprzestowe oparte na ryglach éciennych.
Fundamenty. Pod stupy stalowe przyjeto stopy fundamentowe podparte na stupach i obcigzone odporem
gruntu, pod mur cokotowy przyjeto mur fundamentowy murowany jako belke swobodnie podpartg na scianie
i obcigzong odporem gruntu.

1.4 Ogolne zasady wykonania robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robat, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot
bed3 oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robodt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.
Wyszczegolnienie bezposrednie robdt towarzyszacych i uzupetniajgcych po stronie wykonawcy zawartych
W Cenie umowney:
1. Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy.
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2. Utrzymanie stanu czystosci na chodnikach i placach dostepu wokat placu budowy.
3. Wszelkie roboty niezbedne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
4. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach,
5. Przygotowanie kompletnych operatdw kolaudacyjnych (dokumentéw odbiorowych).
1.5 Informacja o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizagji
robot budowlanych:
- wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu objetego zakresem robét.
- wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla pracownikow,
- energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez wykonawce z instalacji zamawiajacego,
- woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez wykonawce z instalacji zamawiajacego,
- pracownicy wykonawcy beda mieli zapewniony dostep do znajdujacych sie na placu budowy wszelkich
materiatow budowlanych, sprzetu technologicznego, z zewnatrz,
- wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majgtku zamawiajacego w trakcie realizacji robot
w obszarze placu budowy i zasiegu oddziatywania.
1.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak bariery, zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawarte;
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.
1.7 Ochrona wtasnosci i urzadzen:
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktdre s3 wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt.
W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuije zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra
moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgceqo.
1.8 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:
Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinajac dostep oséb niepowotanych do miejsca bezposredniego
prowadzenia robot.
1.9 Ochrona srodowiska,
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw
powodowanych jego dziatalnoscia.
Wszelkie roboty budowlane powodujace hatas mozna prowadzi¢ dopiero w godz. 8.00 do 15.00.



1.10 Warunki bezpieczenstwa pracy.
Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla 0s6b trzecich, za bezpieczerstwo 0s6b trzecich na placu budowy
odpowiada wykonawca.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla  zapewnienia
bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone
W cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozaroweqgo. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktdry mdgtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Zaplecze socjalne z szatnig dla pracownikéw moze znajdowac sie w obrebie
przekazanego placu budowy.
Zaplecze magazynowe wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.
Zaleca sie dostawe materiatow bezposrednio ,, z osi ,, na plac budowy.

1.10 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Niezalezny dostep do placu budowy poprzez wejscie od strony ulicy ogrodzenia.
Wykonawca po zakonczonej pracy, kazdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.
Na terenie budowy srodki transportowe wykonawcy poruszajg sie z predkoscig do 1km/godz.
Srodki transportowe poruszaja sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.

1.11 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,Zarzadzajacy" - zamawiajacy.

1.12. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonaneizbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE ZBEDNE WYMAGANIA

ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM

| KONTROLA JAKOSCI

POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.

Zamawiajacy zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, uzyt celem
doktadnego opisu przedmiotu zamowienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze nalezy
przyporzadkowac wyraz lub ,,réwnowazne".
Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty
potwierdzajace mozliwos¢ ich stosowania.

2.1Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen:
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
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na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca
przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjig umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materiatow z danego zrddfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iflub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen:
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzic czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetniac nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez

wykonawce i producenta materiatdw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen:
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy:
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjy umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen:
wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5 Stosowanie materiatow zamiennych:



Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajaceqo realizacjg umowy.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA.
Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robdt musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz
0s0b trzecich.
Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymadg takowych istnieje
dla konkretnego sprzetu).

3.1Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacig umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wszelkie srodki transportu stosowane przez wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
wykonawcy oraz 0s6b trzecich.
Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji srodkow transportu (jezeli wymadg
takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

5. TRANSPORT:
Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu
robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera budowy (kierownika budowy) usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajaceqo realizacja umowy (zamawiajacego).
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1Sposob wykoriczenia poszczegdlnych elementow
Zgodnie z ich technologia.

6.2 Tolerancja wymiarowa,

Stosowac zgodnie z normami.

6.3 Szczegoty technologiczne.
Roboty beda prowadzone zgodnie z technologig ich realizacji.

6.4 Odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczenia,
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.

6.5 Wymagania specjalne.
Zapewnic petne bezpieczenistwo osob trzecich.
Wszelkie roboty objete umowa musza by¢ wykonane w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu maja
stuzyc.

6.6 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | MONTAZOWE



WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -MONTAZOWYCH TOM IV.
7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
7.10dbiorowi podlegaja nastepujace elementy robot:
1. Roboty budowlane,
2. Catosc robot w odbiorze korcowym.
7.2 Zamawiajacy wymaga wykonania robdt zgodnie z:

1. zawartg umowa i ewentualnymi aneksami,

2. niniejsza specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
3. obowigzujgcymi normamii przepisami,

4, wiedz3 i sztuka budowlang,

Biezaca kontrole robdt prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiajgcy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zadac od wykonawcy wszelkich dokumentdow potwierdzajacych jakos¢ dostarczonych
materiatéow na plac budowy, oraz stosownych dokumentdw potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot
w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i koricowym.

7.3 Kontrola jakosci robét - Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci 53
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowg, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.3.1Pobieranie probek:
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosdi, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3.2 Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowac mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajaceqgo realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle
powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie
przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Dla celdw
kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badar.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw Robat,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedi w trakcie wykonywania Robat,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bed3 przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.

(1) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty znaradi ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.10godlne zasady obmiaru robot:
Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
Obmiar prowadzi Wykonawca na biezaco.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzeniai sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru:
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajaceqgo realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikagje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy .
4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ).
5. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobdw umieszczone na opakowaniach lub dotgczone
do dokumentéw handlowych oraz oswiadczenia o zgodnosci.
6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ].
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen.
8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej

8.5. Odbior przed uptywem okresu rekojmi
Odbior przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny Robét”.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

9.2.. Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier moze zadac odkrycia robdt zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmdwic ptatnosci za
te roboty.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

9.3. 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuije Inzynier.

9.4. Odbior ostateczny Robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robat w odniesieniu do ich ilosci, jakos¢
i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia Robat i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robat
zanikajgcychi ulegajacych zakryciu,
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

10. Podstawa ptatnosci
10.1 Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane

10.2 Wszelkie koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych mieszczg sie w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

11. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108
217.07.2002r., poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkii
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014, poz. 768).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowari

geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z

dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)

w

© ~ o

SST-01 Roboty ziemne
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robat ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robat ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:
- Wykopy fundamentowe
- Zasypanie dotow wzdtuz sciany fundamentowej i stop fundamentowych.
- Wykopy i zasypanie wykopow przy robotach instalacyjnych
- Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymiw ST
2. 0golne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50mm,
- zawartos¢ frakgji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna na wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
2.1. Wykopy
2.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjy
- prawidtowe wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
2.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
2.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.
2.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunietg bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z inspektorem nadzoru celem podijecia odpowiednich
decyzji.
2.2. Warunki wykonania podktadu
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,95 wedtug préby normalnej Proctora.
2.3. Zasypki
2.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,40m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Wymagania dla robat ziemnych podano w punktach 2.1. do 2.2.
(6) Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia
2.4 Sprawdzenie i odbior robot ziemnych
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
3. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 0 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje sprawdzenie parametrow okreslonych w punkcie 2-2.3.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogélne”
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3.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
-1mé (kwadratowy) usuniecia humusu,
-1m3 ( szescienny) wykonanego wykopu recznego i mechanicznego
- 1m3 ( szescienny) wykonanego obsypania scian i stop fundamentowych

4. Podstawa ptatnosci
4.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1m2 wykopdw obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- usuniecie warstwy humusu transport urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek
przewiezienie wytadunek na terenie OD w Gizatkach,
- uporzadkowanie miejsca budowy.

Cena wykonania Tm3 wykopdw mechanicznych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek przewiezienie,
wytadunek na sktadowisko wykonawcy,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie miejsca budowy

Cena wykonania 1m3 wykopdw recznych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek przewiezienie,
wytadunek na sktadowisko wykonawcy,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie miejsca budowy

Cena wykonania 1m3 obsypania scian i stop fundamentowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- zasypanie dotow i profilowanie,

- zageszczenie powierzchni zasypywanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie miejsca budowy

5.Normy

PN-EN IS0 14688-1Badania Geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1:0znaczenie i opis
PN-EN IS0 14688-2 Badania geotechniczne,. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

SST-02 Roboty betoniarskie

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betoniarskich

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuj1 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w SST Wymagania ogolne.
1.5. 0gd6lne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoscig ich wykonania oraz za zgodnoscig z dokumentacja
projektowg, SST
2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN -197-10 nastepujcych markach:
marki 25" - do betonu klasy C7,5/10 -C15/20
marki 35" - do betonu klasy wyzszej niz C15/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.
Wq ustaleri normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawartoscig krzemianu trojwapniowegozeolitu (C3S) 50-60%
- Zawartoscig glinianu tréjwapniowegozeolitu (C3A) <7%
- Zawartoscig alkaliow do 0,6%
- Zawartoscia alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartoscig C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem ,data wysytki termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie
zPN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1, PN-EN 196-3
i PN-EN 196-6, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197- 2.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6.
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6.
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku gdy wjw kontrola wykaze niezgodnosci z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowaneqo):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach)
Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
ociekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwarce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymagani om normy PN- EN-12620, z tym,
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lecacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1
- ksztattu ziarna wg PN-EN 933-4
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 1744-1,
- zawartosci zanieczyszczeni obcych wg PN-en 1744-1.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezace kontrole
wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytacznie
w proporcjach wagowych.

3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
(1) $rodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe mog1 by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewnia wymagang szybkoscig betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4. Zalecenia ogolne.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B- 0625!.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).
(zas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania
Technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozeni e zbrojenia, zgodnoscig rzednych
z projektem.
Czystoscig deskowania oraz obecnoscig wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkoscia otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz te za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drga na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykata zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwie
poprzednig i przytrzymywata butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 14 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu phyt i charakteryzowata sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
(zas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, e powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego.
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowani a nie
powinno sie odbywac pdzniej niz. w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkgji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych

6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych ni +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytego powierzchniowo betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15Mpa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukgja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

7. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie t3czy¢ z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak, ze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywad w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

8. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rdwno$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe s3
dopuszczalne pod warunkiem, 7ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mi n. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia, na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany, rownos¢ gorszej
powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, t;.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukgji nalezy:
wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnia betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodna powierzchnie bez dotkow i porow.
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowad wilgotng
szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

9. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST - 00 Wymagania ogélne.

Jednostka obmiarowg jest 1m3 (szescienny) wykonanych robdt betoniarskich

10. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowosci wymiardw elementu zgodnie z projektem,
- prawidtowosci potozenia elementu w obiekcie
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- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen,
- 3czna powierzchnia rakow irys nie powinna by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu,
- stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa,
- zbrojenie gtéwne nie moze byc¢ odstoniete
- Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
- Paci sie za roboty wykonane
11. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST00 ,, Wymagania ogolne”.
11.1. Cena jednostki obmiarowej:
Cena wykonania 1m3 podkfadu betonowego obejmuje:
- oczyszczenie podtoza,
- wykonanie deskowania,
- utozenie mieszanki betonowej - betonu C 8/10 o gr. 10 cm w deskowaniu, zageszczenie i wyréwnanie
powierzchni,
- pielegnacja betonu,
- rozebranie deskowania,
- 0Czyszczenie stanowiska

Cena wykonania 1m3 stopy fundamentowej obejmuje::
- oczyszczenie podtoza,
- wykonanie deskowania,
- utozenie mieszanki betonowe -betonu C16/20 w deskowaniu, zageszczenie i wyrownanie powierzchni,
- pielegnacja betonu,
- rozebranie deskowania,
- 0Czyszczenie stanowiska

11. Normy
PN-EN 206-1Beton.
PN-EN 196-1Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow
wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN_EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SST-03 Montaz zbrojen
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich.
Zakres robdt obejmuje wykonanie oraz montaz zbrojenia na podstawie dokumentacji projektowe;.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia montazem zbrojenia kontrola jakosci robot i materiatow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

18



- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukgje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5. 0go6lne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢
z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w Specyfikacji SST-00, Wymagania ogolne".
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1992-2. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych poszczegolnych obiektdw nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowg - opisem technicznym i rysunkami
Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywac przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen (gietarki, prosciarki,
zqrzewarki, spawarki, nozyc) stanowigcych wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz spetnia¢ wymagania BHP. Sprzet uzywany do przygotowania i
montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
0Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkdw transportu podano w SST-00. “Wymagania ogélne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

1.6 Warunki ogélne wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST-00 “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt powinno byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

1.7 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzic ich czyszczenie.
Rozumie sie, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety
zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta fuszczaca sie rdza i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub te przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwnie inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i weiggarek.
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscia do 1.0cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozyc. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucina¢ prety krétsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.
Tabela 1- Wydtuzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat odgiecia

Srednica  Kat odgiecia
preta [mm] 45 90 105 180

8 1.0 1010

10 05101015
12 05101015
14 05151520
16 05151525

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1(PN-91/5-10042)
Tabela 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia
Stal zebrowana

Srednica preta

zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak <500 MPa Rak > 500 MPa
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D<10 d0=3d d0=4d d0=4d

10<d<20 d0=4d d0=5d d0=5d

20<d<28 d0=6d d0=7d d0=28d

D>28d0=8d - -

d - oznacza $rednice preta
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d. Na zimno,
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow srednicy d < 12mm. Prety o srednicy d > 12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna srednica odgiecia pretdw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz: 5d dla stali klasy A-1,10d dla stali klasy A-Ili A-ll
W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukgji, w ktérych zagiecia ulegaja jednoczenie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng, co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgniec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne s3 tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

1.8. Montaz zbrojenia

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : Stal zbrojeniowa klasy 18G2-b (RB300) Stal zbrojeniowa klasy B wg.
Eurokodu 2, dla elementéw nosnych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta, co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora nadzoru.
Konicowki drutdw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosic, co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg,32mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i odbior wpisany do dziennika
budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ pofgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwajny krzyz drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 0,6mm. W miejscach osadzenia
rur zbrojenie rozcigd i odgiagc.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25mm
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2cm.
Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dla L < 6.0m 20mm (L - dtugos¢ preta wg projektu)

dlaL>6.0m30mmdlaL <0.5m 10mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie)
dla 0.5m <L <15m15mm
dla L >1.5m 20mm
Usytuowanie pretow otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5mm wymagan projektu)
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dla h < 0.5m 10mm odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscia elementu)
dla 0.5m <h<15m 15mm
dla h>1.5m 20mm a < 0.05m 5mm
odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretow)
a<0.20m10mm
a<0.40m 20mm
a>0.40m 30mm
b <0.25m 10mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubos¢ lub
szeroko$¢ elementu)
b < 0.50m 15mm
b <1.5m 20mm
b >1.5m 30mm
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretow:
czotowe, elektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy Tmm uzywa sie do aczenia pretow o srednicy do 12mm. Przy srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami.
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji SST-00.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
-sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem
-zewnetrznych ogledzinach potgczen wykonanych przy ustawianiu zbrojeni a
-sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu
- dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac wartosci z wjw tabel.
0OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,, Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretéw montazowych .
Wielkosci obmiarowe robodt zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
1.9. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest 1t (tona) wykonanego zbrojenia

1.10. Odbidr deskowania
Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét zbrojarskich

1.11. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.8 daty wynik pozytywny.

1.12. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.12.1Podstawa odbioru
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

1.12.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

1.13. Odbior koricowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robat zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien podlegac sprawdzeniu:
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- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakéw, z43cz i dtugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.14 Podstawa ptatnosci
1.14.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1t zbrojenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatu,
- (zyszczenie i przygotowanie zbrojenia
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodne z SST,
- oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wasnos¢ wykonawcy

1.15 Normy i aprobaty
PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-I1S0-6935-1Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania,
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu.
PN-I1SO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu, Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i requty dla
budynkow

SST-04 Roboty murowe
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
MUurow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w SST.
2. Wymagania ogolne
2.10golne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST.
2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3.Wyroby betonowe i ceramiczne
2.3.1Bloczki z betonowe
Bloczki betonowe M-6 ,,12" do wykonania muréw fundamentowych i cokotdw.
Wymiary | = 380mm, s = 250mm, h = 120mm. Masa bloczka 24,0kg.
Wytrzymato$c na Sciskanie 15MPa.
Do murowania scian fundamentowych stosowac nalezy zaprawy cementowe M5.
2.3.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-EN 771-1
Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm Masa 3,3-4,0kg
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
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Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet niespetniajgcych
pOWYZ5zego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz :
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.3.3 Zaprawa cementowo-wapienna.
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy:
cement: piasek:
1 4
- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
2.4 Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia murdéw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegfa sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczenie ze wznoszeniem murow
f) Mury grubo$ci mniejszej niz cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, t3cznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
2.5. Mury z cegly petnej.
2.5.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna
10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekraczac 15mm, a minimalna - 5mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
2.5.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
2.6 Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami Stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i pekniec, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okredlenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

2.7 Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

2.8 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnagiji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na1m dhugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1m dhugosci

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiardw otworow w Swietle o wymiarach:

do100cm  szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm  szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

3. Odbior robot murowych
Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykorczeniowych.
Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych
na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

4. Obmiar robot.
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,, Wymagania ogolne”
Jednostka obmiarowg jest 1m3 (sze$cienny) wykonanego muru.

5. Podstawa ptatnosci
5.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 (szescienny) muru ($ciany fundamentowej o gr 24 cm i cokotu o gr 12 cm) obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- murowanie scian fundamentowych i cokotu,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

6. Normy
PN-EN 771-1Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 489 Wapno budowlane
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie
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SST-05 Tynkiiokfadziny
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:
- Tynki cementowo-wapienne na cokole budynku od wewnatrz
- Tynki mozaikowe na cokole budynku od zewnatrz
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. 0gd6lne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Wymagania
2.1: Woda (PN-EN 1008 )
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139).
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegdlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogfa by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitgi jednobarwng mase, bez
grudek  niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Materiaty do tynkow zewnetrznych

2.6.1. Wykonanie tynkow i ocieplenia cokotu budynku
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.
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Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
jest wykonywanie rob6t bez procesow mokrych.
Phyty termoizolacyjne powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢, zgodng z projektem. Pyty izolacyjne powinny byc¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie
w sgsiednich warstwach wynosito min. 3cm. Phyty uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubosc. Pryty
na elewacji nalezy mocowac na klej i kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci i w sposdb okreslony w instrukgii
technicznej producenta.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm
na odcinku 2m. W przypadku wiekszych nierdwnosci nalezy je wyréwnac zaprawg cementowa.
Do ptyt styropianowych przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie kleju.

2.6.2 Zastosowane materiaty
Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa:
- phyty styropianu fundamentowego EPS 100-038 GR.3cm o parametrach okreslonych w projekcie
- kotki rozporowe plastikowe z trzpieniem stalowym,
- srodek gruntujacy,
- masa klejowa do ptyt termoizolacyjnych styropianowych,
- siatka z wtdkna szklanego,
- masa wyrownujaca do siatki z wékna szklanego,
- podkifad pod tynk,
- wyprawa tynkarska barwiona w masie w kolorach i strukturze wg projektu
- tynk cokotowy - mozaika cokotowa, struktura i kolor tynku wg projektu
UWAGA
Ocieplenie budynku wykonac wg systemu BSO , tynk cienkowarstwowy na siatce.
Materiaty s3 Scisle okreslone w instrukgji technicznej wykonania robot podanej przez producenta systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiadac swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.

2.7. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur".
d) Zaleca sie chroni¢ wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1tygodnia, zwilzane woda.

2.8. Przygotowanie zaprawy:
Zaprawe przygotowuije sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody
(w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos¢ te najlepiej wykonac mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku
tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszaniai nalezy ja wykorzysta¢w ciggu 4 godzin.
Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ doswiadczalnie, kierujac sie pozadang konsystencja zaprawy,
rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewfasciwej ilosci
wody prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych tynku.

2.9. Przygotowanie podtoza

2.9.1. Podtoze
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rdwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabia przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosky,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkuwac, czesci luzne lub
sypkie usungc przy pomocy szczotki stalowej.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukgii
chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukji producenta.
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Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
2.9.2. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5- 10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy
i substandji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% r roztworem szarego
mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
2.10. Wykonywanie tynkow dwu- i tréjwarstwowych.
Tynk cementowy nalezy wykonywac jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga
zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie
(listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) nalezy wykona¢ “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie réwnomiernie kielnig
(lub agregatem tynkarskim).
Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mozna wyréwnywac dtuga fat3, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystapienia do
zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
Zacieranie wykonuje sie z requty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci
kruszywa.
Prace wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig robdt tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykoniczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowic¢ podtoze pod
oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogole zacierac.
W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewnia dobrg wentylacie pomieszczen. Tynki
zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.
Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :
- w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych 1:1:2.
2.11. Kryteria oceny jakosci i odbioru.
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.
2.12 Tynki zewnetrzne
2.12.1. Tynki zewnetrzne - uzupetnienie tynkow
Wytyczne naprawy i wykonania tynkow.
- przygotowanie elewacji i podtoza,
Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powtok malarskich czy te wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze zanieczyszczenia
zmy¢ goracg wodg pod cisnieniem. Luzne i odspojone od podtoza tynki zbic.
2.12.1. Tynki zewnetrzne - wykonywane na ocieplonej elewagji
Wytyczne wykonania ocieplenia scian zewnetrznych.
- przygotowanie elewacji i podtoza,
Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powtok malarskich czy te wypraw.
Ewentualne zgrubienia skuc¢, a wieksze zanieczyszczenia zmy¢ gorgcg wodg pod cisnieniem. Jezeli podtoze nie
jest dostatecznie nosne przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne-kotkowanie.
Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.
Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz  +/- 1em podtoze nalezy wyrdwnac zaprawg szpachlowo-
renowacyjng lub zaprawg cementowo - wapienng. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna: zaprawa szpachlowa
do wygtadzania podtozy, naprawy, i wypetnienia ubytkdw, nieréwnosci o gr. do30mm. Zaprawa tynkarska
cementowo-wapienna kl. M4 o uziarnieniu do Tmm, do recznego nanoszenia wewnetrznych i zewnetrznych
wypraw tynkarskich.
Potaczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami - takimi jak ramy
okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeline potaczeniowa
wypetniong tasma uszczelniajaca.
Na poziomie terenu, przed izolacjg cieplna, nalezy wykona¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- przyklejenie ptyt styropianowych, dodatkowe kotkowanie.
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Mase klejaca nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, a do uzyskania rownej
pfaszczyzny z sasiednimi ptytami.
Phyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy
klejacej usungd, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Zastosowad kotki np. Z gtowka
styropianowa lub deklem na zagtebionym w ptycie talerzyku kotka. Powinno by¢ ok. 6 kotkéw na g me
wykonanego ocieplenia.
- wyréwnanie powierzchni phyt
Powierzchnie styropianu nalezy wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace
tynkarska. Gtowki kotkdw musza by¢ wbite rowno z ptaszczyzng ptyty. Phyty doktadnie oczyscic z powstatego
przy szlifowaniu pytu.
- wzmocnienie krawedzi i narozy otworow
Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych
i drzwiach nalezy zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5cm
nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejacej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu
lub poziomu.
Zaprawa klejagca do styropianu Do mocowania materiatow termoizolacyjnych do podtoza oraz
wykonywania warstwy zbrojgcej w systemie docieplen. Do nanoszenia na stabilne, nosne i czyste Sciany
otynkowane lub nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne.
- wykonanie warstwy zbrojonej
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych, do ktorej nastepnie nalezy
przyktadac pas siatki zbrojonej i przy uzyciu kielni wygtadzajacej réwno zaszpachlowac, stosujac w
niezbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy klejacej. Cokdt wykonczyc siatka z widkna szklanego
lub listwa cokotowa. Na naroznikach otworéw nalezy utozy¢ po przekatnej pasy siatki. Naroza, cokoty
dodatkowo wzmacniac - co najmniej przez podwdjne zbrojenie tkaning z wtdkna szklanego.
- natozenie podktadu tynkarskiego (gruntujgcego)
Na suchg warstwe zbrojong nalezy nanies¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podktadu
tynkarskiego - w zaleznosci od stosowanego tynku.
Srodek przeznaczony do gruntowania podtozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkdw
mineralnych oraz akrylowych. Stosowany w systemie docieplert budynkdw oraz na wszelkich podtozach
budowlanych takich jak betony, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty ze sklejki itp.
- wykonanie tynku zewnetrznego
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy przystapi¢ do nakfadania tynku mineralnego, tynku
akrylowego, silikatowego lub silikonowego.
Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynkdw zewnetrznych zastosowano mineralny
tynk szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziarnienie: + mm. Wykonczenie - farba silikatowa.
- Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
3. Jednostki obmiaru:
Jednostka obmiarowa jest Im?(metr kwadratowy) wykonanego tynku
4. Odbior podtoza.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.9. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
5. Odbior tynkow
5.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego - nie wigksze niz 2mm na1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz3mm na1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belkiitp.).
5.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli  przenikajacych
z podtoza, piloni itp.,
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- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.
6. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne”,
7. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? (kwadratowego) tynku wapienno- cementowego obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- osadzenie listew ochronnych i tynkarskich,
- osadzenie drobnych elementow,
- wykonanie tynku z gotowej zaprawy,
- uporzadkowanie terenu

Cena wykonania 1m¢ (kwadratowego) tynku cienkowarstwowego obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- osadzenie listew ochronnych i raroznikowych,

- osadzenie drobnych elementdw,

- wykonanie tynku z gotowej zaprawy,

- uporzadkowanie terenu

8. Normy warunki techniczne
PN-EN 988-1Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1Wapno budowlane.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6 Wymagania dotyczlce elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1, Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

SST-06 Stolarka okienna i bramy garazowe
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki bramowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki bramowej i okiennej. W sktad tych robdt wchodzi:
- montaz bram zewnetrznych
- montaz okien w $cianie szczytowej,
- montaz parapetow przy oknach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. 0gd6lne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
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Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche
i przewietrzone.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacjg i montazem okien zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi producentdw elementow zwigzanych z tematem zadan

1.6. Bramy garazowe
Zamontowac bramy garazowe podnoszone segmentowe o wymiarach w Swietle otworu 600x400cm w ilosci
2 szt oraz 600x450cm w ilosci 1szt. Bramy z napedem elektrycznym. Bramy stalowe w kolorze grafitowym
i ocieplane, z wymaganym wspdtczynnikiem przenikania ciepta U<15. Montaz bram wedtug instrukgji
producenta.

1.7. Okucia budowlane

171, Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydta do ramy okiennej
gwarantujg wysokg szczelnosc.

172.  Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

173.  Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

1.8. Stolarka okienna
Zamontowac nalezy 2 okna o wymiarach 220x50cm w swietle otworu w scianie. Okna w kolorze biatym
z wymaganym wspdtczynnikiem przenikania ciepfa U<1,6. Montaz okien wedtug instrukgji producenta okien
i producenta phyt warstwowych sciennych. Profil okna nalezy dobrac do grubosci $ciany z ptyty warstwowej
gr.4cm, przyjeto ze okna bedg z PCV.

1.9 Parapety
Parapety zewnetrzne i wewnetrzne wykonac systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.
1.10 Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

1.11 Montaz stolarki
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajac czy:
- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,
- uszczelki s3 prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone farba),
- okapniki sg prawidtowo przykrecone,
- szyby, a szczegolnie szyby zespolone nie s3 uszkodzone,
- okucia s3 prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawa tynkowa.
Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementdw sciennych. Oscieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w
poziomie. Wegarki musza miec réwne ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna.
Producent okien dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajgcg miedzy innymi
zasady t3czenia okien w zestawy. Okna z PVC bedg wbudowywane w Scianach zewnetrznych z piyt
warstwowych.
Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wptywem
temperatury. Roznica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem
zewnetrznym oscieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20mm na szerokosci jezeli oscieze
zostato prawidtowo przygotowane - wyprowadzone poziomy i piony.
Do wbudowania okien PVC nalezy zastosowac m.in. nastepujace materiaty:
- kotwy,
- rurka polietylenowa do dystansowania o $rednicy 10mm i gr. Scianki Tmm /zalecana/
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- masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,
- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa
Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny miec atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujaca:
- sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,
- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasungc na wystepy oscieznicy kotwy,
- wstawic oscieznice w otwor i dosuna¢ do wegarka, zachowuijac luz pomiedzy
ptaszczyzng wegarka i oscieznicy okoto 5mm na dystansowg rurke polietylenowa,
- ustawi¢ w poziomie i w pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,
- zamocowac oscieznice na kotwach,
- zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowac okno,
- w szczeline pomiedzy oscieznice i wegarek wsungc¢ rurke polietylenowa i wypenic¢ szczelnie szczeliwem
syntetycznym -masg uszczelniajgca (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakgje z tworzywem)
- od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym a oscieznicg wypetnic¢ szczeliwem syntetycznym,
- zamocowac parapety,
- wykonac obrabki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajgce - pozostawi¢ odkryte.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Tmm na Tm wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelnia pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowi a ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST,, Wymagania ogolne”.
2.2. Badania w czasie wykonywania robot
Metody badan okien okreslaja Polskie Normy wymienione w niniejszej SST
(zestotliwo$¢, zakres oraz warunki badan jakosci montazu stolarki otworowej powinny zosta¢ zawarte w
Programie Zapewnienia Jakosci (PZ)), uzgodnione zamawiajgcego
Oceniac nalezy w szczegolnosci:
- jakos¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace,
- jakos¢ wykonania otworow,
- prawidtowos¢, wytrzymatos¢ i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy),
- zachowanie petnej rownolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max. 2mm/Imb oscieznicy
lecz nie wiecej niz 3mm na cafg oscieznice,
- prawidtowos¢ osadzenia podokiennikow (parapetow)
- prawidtowosc szklenia,
- estetyke wykonania.
2.3. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na Imetr oscieznicy, nie wiecej
jednak niz 3mm na cata oscieznice.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz 3mm.
Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac¢ zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie
w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggng¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementdw
powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty.
Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie
moga budzi¢ zadnych zastrzezen.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiordw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien, a takze wykoriczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.
3.0 OBMIAR ROBOT
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3.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét opisano w SST ,, Wymagania ogélne”.
3.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
1m?2 (metr kwadratowy) wykonanej stolarki okiennej o bram garazowych
1m (metr) wykonanego podokiennika

4.0DBIOR ROBOT
4.1. 0golne zasady odbioru robat
0OgolIne zasady odbioru robdt podano w SST , Wymagania ogdlne”.
4.2. Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej.
Odbiorowi podlegaja nastepujace elementy:
4.2.1. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:
Odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym otynkowaniem
osciezy.
5.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m2 montazu stolarki okiennej i bram garazowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- osadzenie stolarki okiennej lub bram w otworach,
- wykonanie obrdbek blacharskich,
- 0Czyszczenie miejsca z resztek materiatow,
- wyregulowanie i konserwacja,
- likwidacja stanowiska roboczego.

Cena wykonania 1Tm montazu podokiennika obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- osadzenie podokiennika,

- wykonanie obrdbek blacharskich,

- 0Czyszczenie miejsca z resztek materiatow,

- wyregulowanie i konserwacja,

- likwidacja stanowiska roboczego.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1Polskie Normy i inne dokumenty
PN-EN 13049 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigze nie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne
PN-EN 1191 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie- Metoda badania
PN-EN 12207 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 12208 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja
PN-EN 12210 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

SST-07 Podtogi i posadzki
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

13.1Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa wyrédwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

1.3.2 Posadzki whasciwe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gd6lne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie woéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

1.6. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

1.6.1Wymagania podstawowe
- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymatos¢
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie-12MPa, na zginanie - 3MPa.
- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdw budynku paskiem papy
lub tasmga posadzkowa.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych orazw ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-
7cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m
- Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci  podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

1.7. Posadzki cementowe.
Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej.
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Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢
warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na scieranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-10MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 16m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25m2 przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na scieranie i 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.
Zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrzec
na gtadko.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
1.8. Wymagana jakos¢ materiatow
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie do dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.0 Kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robat
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt  (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatagji.
3.0 Jednostkami obmiaru s3:
Jednostka obmiarowa jest 1m3 (szeécienny) wykonanej podsypki, podtoza betonowego oraz posadzki betonowej
4. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
4.1. Odbior materiatéw i robot
powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
4.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
4.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
4.4. 0dbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych ; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciaggnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadnoscia Tmm, a szerokosci spoin - za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
- badanie réwnosci posadzki (z uwzglednieniem tolerancji */- 2 m na dtugosci faty 2 m,
- badanie wytrzymatosci na sciskanie po zakoriczeniu wiazania ( nie mniej niz dla betonu C 18/20)

5.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”

Cena wykonania Tm3 posadzki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- oczyszczenie nawierzchni podtoza betonowego,

- przygotowanie foli izolacyjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu cementowego i jej transport na miejsce wbudowania,
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- roztozenie siatek zbrojeniowych @ 3,5 o oczkach 15x15 cm

-roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu C-18/20 ze zbrojeniem rozproszonym 25 kg/m3,
- zatarcie mieszanki betonowej na gtadko,

- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych z wypetnieniem

- usuniecie zabrudzen i czyszczenie posadzki,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

Cena wykonania 1m3 podbudowy obejmuije:

- dostawa materiatu i sprzetu,

- przygotowanie podsypki piaskowo-zwirowej,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu C 12/15,
- usuniecie zabrudzen i czyszczenie podbudowy,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

Cena wykonania 1m3 podsypki piaskowo-zwirowej obejmuije:
- dostawa materiatu i sprzetu,

- przygotowanie podsypki piaskowo-zwirowej,

- wyprofilowanie i zageszczenie podsypki piaskowo-zwirowej,
- 0czyszczenie stanowiska pracy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie

SST-08 Roboty malarskie do konstrukgji stalowych

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt malarskich obiektu:
- malowanie elementow metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Kategoria agresywnosci srodowiska i przygotowanie do malowania
Zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2 budynek garazu zaliczono do kategorii agresywnosci srodowiska C2.
Wszystkie elementy konstrukgji stalowej powinny by¢ poddane doktadnemu oczyszczeniu z rdzy
i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN-EN 1SO 12944-4 obrébka strumieniowg. Malowanie przyjeto
wg PN-EN 1SO 12944-5 system S4.14 dla dtugiego okresu oczekiwanej trwatosci konstrukji. Alternatywnie
konstrukcje mozna wykonac jako ocynkowang ogniowo.

1.5.2 Powtoki malarskie
- powtoka gruntujaca 2 x farba epoksydowa gr. warstw 80pm
- powfoka nawierzchniowa 3x farba epoksydowa lub poliuretanowa gr. warstw 200pm
taczna grubos¢ powtok 280pm.
Powtoki malarskie wykonac zgodnie z instrukcjg producenta farby.

1.5.3 Rozcienczalniki.
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W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- rozcienczalniki do farb epoksydowych lub poliuretanowych przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych
rodzajow farb  powinny odpowiada¢ normom paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

1.5.4. Wymagania dla farb
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.5.5. Srodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Farby pakowane wg punktu 256 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie - Farby:
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania wynosi 12 miesiecy.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C.,
Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dninie moze
spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian mozna wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

2. Przygotowanie podtozy

2.1Podtoze.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzui brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnia zaprawa cementowo
- wapienna.

2.2 Powierzchnie metalowe.
Powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowej.

2.3 Przygotowanie podtoza dla farby silikatowe;j :
Farba silikatowa stosowana na wszystkie podtoza (cegta, beton). Wszystkie powierzchnie, ktore nie beda
malowane zaklei¢ lub zakry¢.
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usuna¢ odstajace kawatki i pfaty.
Sypiace sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a nastepnie czysta woda lub
oczyscic¢ strumieniem pary wodnej nasyconej.
Podtoza mocno wchtaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnadji podtozy (nalezy zapozna¢ sie
zinstrukcjg preparatow przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosowa¢ materiatow zawierajacych wapno.

2.4 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1: 3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

2.5 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych.
Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, bez zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

2.6. Farba epoksydowa:
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Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5°C.
Wszelkie dane i informacje odnosza sie do temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. W innych
warunkach czasy wigzania i schniecia moga ulec zmianie.
Warstwe swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnigciem oraz mrozem. Unikac
przeciggow oraz bezposredniego oddziatywania stonca.
Nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

2.7. Probne wymalowania.
Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowania
na probnym podtozu ( zagruntowanej ptycie suchego tynku )o wymiarach ok.2 m2. Ekspozycja prébnikow
powinna by¢w miejscu wymalowan tzn. Prabnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji,
a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor
nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem inwestora, Projektantem.

2.8. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschniecia podtoza
- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po3s.

2.9. Roboty malarskie.

2.9.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

2.9.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

2.9.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

3. Jednostkami obmiaru s3:
Jednostka obmiarowg sg powtoki malarskiej wykonane na konstrukgji stalowej

4. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

4.1. Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajlce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

4.2. 0dbidr robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtokido podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Whyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST,,Wymagania ogolne”

5.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST,,Wymagania ogélne” oraz w SST-10 , Konstrukeje
stalowe”

6. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-C 81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw
PN-EN 1062-1Farby i lakiery - Wyroby lakierowane i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton - Czes¢ 1Klasyfikacja

SST-09 Izolacje

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru
2.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z papy izolacyjnej termozgrzewalnej,
- phyty z styropianu twardego gr. 3cm na scianach cokotu
2.2. Materiaty do izolacji termicznych.
2.2.1. Styropian fundamentowy - pyty gr.3cm
Styropian fundamentowy odmiany EPS 100-038.
a) Wymagania.
- phyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wysterowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o gtebokosci do 4mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cme, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm2.
wymiary:
- dhugosc - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ -1200, 1000,600,500mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm
- grubos¢ - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by
wyzsza niz 12m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie.
Phyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
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Phyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3 Izolacje przeciwwodne
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nie obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Podktad betonowy lub z
zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Powtoki bitumiczne
nalezy nakfada¢ pedzlem. Izolacje z zywic wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru. Izolacje naktadac¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powloke
przylegajaca do powierzchni podktadu.
Nie wolno rozciencza¢ materiatow smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami
izolacyjnymi.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegoinymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadow papy
zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

2.4.1zolacje termiczne.

2.4.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

2.4.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktadac na styk bez szczelin. Phyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwie ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢
minimum 3cm.

2.4.3. Wytyczne wykonania ocieplenia $cian cokotu od zewnatrz.
Wykonywanie ocieplenia elewacji.
- przygotowanie elewacji i podtoza,
Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejdw, mchu i wyraznie tuszczacych
sie powtok malarskich czy te wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze zanieczyszczenia zmyc¢ goraca woda
pod cisnieniem. Jezeli podtoze nie jest dostatecznie nosne przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne -
kotkowanie.
Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.
Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych ni +/- 1cm podtoze nalezy wyréwnac zaprawa szpachlowo-renowacyjna
lub zaprawa cementowo - wapienna. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpachlowa do wygtadzania
podtozy, naprawy, i wypetnienia ubytkdw, nieréwnosci o gr. do 30mm. Zaprawa tynkarska cementowo-
wapienna kl. M4 o
uziarnieniu do Tmm, do recznego nanoszenia wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich.
Potgczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami - takimi jak ramy okienne,
okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeline potgczeniowg wypetniong tasma
uszczelniajaca.
Na poziomie terenu, przed izolacja cieplng, nalezy wykonac ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi np.
Phyty drenarskie.
- przyklejenie ptyt styropianowych, dodatkowe kotkowanie.
Mase klejacg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢, a do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sasiednimi phytami.
Phyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wycisnigtej masy
klejacej usunad, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Zastosowac kotki np. Z gtdwka styropianowa
lub deklem na zagtebionym w ptycie talerzyku kotka. Powinno byc¢ ok. 8 kotkéw na 1m2 wykonanego ocieplenia.
- wyréwnanie powierzchni phyt
Powierzchnie styropianu nalezy wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska.
Gtowki kotkéw muszg by¢ wbite réwno z ptaszczyzng phyty. Phyty dokfadnie oczysci¢ z powstatego przy
szlifowaniu pytu.
- wzmocnienie krawedzi i narozy otworow
Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu scian budynku, a tak e przy drzwiach wejsciowych i drzwiach
balkonowych nalezy zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm
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nalezy nanies¢ warstwe zaprawe klejaca, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub
poziomu.
Zaprawa klejaca do styropianu Do mocowania materiatéw termoizolacyjnych do podtoza oraz wykonywani
a warstwy zbrojgcej w systemie docieplen. Do nanoszenia na stabilne, nosne i czyste sciany otynkowane lub
nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne.
- wykonanie warstwy zbrojonej
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych, do ktorej nastepnie nalezy przyktadac pas
siatki zbrojonej i przy uzyciu kielni wygtadzajacej réwno zaszpachlowac, stosujgc w niezbednych przypadkach
dodatkowa porcje zaprawy klejacej. Cokot wyksztatci¢ siatkg z wiokna szklanego lub listwg cokotowa. Na
naroznikach otwordw nalezy utozy¢ po przekatnej pasy siatki. Naroza, cokoty dodatkowo wzmacnia¢ - co
najmniej przez podwdjne zbrojenie tkaning z wékna szklanego.
- natozenie podktadu tynkarskiego (gruntujgceqo)
Na suchg warstwe zbrojong nalezy nanies¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podktadu tynkarskiego
- w zaleznosci od stosowanego tynku.
Srodek przeznaczony do gruntowania podtozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych
oraz akrylowych. Stosowany w systemie docieplen budynkdéw oraz na wszelkich podtozach budowlanych takich
jak betony, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty ze sklejki itp.
- wykonanie tynku zewnetrznego
Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego nalezy przystapi¢ do naktadania tynku mineralnego, tynku akrylowego,
silikatowego lub silikonowego.
Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynkdw zewnetrznych zastosowano mineralny tynk
szlachetny zacierany. Faktura: baranek, uziarnienie: 3mm. Wykonczenie - farba silikatowa.

2.4.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

2.5 Materiaty izolacyjne.
- Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byc¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rownie materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Whyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.0 Jednostkami obmiaru
Jednostka obmiarowa jest 1m? (kwadratowy) wykonanej izolacji przeciwwigociowej lub termicznej

4.0 Odbior robot izolacyjnych
Odbidr powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykoriczeniowych.
Przy odbiorze izolacji nalezy sprawdzi¢ zachowanie parametréw okreslonych w punkcie 2.4
5.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogélne”

Cena wykonania 1m? izolacji przeciwwilgociowej obejmuije:
- prace przygotowawcze

- dostarczenie materiatdw do wykonania robat,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujce;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu

Cena wykonania 1m2 izolacji termicznej obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow narzedzi i sprzetu,
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- zabezpieczenia elementow nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji z ptyt styropianowych

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- Usuniecie pozostatosci, resztek materiatdw i odpadow

6.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne- wyroby asfaltowe do izolacji przeciw wilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw-wodnej czesci podziemnych - Definicje i whasciwosci

PN-B 24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B 24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-B 24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

SST-10 Konstrukcje stalowe

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukgji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 SST.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukgji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
2.0 Stal.
Dla konstrukgji stalowej budynku zastosowac ze stali S235:
- dwuteowniki rdwnolegtoscienne PE wg. PN-EN 10034
- dwuteowniki szerokostopowe HEA wg. PN-EN 10034
- rury kwadratowe wg EN 10219-2
Dopuszczalna krzywizna do 1.5mm/m.
Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne jezeli: mieszcza sie w granicach
dopuszczalnych odchytek; nie przekraczaja 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm 0.7mm dla walcowki o
grubosci wigkszej.
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2.1. Odbior stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- Znak wytworcy,
- Profil,
- Gatunek stal,
- Numer wyrobu lub partii,
- Znak obrabki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.2 Odbior konstrukcji na budowie
Powinien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz
z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie

2.3 taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.4 Materiaty do spawania.
Do spawania konstrukgji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA1.46
iEB1.46.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukgji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
- Zaswiadczenie jakosci
- Spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.5 Sruby.
Do konstrukgji stalowych stosuije sie:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014 $rednio doktadne klasy: dla srednic 8-16mm -6.8 dla $rednic
powyzej 16mm -8.8.
Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3
Tolerancje wg PN-EN 20898-7
Wihasnosci mechaniczne wg PN-EN 898-7
(2) $ruby fundamentowe mtotkowe
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034
Wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 898- 2
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-EN 82009
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki walcowane cechy na gtéwkach.

2.6 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg specyfikacji,,Roboty malarskie”.

2.7 Sk¥adowanie materiatow i konstrukgii.
(1) Konstrukgje i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdw mozna uzywac wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic za pomoca zawiesi i usztywnia dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalenia powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy ktdre po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe
sktadowad w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocia.
(3) taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.8 Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowo pod wzgledem:

42



- Jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby
- Zgodnosci z projektem
- Zgodnosci z atestem wytwadrni
- Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerandji
- Jakosci powtok antykorozyjnych
Odbiér konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych
urzadzen.
Wszelki urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

4.0 Sprzet do robdt spawalniczych.
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja
Stanowisko spawalnicze powinno by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.0 Sprzet do potaczen na sruby.
Do scalania elementow nalezy stosowac dowolny sprzet.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Sposob
sktadowani a wg pkt. 2.7

6.0 Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwac, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekoéw i rozprysku metalu
po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

7.0 Prostowanie i giecie.
Podczas prostowaniai giecia powinny byc przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatcanym obszarze nie powinny wystapic
rysy i pekniecia.

8.0 Sktadanie zespotow

8.1 Czesci do sktadania
powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymaganej doktadnosci
zespotow i wykonania pofaczen:
Rodzaj odchytki Element konstrukgji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, czesci 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10mm
Skrecenie preta Prety, blachownice, stupy, czesci
0,002 dtugosci lecz nie wiecej jak 10mm
Odchytki ptaskosci potek, scianek,
Prety , blachownice, stupy, czesci 2mm na dowolnym odcinku 1000m $rodnikéw ram
Wymiary przekroju Prety , blachownice, stupy, czesci do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5mm
Przesuniecie srodnikow Prety , blachownice, stupy, czesci 0,006 wysokosci ram
Wygniecie srodnikéw Prety, blachownice, stupy, czesci 0,00 wysokosci ram
Dtugosc elementu Prety, blachownice, stupy, czesci ram
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

8.2 Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby izanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wg wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5mm .
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(2) Wykonanie spoin. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: 0 5% dla spoin czotowych, 0 10% dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jezeli wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny.
Niedopuszczalne s3 pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologie spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy
4) Zalecenia technologiczne.
- Spoiny szczepne powinny by¢ wykonywane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- Wady zewnetrzne spoin mozna naprawia uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
8.3. Potaczenie na sruby
- Dhugosc¢ srub powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
- Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio Lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych
powierzchni.
- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakreteki podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
9.0 Montaz konstrukji.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkdw, ktdre zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji. Kolejne elementy
mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zamontowanych. Pofgczenia
wykonac wg pkt. 8.2 8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.6
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub
fundamentowych oraz reperdw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektow.
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji.
Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1. Odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5mm
2. Odchylenie osi stupa od pionu 15mm
3. Strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej ni 15mm
4. Wygniecie belki lub wigzara /750 lecz nie wiecej ni 15mm
5. Odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymogami podanymi w
pkt. 5.
10.0 Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom robét zanikajacych.
11. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest:
- 1t (tona) wykonanej konstrukgji stalowej,
- 1szt. (sztuka) wykonanej kotwy.

12.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogoine’
Cena wykonania 1t konstrukgji stalowej obejmuije:
- dostarczenie wszystkich czynnikdw produkdji,
- wykonanie konstrukgji,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- sporzadzenie wszystkich dokumentow,
- wykonanie wszystkich wymaganych badan,
- dostarczenie konstrukcji wraz z tacznikami,
- montaz konstrukji,

)

44



- przeprowadzenie wymaganych pomiarow

Cena wykonania 1szt. kotwy mtotkowej obejmuje:
- dostarczenie wszystkich czynnikow produkji,

- wykonanie konstrukgji,

- sporzadzenie wszystkich dokumentow,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan,

- dostarczenie kotwy wraz z f3cznikami,

- montaz konstrukji,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow

6.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN -1S0O 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-Sciernej -- Czes¢ 1:
Wyszczegolnienie i definicje wzorcdw 1SO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-
sciernej
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw powtokowych -- Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw powtokowych -- Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN 29692, Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe. Przygotowanie brzegow do spawania stali,
PN-EN IS0 15607 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogdlne
PN-EN IS0 14341 Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego
elektrodg metalowa w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja
PN-EN IS0 3834-3 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych -- Czes¢ 3: Standardowe
wymagania jakosci
PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy spawanych
PN-EN 444 Badania nieniszczace -- Badania radiograficzne materiatéw metalowych z zastosowaniem bton i
promieniowania X lub gamma -- Zasady podstawowe
PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentow kontrol
PN-EN ISO 4759-1 Tolerancje czeci ztacznych -- Czesé 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki -- Klasy
doktadnosciA, BiC
PN-EN IS0 4759-3 Tolerancje czesci ztacznych -- Czes¢ 3: Podkfadki do srub, wkretow i nakretek -- Klasy
doktadnosciA, CiF

SST-11 Powierzchnie utwardzone

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych, chodnikéw - powierzchni utwardzonych

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét drogowych i zagospodarowania terenu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opis techniczny i rysunki i obejmuje: wykonanie utwardzenia przed
budynkiem, wykonanie trawnikdw

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiedni mi normami i SST
zawartymi w SST-00. "Wymagania ogdlne.”

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 " Wymagania ogolne."
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét drogowych i zagospodarowania terenu nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa ,
podbudowe z betonu C 8/10, podsypke cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, zwir ptukany, pospdtka, piasek
srednioziarnisty, piasek gruboziarnisty,cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkoéw, kostka brukowa betonowa
grubosci 8cm, krawezniki drogowe betonowe sciete 30x15cm, obrzeza trawnikowe betonowe 30x8cm,
beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15,
Materiaty powinny by¢ zgodne ze specyfikacja, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogoine”.
Do wykonania robot drogowych i zagospodarowania terenu nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu: spycharka
gasienicowa, walec statyczny samojezdny, walec wibracyjny samojezdny 2,5t, wibrator powierzchniowy, ubijak
spalinowy, pita do ciecia betonu.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w harmonogramie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00. Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkdow
transportu, jak: samochdd dostawczy, samochdd samowytadowczy 5t samochdd samowytadowczy 5-10t
Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane bedg samochody
samowyfadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, kraweznika, cementu. Uzyte srodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywac sie w sposéb chronigcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Transport kruszywa musi sie odbywac srodkami transportu zabezpieczajgcymi  kruszywo  przed
zZanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

1.6 Ogolne warunki wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.7 Nawierzchnie
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac przewidziane projektem oraz wytyczy¢ geodezyjnie odcinki
drdg i placdw manewrowych.
Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne profilowanie
wykonac recznie.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usunac btoto i grunt
nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu czy umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego dogeszczania przez watowanie.
Drogi wewnetrzne dla samochodéw osobowych i miejsc postojowych:
- sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza,
- rozscielenie podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego (grunt stabilizowany cementem) wraz z jej
przygotowaniem,
- zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda,
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej i podsypce z piasku,
- sprawdzenie spadkéw poprzecznych i réwnosci nawierzchni,

1.8 Zielen
Przed przystapieniem do obsadzen, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowlanymi trzeba
dostarczyc zyznej ziemi i gleby wzbogaci¢ w prochnice.
Po wyréwnaniu i terenu rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 20cm,
Po rozestaniu humusu i splantowaniu terenu nalezy gérng warstwe przekopac i zabronowac.
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Gleby zbyt piaszczyste wzbogaci¢ zwietrzatg gling lub torfem. Po wymieszaniu wyréwnad i zagrabia. Po dwdch
tygodniach, kiedy gleba osigdzie mozna sia¢ mieszanke traw wg Projektu Zieleni.
Jako norme wysiewu przyjmuije sie: dla terenu ptaskiego 20 g/me,
Po wysiewie ,,na krzyz " nalezy przywatowac watem gtadkim /100 kg/ i podla¢ woda,
Trawniki nalezy wykonac po zakoriczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i krzewdw.
Przeprowadzac pielegnacje obsianej powierzchni, dostac trawe w okresie gwarancyjnym.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:
- podlewanie,
- odchwaszczanie,
- nawozenie,
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
2.0. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.
3.0 Kontrola jakosci wykonania robat
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
(zestotliwo$¢ oraz zakres badan nawierzchni powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia. Kontroli jakosci podlega
wykonanie oraz sprawdzenie:
podsypki i jej zageszczenia, podbudowy i jej zageszczenia, pomiar grubosci warstw,
nawierzchni drog i chodnikdw, szczelin dylatacyjnych nawierzchni,
liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikdw i obrzezy, nosnos¢ kraweznikow,
nasigkliwos¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie mrozu, profili podtuznych i poprzecznych drag,
Warunki badan materiatéw nawierzchniowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.
4.0 Jednostka obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest:
1m? (kwadratowy) korytowania, wykonania podbudowy, utozenia nawierzchni, chodnika, humusowania i
wysiania trawnikow
5.0 Odbior robat
0Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ST-00.
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni drég, chodnikoéw,
kraweznikow, obrzezy, dylatacji, humusowania i obsiania trawnikow,
Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
0goIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robat wymieniony w pkt.1.3. niniejszej SST.
6.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”

Cena wykonania 1m2 (kwadratowego) obejmuje:
- profilowanie dna koryta,

- Zageszczenie,

- utrzymanie koryta,

- prowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki brukowej obejmuie:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej w stosunku 1:4,
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- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm wraz z utozeniem kraweznika i fawy
betonowej z oporem po obwodzie placu

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw

Cena wykonania 1m2 (kwadratowego) warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- badania kruszywa,

- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1m2 (kwadratowego) podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu, wraz z kosztami zakupu materiatow,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

1.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarn.

PN-EN 197-1:2000 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 2061:2003 Beton. Czes¢1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanie

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawowe symbole literowe i jednostki.

SST-12 Sciany i dachy z ptyt warstwowych
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cian i dachu obudowanych phytami warstwowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robadt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
scian i dachu z ptyt warstwowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robadt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem $cian ostonowych z ptyt warstwowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu whasciwa
jakos¢ wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem scian ostonowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej
producenta piyt.
Przy wykonywaniu prac montazowych elementow scian ostonowych z ptyt warstwowych
nalezy przestrzegac przepisdw BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w
budownictwie przy robotach montazowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji /dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan

2. MATERIALY

2.1. Plyty warstwowe
Obudowa scian z ptyt warstwowych.
taczenie ptyt w uktadzie pionowym do rygli Sciennych stalowych za pomoca ocynkowanych srub M8 lub
ocynkowanych wkretéw samowiercacych z podktadka neoprenowg w rozstawie co 20cm, wg zalecen
producenta ptyt warstwowych.
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.
taczenie ptyt do ptatwi dachowych za pomocg ocynkowanych srub M8 lub ocynkowanych wkretdw
samowiercacych z podktadka neoprenowa w rozstawie co 20cm, wg zalecenr producenta ptyt warstwowych.

2.2. Obrdbki blacharskie
Obrabki blacharskie dla ptyt warstwowych
- Okapnik - obrébka dolnej krawedzi sciany
- Listwa naroznikowa - obrdbka naroznika zewnetrznego $ciany
- Listwa naroznikowa - obrobka naroznika wewnetrznego sciany
- Okapnik - okapnik nad oknamiinad bramami.

2.3. Laczniki
taczniki samowiercgce z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg. Wszystkie
taczniki powinny posiadac podktadke aluminiowg z wulkanizowanym EPDM.

2.4. Uszczelki
- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna tasma z PCW

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
Ptyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub samochodami i wagonami
kolejowymi (transport wigzany). Do przewozenia pakietow ptyt z miejsca sktadowania do wagonu kolejowego
mozna uzywac wozkow akumulatorowych.
Na srodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej do dwach
warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek, dtugoscig do kierunku jazdy, zabezpieczajac je przed
przesuwaniem.
Do wytadunku pakietow na placu budowy zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w
odpowiednie zawiesie.

4.2. Magazynowanie
Spakietowane ptyty warstwowe nalezy sktadac pod wiatg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajac je
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Pakiety ptyt ustawia sie na czas sktadowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do wysokosci maksimum
4m.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:
- Sprawdzi¢ konstrukce pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne réznice
nalezy usunac).
- Skontrolowac czy rozstaw ptatwi, stupdw i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi
w tablicach obcigzen statycznych.
- Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.
- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu piyt.
Wihasciwe przygotowanie konstrukgji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie facznikdw mocujacych ptyte
oraz nada wiasciwa estetyke obudowie obiektu.
Zabrania sie wykonywania wszelkich robt spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz
moze to spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.
Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki atmosferyczne:
szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznos¢. Szybkos¢
wiatru nie powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar pyt
przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢
montazu ptyt w czasie opadow atmosferycznych (deszczu lub
$niequ) oraz w czasie gestej mgty. Prace uszczelniajg
ce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.
Wszystkie roboty wykonywane w czasie montaz
u ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robot
montazowych i dekarskich oraz zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” (Cze$¢
| - Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem os6b uprawnionych. Okfadziny ptyt
warstwowych zabezpieczone s3 przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronna. Folia ta jest aplikowana w
procesie wytwarzania ptyt.
Folie nalezy zdja¢ podczas montazu elementu, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu phyt warstwowych.
Juz po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych ulega ona pekaniu i mogg wystgpic
trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania sie pozostawiania po montaz u folii poderwanej - pozostawiona
folia moze spowodowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do przycinania ptyt warstwowych
zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktdre
moga byc stosowane, o ile wyposaz one s3
w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Do ciecia ptyt i obrdbek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania
szlifierek katowych oraz innych urzadzen, ktére moga spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok
antykorozyjnych. Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiaja
przekroj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrobek
blacharskich nalezy uzywac
nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrobek blacharskich nalezy
wykonywac na stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrobki s foliowane, to przed
przystgpieniem do ich montowania nalezy zdja¢ folie ochronna. Zabrania sie
docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.
Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez producenta ptyt
tacznikow samowiercacych. Typ facznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty.
Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji
pakietow (dotyczy to gtownie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych).
Montaz ptyt i obrdbek powinien odbywac sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkgji. Obrdt elementu o 180°
prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu potaczenia danego elementu z
elementem obréconym. Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych
dokonywac na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba
oceniajaca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne s nawet relatywnie nieznaczne réznice
kolorystyczne.
Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi ocene.
Poszczegdlne ptyty mozna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego odpowiednich narzedzi, jak
Sciski stolarskie z ptytka stalowg i naktadkg filcowa lub gumowa.
Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse belkowa wykorzystujac na
budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwoscig podhaczenia ptyty w kilku
miejscach na dtugosci trawersy (co 3 - 4 m).
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Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku mogg zostac
uszkodzone krawedzie ptyt. Ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i
uktadane na dachu recznie.

Przed utozeniem ptyt na konstrukeji dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng. W
trakcie ukfadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajac sie po ptytach musza posiada¢ obuwie
ochronne z miekka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢
do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gornej oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej
sie ptyty. Phyty mocowane s najpierw po jednym taczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do
pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Phyty skrajne mocowane s3 do konstrukgji (ptatew)
trzema t3cznikami samowiercacymi w gornej czesci trapezu phyty. Ptyty posrednie mocowane s3 do konstrukgji
(ptatew) dwoma tacznikami.

Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna ilos¢ facznikdw okresla
konstruktor w projekcie.

5.2.0brébki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

5.23. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2

5.3.4. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢

lutowane na catej dtugosi,

¢)mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz

50 cm,

¢)  rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; zt3cza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian, stupdw uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢

wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢

kielicha

6. KONTROLA JAKOSCI
wymiary, ksztatt i estetyka:
grubos¢ ptyty [mm], dtugoé¢ max [m], ciezar [kg/mz], grubos¢ oktadziny zewnetrznej [mm)], grubos¢ oktadziny
wewnetrznej [mm), powierzchnie widoczne pyt i obrobek blacharskich nie powinny mie¢ miejscowych
wklesniec i wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci Tm
na powierzchni ptyt i obrdbek blacharskich nie powinny wystepowac plamy lub smugi,
zauwazalne roznice odcieni, faktur
tolerancja wymiaréw elementdw scian ostonowych [mm)]
- dla elementéw do 315mm - 1,0
- dla elementéw 315 >1000mm - 1,6
- dla elementdw 1000 > 2000mm - 2,4
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- dla elementow 2000 > 3150mm - 4,0

- dla elementdow 3150 > 5000mm - 6,0

- dla elementow 5000 > 8000mm - 10,0

- dla elementow 8000 > 16000mm - 16,0

Wymagania techniczne:

- odpornos¢ korozyjna - wiasciwosci ochronne

- izolacyjnos¢ cieplna U = 0,57W/m2xK

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajace ogien
7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

- 1m?2 wykonanej powierzchnie $cian ostonowych i dachu z ptyt warstwowych,

-1 m wykonanej rynny dachowej,

-1 szt wykonanego wywietrzaka oraz rury spustowej.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.10dbior konstrukgji
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementdw stalowych.
Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawic przed przystapieniem do montazu. Konstrukcja wsporcza winna byc¢
sprawdzona na:
- zgodnos¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem
- prostoliniowos¢ krawedzi rygli
8.2 Odbiodr elementdow i akcesoriow
Dostarczone na budowe elementy scian ostonowych i dachu powinny by¢ odebrane
komisyjnie pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementow i
akcesoriow z projektami scian, a takze pod wzgledem ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriow scian ostonowych powinno byc¢
dofaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce ,ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Plytielementdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac. Ewentualne niewielkie usterki techniczne
powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usunac.
8.3 Odbior gotowych scian i dachu z ptyt ostonowych
Po wykonaniu $cian i dachu z ptyt ostonowych nalezy dokonac odbioru prac, szczegélnie pod katem:
- prawidtowego uszczelnienia stykdw ptyti elementow
- pionowosci scian
Podstawa odbioru koricowego sa:
- powykonawcza dokumentacja techniczna
- protokoty z odbioru robét zanikajgcych i odbiorow czesciowych
- zaswiadczenia o jakosci elementow i materiatdw dostarczonych do wykonania prze-krycia, wystawione przez
producenta
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m? scian ostonowych oraz dachu z ptyt warstwowy obejmuije:
- zakup materiatow
- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie
- montaz konstrukeji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych,
- zamocowanie phyt za pomoca tacznikow, nitow
- zatozenie listew stykowych, uszczelnienie stykdw uszczelkami
- montaz obrdbek blacharskich tj. réznego rodzaju listew, okapnikdw
- montaz wywietrzakow dachowych
- posprzgtanie terenu budowy po skoriczeniu prac

Cena wykonania 1m rynny dachowej obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie, umocowanie rynien wraz z wykonaniem potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena wykonania 1szt. leja spustowego lub wywietrzaka dachowego obejmuije:
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- przygotowanie,

- zakup materiatow

- zamontowanie,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych.
PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane. Ptyty warstwowe z oktadzinami stalowymi z rdzeniem
poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania
i transportu.
UWAGA: na dzien realizacji nalezy stosowac aktualnie obowigzujgce przepisy i normy
PN-EN 14509 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalowg --
Wyroby fabryczne - Specyfikacje
PN-EN 13830, ,,Sciany ostonowe. Norma wyrobu”
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania
PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badani

SST-13 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robat objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skkadowania podano w ST, Wymagania ogéine”
p.2. Stosowane przez Wykonawce farby powinny posiada¢ wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowa¢ zgodnie
z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w swiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzegac
zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceri BN oraz podanych
w Swiadectwach ITB.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawic uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie poniewaz w projektowanym obiekcie wymagana
jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢ :

- gtadkieirowne,

- dostatecznie mocne tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia, nie wykruszajace sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien;

—  czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen;

—  dostatecznie suche;

Powtoki malarskie powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i

odpryskdw, oraz nie powinny Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning. Niedopuszczalne s3 slady

pedzla i nierownomierny odcier barwy powtok. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania
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powtoki od podtoza oraz widocznych t3czen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych sie
poprawek i potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Farby nalezy stosowac w zalecanej przez producenta ilosci warstw z uzyciem niezbednych srodkéw gruntujacych
i podktadowych oraz ww. masy szpachlowej. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu podtoza i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukgji stalowych mozna wykonywad po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow
w $cianach.

Do malowania przewiduije sie uzycie farb lateksowych

Farby: nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane:

e Musza mie¢ dobre whasciwosci rozprowadzajace i schna¢ bez powstawania zaciekow;

o Wszystkie farby muszg by¢ zmywalne i umozliwiac utrzymanie powierzchni w czystosci;

e Dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty zalecane przez producenta
w celu osiggnigcia okreslonego wykoriczenia wysokiej jakosci i zaakceptowanego przez producenta, do ktérego
wyrobu majg by¢ zastosowane;

2.1. Kontrola materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e (zy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma
lub aprobatg techniczng,
e Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
e Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
e Skoagulowane spoiwo,
Nieroztarte pigmenty,
Kozuch,
Slady plesni,
Trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
Nadmierne, utrzymuijace sie spienienie,
Obce wtrgcenia,
e Zapachgliny.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

3. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”p.4.
Gotowe farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
drogowym.

4. Wykonanie robat.
0goIne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST, Wymagania ogélne”p.5.

4.1 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Nalezy dokonac pomiaru wilgotnosci powierzchni przy pomocy elektronicznego wilgotnosciomierza. Mozna
natozy¢ wykonczenie, kiedy wilgotnos¢ powierzchni spadnie ponizej 12% dla elementdw murowanych

Wymagana temperatura powierzchni i otoczenia:

—  wiaqu 24 h przed przeprowadzeniem prac: minimum7°C;
—  wczasie prac malarskich wewnetrznych: minimum7°C;
—  wciaqu 48 godzin po zakonczeniu prac: minimum 7° C.
Wentylagja: ciggta.
Oswietlenie: 0 wartosci co najmniej 150 luksow.
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4.1.1. Zabezpieczenie.
= Nalezy zabezpieczyc s3siadujgce powierzchnie przed pomalowaniem i uszkodzeniem;
= Nalezy naprawic uszkodzenia i wyczysci¢ zanieczyszczenia spowodowane niewtasciwym zabezpieczeniem;
= Nalezy zastosowac¢ odpowiednie ostony i sprzet ochronny, aby zapobiec zabrudzeniu farbg powierzchni,
ktore nie podlegajg malowaniu i powierzchni, na ktdrych przechowuje sie i przygotowuje materiaty;
= Odpadki, szmaty i inne materiaty, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie pozarowe nalezy umiesci¢
w zamknietym metalowym pojemniku i codziennie usuwac z terenu robot;

5.2. Przygotowanie podtozy

= Nalezy usunac pyt i inne drobne zanieczyszczenia mechaniczne przed gruntowaniem.
5.3. Wykonanie.

= Nalezy natozy¢ warstwy o odpowiedniej gestosci;

= Nalezy wymiesza¢ kazdg warstwe farby na nieco ciemniejszy kolor niz warstwa poprzednia chyba, ze
Inspektor Nadzoru lub Inwestor wydat inne zalecenia;

= Nie nalezy naktada¢ warstwy wykorczeniowej na powierzchnie, ktore jeszcze catkowicie nie wyschty.

= Nalezy pozostawi¢ kazdg warstwe do catkowitego wyschniecia przed natozeniem nastepnej powtoki
chyba, ze Inspektor Nadzoru lub Inwestor wydat inne zalecenia.

5.4.Czyszczenie.
= Nalezy czysci¢ powierzchnie wokot prowadzonych rob6t w miare postepu prac oraz po zakoriczeniu
natychmiast usuwac odpryski farby;
= Nienalezy gromadzi¢ w miejscu pracy niepotrzebnych narzedzi, sprzetu, nadmiaru materiatow i odpadkéw;
= Po zakonczeniu prac, nalezy pozostawi¢ miejsce w czystosci zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
5.5.Powtoki malarskie
5.5.1.Sciana z tynkiem cementowo - wapiennym (pomieszczenia techniczne) z uzyciem farby emulsyjnej.
= srodek gruntujacy pod wymalowania farbg zabarwiony na kolor zblizony do farby;
= farba emulsyjna - na powierzchnie 2x.
5.5.1.1.Farba emulsyjna - sposdb uzycia
Przygotowanie podfoza
Podtoze powinno by¢ mocne, suche, bez kurzu i zattuszczen.
Swieze tynki cementowo-wapienne moga by¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2
tygodniach. Gruntowac srodkiem uniwersalnym.
Wskazowki ogdlne
Mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktdre ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu. Farbe
przed malowaniem doktadnie wymieszac.
Farbe naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem dwie warstwy- warstwe drugg po wyschnieciu poprzedniej
tj. po okoto 2-4 godzin.
Narzedzia po zakorczeniu prac malarskich umyc¢ w wodzie.
Srodki bezpieczeristwa
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i poich
zakonczeniu pomieszczenie nalezy wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu.

5.6. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki powinny byc:
o Niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,
Aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
Bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam, sladéw pedzla,
Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Metody kontrolii badan.
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Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy wykonac po otrzymaniu

protokotu z ich przyjecia .

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepuijgco:

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

e Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla:
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100

6.2.Zakres kontroli i badan
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania - nie wczesniej
jednak niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badanie robét malarskich obejmuije:
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,
e Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
o Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtarnie.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich.
Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo.
W przypadku gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac wykonane powtoki, a wynik odnotowac w formie
protokotu kontroli i badan.

7. Jednostkami obmiaru s3:
Jednostka obmiarowa jest 1m2 (kwadratowy) powtoki gruntujacej lub malarskiej

8. 0dbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogolne” pkt.8.
Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

8.1. Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.1.
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8.2. 0Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie miekka szczotka lub szmatka.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawierac:
e Ocene wynikow badan,
e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
e Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST,,Wymagania ogolne”

Cena wykonania 1m2 powtoki gruntujgcej obejmuje:

- przygotowanie podtoza (oczyszczenie, szpachlowanie),
- przygotowanie gruntu,

- wykonanie powtoki gruntujacej,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena wykonania 1m2 powtoki malarskiej obejmuie:
- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie farb,

- wykonanie robdt malarskich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

10.1Normy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badar.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.

57



