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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot branzy elektrycznej, zwigzanych z budowg budynku garazowego w Obwodzie Drogowym
w Gizatkach dz.nr21/1, 22/2 (obreb Gizatki, jednostka ewidencyjna 302004 _2.0004)
w miejscowosci Gizatki ul Wrzeséniefska. Inwestorem jest WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W POZNANIU UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét

Zakres robot obejmuije:

) wykonanie wykopdw oraz uktadanie linii kablowych w terenie,

wykonanie wykopow oraz uktadanie instalacji uziemiajace;j,

montaz osprzetu i opraw oswietleniowych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw,
montaz rozdzielnicy elektrycznej obiektowe;,

wykonanie instalacji uziemienia i ochrony odgromowe;j,

f)  wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych.
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1.4. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
W zakres prac towarzyszgcych wchodza:

a) utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego

b) czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego

c) transport materiatéw i sprzetu pomocniczego, niezbednych do wykonania robo6t

d) obstugiwanie sprzetu budowlanego

e) sprawdzanie prawidtowosci wykonania roboét

f) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych

robodt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw

g) oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw

h)  wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia

i) zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen istniejgcych

j) zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét istniejgcych urzadzen
w ziemi

k) wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpic
zagrozenie dla osob postronnych.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacje projektowa, stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod
nadzorem o0s6b uprawnionych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
zobowigzany jest znac wszelkie wytyczne wydane przez organy administracji publicznej, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
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i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot oraz wygody uzytkownika.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp., zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w/w instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania zamawiajgcego i uzytkownikdéw sieci
o utrudnieniach, zwigzanych z prowadzonymi pracami i o ewentualnych przerwach w dostawie
medidw.

Ciagi komunikacyjne ogoélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym,
sktadowac materiatow ani sprzetu.

1.5.3. _Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na minimalizacje hatasu i zanieczyszczenia gruntu.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw
dotyczagcych bezpieczenhstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét, od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. _Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.5.6. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce zapewniajgce bezpieczenstwo pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene zadania.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sg zgodne z odpowiednimi okresleniami w PN i innych obowigzujgcych przepisach.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz powinny posiada¢ aprobaty



techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci

wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

W Polsce wyroby budowlane mogg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie w systemie:

e europejskim, oznaczone znakiem CE lub, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej i umieszczone w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow, majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B.

Znak budowlany jest zastrzezonym znakiem wskazujgcym na odpowiedni stopien zaufania

do wyrobu budowlanego, ktéry jest zgodny z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg techniczng.

Aprobata techniczna jest pozytywng oceng techniczng przydatnosci do stosowania wyrobu

budowlanego, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,

w ktorych wyrdb jest stosowany. Deklaracja zgodnosci jest oswiadczeniem producenta

stwierdzajgcym, na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze w przypadku krajowej deklaracji, wyrdb

budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu, a w przypadku deklaracji europejskiej, jest
zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej albo aprobatg techniczna.

Ustawa o wyrobach budowlanych okresla metody, jakimi dokonuje sie oceny zgodnosci,

jak udziela sie aprobat technicznych, kiedy dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania

w obiekcie budowlanym wyroby budowlane, wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji

techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dokumenty

Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej ST znaki towarowe, nazwy producentow

i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu witasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu

zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych ( nie zastepczych )

lub o wyzszym standardzie. Nalezy stosowac¢ wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub
rownowazne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych].

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazaé inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do wgladu wszystkie dokumenty dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania

budownictwie oraz swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentdéw nie moga by¢ wbudowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy Ilub powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, zgodny z polskimi normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, powinien spetnia¢ wymagania bhp oraz
posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw,
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Nie wymaga sie szczegdlnych
srodkow transportu. Materiaty zaleca sie przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta
i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy
Zwroci¢ szczegolng uwage na uszkodzenia izolacji kabli i przewodow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie robdt nastgpi¢é moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze spetnione sg
warunki BHP do prowadzenia robét oraz spetnione sg wymagane formalnosci.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatow oraz elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

5.2. Ukladanie kabli

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Kable nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7m ponizej istniejgcego (projektowanego) poziomu terenu.
Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz warstwg rodzimego gruntu o grubosci,
co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Folia powinna mie¢ grubosé, co najmniej 0,5mm. Odlegtos¢ pionowa folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable winny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem
wynoszgcym okoto 1+3% dlugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci trasy w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych, niz co 10m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy
wejsciach do przepustoéw rurowych. Na oznacznikach nalezy umies$cic trwate napisy zawierajace,
€O najmniej: oznaczenie uzytkownika, oznaczenie kabla wg normy oraz rok utozenia.

W miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, kabel nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocg przepustow rurowych wykonanych z twardego
polietylenu PEH np. typu DVR, DVK lub réwnowazne. Dlugos¢ przepustow powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewniaty ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaty, co najmniej po 50cm
z kazdej strony krzyzowanego obiektu. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi
sieciami w ziemi, nalezy zachowa¢ wymagane przez N SEP-E-004 odlegtosci poziome i pionowe
kabla w stosunku do tych urzgdzen.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw tras
kablowych.

5.3. Montaz instalacji elektrycznych silnopradowych

Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ na korytach kablowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania,
a takze, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz
niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Elementy do prowadzenia Instalacji na tynku typu rury
i listwy mocowaé na powierzchni $cian juz wczesniej otynkowanych.

Nalezy stosowac oddzielne trasy kablowe dla kabli silno- i niskoprgdowych.



5.4. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen oraz
odbiornikéw energii elektrycznej

Oprawy oswietleniowe oraz pozostaty osprzet elektryczny montowaé w kohcowej fazie robot, aby

unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzeh. Oprawy nalezy mocowac¢ w sposéb wskazany

przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich

w potozeniu pracy.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen. Nalezy

zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw

1-fazowych.

Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE wystawiong przez producenta sprzetu.

Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

montowanych na scianach.

Montaz opraw na elewacji nalezy wykonywac¢ z balkonu samochodu specjalistycznego. Oprawy

zewnetrzne powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej. Oprawy powinny

posiada¢ budowe o stopniu ochrony nie nizszym niz IP 65 oraz odporng na dziatanie warunkéw

atmosferycznych.

Oprawy oswietleniowe oraz osprzet nalezy montowaé scisle wedtug instrukcji dostarczonych

przez producenta.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami

instalacji i schematami.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten

wystepowat u gory.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacyg

kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

5.5. Laczenie przewodoéw

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ w urzgdzeniach rozdzielczych, osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczeh skrecanych. Przewody muszg byé utozone
swobodnie, nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
ich przytagczenie do instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami bgdz koncowkami kablowymi.

Wszelkie potgczenia wykona¢ w puszkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego. Przewody
taczy¢ przy pomocy szybkozigczek lub ztgczek skrecanych sruba.

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposob zgodny
Z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk na potgczenia nie
jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane
przez podtgczone przewody

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek
w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob
i pomiarow. Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik
badan jest niedopuszczalne.

5.6. Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy elektrycznej

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt budowlano-
wykonawczy, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw
naleza: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. Schemat ideowy, widoku i wyposazenia rozdzielnicy jest
zawarty w dokumentacji projektowe;j.



Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wszelkie wytyczne co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdlno$ci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna,
wnekowa,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia, staboprgdowa,

- sposo6b zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,od dotu”,

- typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytagczenie bezposrednie,
- sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagah normy
PN-EN 61439,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- spos6b zabezpieczenia przed dostepem o0sb6b nieuprawnionych,

- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnos¢ i prawidtowosS¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposdéb czytelny,
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatow i osprzetu,
- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami
normy.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewniaé dostep do kompletu
elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu
w ramach dysponowanej powierzchni.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwg
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w
sposob trwaty.

5.7. Wykonanie uziemienia

Instalacje uziemiajgcg nalezy wykonac w postaci uziomu otokowego w odlegtosci okoto 1 metra
od budynku zakopanego na gtebokosci ~0,9 metra. Uziom nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
tasmy stalowej ocynkowanej o przekroju 30x4mm utozonej na zewnagtrz budynku w ziemi.

Na poziomie posadzki wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze w postaci bednarki FeZn 25x4mm
tgczacej ze sobg wszystkie wewnetrzne wsporcze stupy oraz zbrojenia posadzki. Potgczenia
bednarki winno by¢ wykonane metodg spawania oraz zabezpieczone przed korozjg. Metalowe
stupy konstrukcji budynku potaczy¢ z bednarkg 30x4mm (uziom otokowy) poprzez zigcza
kontrolne,

5.8. Wykonanie ochrony odgromowej

Calg instalacje odgromowg na dachu budynku wykona¢ w postaci zwoddéw niskich, drutem

FeZn®8 mocowanym za pomocg uchwytéw do potaci dachowej oraz obrébki blacharskiej.

Przed montazem, drut nalezy wyprostowac przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia

prostujgcego.

Zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej przewody krancowe muszg przebiegaé wzdiuz

krawedzi dachu.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zgie¢ i zalamania ( promien zgiecia nie moze mniejszy niz

10cm ), nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodéw

nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztagczki zgodnie z normami i wybrang technologia pokrycia

dachowego. W przypadku zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia
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dachowego po ich zainstalowaniu nalezy uszczelni¢ miejsce zainstalowania wspornika —
warunkiem dopuszczenia stosowania takiego rozwigzania jest pisemna zgoda wykonawcy
pokrycia dachowego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystac stalowe stupy hali.

Wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad dach, rynny i opierzenia nalezy taczyé
z instalacjg odgromowg. Urzgdzenia elektryczne instalowane na dachu, wyrzutnie i czerpnie
powietrza nalezy chroni¢ z zastosowaniem masztéw odgromowych. Catos¢ instalacji wykonac
w oparciu o typowe elementy osprzetu instalacji odgromowej.

5.9. Pomiary i uruchomienie instalacji

Dokonac¢ odpowiednich pomiaréw odbiorczych zgodnie z obowigzujgcymi normami i sporzgdzic
odpowiednie protokoty wg obowigzujgcych przepiséw.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw pomiaréw izolacji nalezy zatgczy¢é napiecie do nowo
powstatej instalacji. Dokona¢ pomiardw ochrony przeciwporazeniowej — petli zwarcia oraz zbadac
zabudowane wytgczniki roznicowoprgdowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kazda dostarczona partia materiatéow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé ich z zamowieniem
i dokumentacjg projektowg. Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na stan izolacji kabli.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania. Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich
wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary
i prace wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ proby i sporzgdzi¢ z nich protokoty, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Protokoty nalezy
sporzadza¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac
wylgcznie osoby posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji
technicznej zostang przez Zamawiajgcego odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

m? - kopania recznego rowow dla kabili,
m? - zasypania recznego rowow dla kabili,
m — utozenia rur ostonowych,

m — wykonania przewiertu,

m - ukfadania kabli w rowach kablowych,
m — montazu korytka kablowego,

m — montazu rur windurowych,

m - utozenia przewodow kablowych,

m — montazu przewodéw odgromowych,
m — montazu uziomow,

szt. — zarobienia na sucho konca kabla,
szt. - podtgczenia przewodow,

szt. — montazu roztgcznika,



szt. — osadzenia w podtozu kotkdw,

szt. — montazu skrzynki i rozdzielnicy skrzynkowej,
szt. — wykonanej konstrukcji wsporczej,

szt. — wykonania otwordw,

szt. - montazu puszek z tworzywa sztucznego,

szt. — montazu tgcznika i przycisku jednobiegunowego,
szt. — montazu gniazda instalacyjnego,

szt. - fgczenia przewodow,

szt. — tgczenia preta,

szt. — wykonania ztgcza kablowego,

szt. — pomiaru rozdzielnic,

kpl. — badania instalacji,

kpl. — montazu konstrukciji,

kpl. — montazu opraw,

kpl. - montazu projektow oswietleniowych,

elem. — montazu elementéw linowych,

odc. - badania linii kablowej,

pomiar — obwodu elektrycznego,

punkt — pomiaru natezenia oswietlenia,

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e zabudowa przepustéw i ich uszczelnieh przed zasypaniem,

e utozenie kabli w ziemi przed ich zasypaniem,

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ma by¢ dokonany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu prac.

8.2. Odbiér koncowy

Odbioru kohcowego dokonuje sie komisyjnie, z udziatem przedstawicieli Zlecajgcego
i Wykonawcy.

Do zgtoszenia odbioru korncowego nalezy dotgczyc:

e protokoty odbioréw czesciowych

o Swiadectwa jakosci uzytych materiatow

e dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami w czasie budowy

e protokoty z badan i pomiaréw

e instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegolnosci skontrolowac:

e uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia,

¢ prawidtowo$¢ wykonanych potgczen,

¢ poprawnos¢ wykonanych pomiaréw i préb

¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
jezeli wszystkie pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci jest:

e m?3- kopania recznego rowow dla kabli,
e m?3 - zasypania recznego rowoéw dla kabli,
e m — utozenia rur ostonowych,
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szt. — tgczenia preta,

kpl. — montazu opraw,

m — wykonania przewiertu,

m - ukfadania kabli w rowach kablowych,

m — montazu korytka kablowego,

m — montazu rur windurowych,

m - utozenia przewodow kablowych,

m — mopntazu przewodoéw odgromowych,

m — montazu uziomow,

szt. — zarobienia na sucho konca kabla,

szt. - podtgczenia przewodow,

szt. — montazu roztgcznika,

szt. — osadzenia w podtozu kotkdw,

szt. — montazu skrzynki i rozdzielnicy skrzynkowej,
szt. — wykonanej konstrukcji wsporczej,

szt. — wykonania otwordw,

szt. - montazu puszek z tworzywa sztucznego,

szt. — montazu tgcznika i przycisku jednobiegunowego,
szt. — montazu gniazda instalacyjnego,

szt. - fgczenia przewodow,

szt. — wykonania ztgcza kablowego,
szt. — pomiaru rozdzielnic,

kpl. — badania instalacji,

kpl. — montazu konstrukciji,

kpl. - montazu projektoréow oswietleniowych,
elem. — montazu elementéw linowych,

odc. - badania linii kablowej,

pomiar — obwodu elektrycznego,

punkt — pomiaru natezenia oswietlenia,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

Zawierajg podstawowe zrodta w tym przepisy prawne panstwowe i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest zobowigzany
zna¢ zawarte w nich reguty i wytyczne, poniewaz odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie

realizacji robét.

10.1. Normy

1. |PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

2. |PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

3. |PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

4. |PN-HD 60364-5-53:2016-
02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
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5. |PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskdw urzgdzen i koncowek przewodow a
takze samych przewodow

6. |PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskdw urzgdzen i koncowek przewodow a
takze samych przewodow

7. |PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczagcymi zasilania elektrycznego — Wymagania
bezpieczenstwa.

8. |PN-HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodéw i kabli.

9. |PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

10. | PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych.

11.|PN-EN 62305-1,2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Wymagania ogoine,
Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

12. |PN-EN 62305-3,4:2009 |Ochrona odgromowa - Czes¢ 3:Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia

Czesc¢ 4:Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych

1

0.2. Normy SEP:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1

0.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych: ,Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych: ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych” — kod CPV 45310000-3. ,Roboty w zakresie przewodow,
montazu, opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: ,Montaz rozdzielnic
elektrycznych kod CPV 45315700-5".

Katalogi i karty materiatowe producentow.
.Przepisy Budowy Urzgdzeh Elektrycznych”.

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- tom V instalacje
elektryczne”.
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10.4. Ustawy

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze
zm.)

10.5. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Brak wyszczegodlnienia w niniejszej specyfikaciji ktéregos$ z obowigzujgcych aktéw prawnych nie

zwalnia wykonawcy od jego stosowania.
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