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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka elementow drog dla zadania ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 polegajaca na budowie
ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Chocz”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wywozem materialu na sktadowisko
Wykonawcy

— reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy,

— reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm z wywozem materialu na
sktadowisko Wykonawcy,

— rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy,

— rozebranie przepustOw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe z wywozem materiatu na sktadowisko
Wykonawcy,

— reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem materiatu na sktadowisko
Wykonawcy

— sfrezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego.

Uwaga:
Powyzsze materiaty uzyskane z rozbiorki okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne, ktore nie nadaja si¢ do

ponownego wbudowania stanowia wlasno$¢ Wykonawcy i odtransportowane b¢da na jego sktadowisko przy
zachowaniu przepisow ochrony $rodowiska i zagospodarowania odpadow zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 1987
,»O odpadach”. Materialy z rozbiorki w stanie dobrym do odwozu wraz z zatadunkiem, transportem i wytadunkiem do
Obwodu Drogowego w Gizatkach.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow drég, i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktdrej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie Iub rgcznie w sposob okreslony przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rozbiorki nawierzchni prowadzi¢ nalezy schodkowo tak, aby powstaly stopnie w kolejnych warstwach do prawidlowego
polaczenia nawierzchni istniejacej z projektowanym poszerzeniem.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdow drég i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypemié¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robét rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni i przepustoéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiodrka elementow drog jest:
— dla nawierzchni jezdni, chodnika - m? (metr kwadratowy),

— dla rury betonowej - m (metr),

— dla elementé6w betonowych przepustow - m? (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni z kostki brukowej i betonu:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
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b) dla rozbioérki przepustow:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

— rozebranie elementow przepustu,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy,
— zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00
— uporzadkowanie terenu rozbidrki

¢) dla rozbidrki nawierzchni bitumiczne;j:

— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na grubo$¢ 9 cm,

— zaladunek i wywiezienie sfrezowanego materiatu na sktadowisko Zamawiajacego,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystgpuja.



