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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji w zwigzku z przebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 — polegajaca na
budowie ciagu pieszo-rowerowego w miejscowosci Chocz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- studzienek $ciekowych betonowych o $rednicy 500 mm z wpustami kraweznikowo-jezdniowymi,
- przykanaliki z rur PEHD o $rednicy 160 mm wykonane metodg ptuczaco-wiercona sterowang pod istniejaca
jezdnia,
- obrukowaniem wylotow przykanalikéw kostka kamienng granitowa 15/17 cm na lawie betonowej C16/20, na
podsypce cementowo-piaskowe;j,
- ulozeniem rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 110 mm typu AROT A110PS w ramach zabezpieczenia
kabli.
- przebudowy studni rewizyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanaty
1.4.1.1. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z odbiornikiem $ciekoéw opadowych.
1.4.1.2. Kanat filtrujacy (drenaz) - kanat przeznaczony do zbierania wod opadowych z przylegtego terenu.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Studzienka rewizyjna - przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.2.2. Studzienka rewizyjna chtonna - studzienka stuzaca do rozsaczania wod opadowych.
1.4.2.3. Wylot $ciekow opadowych - element na koncu przykanalika odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.2.4. Studzienka $cickowa z wpustem deszczowym kraweznikowo-jezdniowym - urzadzenie do odbioru $ciekow
opadowych, sptywajacych do przykanalikow z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3. Elementy studzienek
1.4.3.1. Rura trzonowa wznoszgca - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
1.4.3.2. Wiaz kanalowy (wtaz teleskopowy zeliwny) - element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
Materialy winny posiadac aprobat¢ techniczng.
2.2. Rury kanalowe
Rury kanalizacyjne kielichowe z tworzywa sztucznego PE lub PEHD klasy SN8 laczone na wcisk z uszczelka,
posiadajace aprobate techniczng.
2.3. Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne)
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
—  kregow zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037
Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu klasy C25/30,
wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100 wg PN-EN 206-1 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
2.3.4. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 .
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2.4. Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 .

Gdy wpusty usytuowane sa tam gdzie chodnik znajduje si¢ bezposrednio przy jezdni to nalezy zastosowaé wpusty
Kryte” kraweznikowo-jezdniowe (wowczas nie beda wykonywane wneki dla wpustow).

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Scickowe stosowane s prefabrykowane kregi betonowe o §rednicy 50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-EN 13043 , PN-EN 12620.

2.5. Beton

2.5.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.5.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-EN-12620 .

2.5.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Material do umocnienia wlotéw i wylotow przepustow

Materiatem do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodnym z dokumentacja projektowa powinna by¢
kostka kamienna granitowa na podbudowie z betonu C16/20. Kostka granitowa o wymiarach 15/17 cm

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.8.2. Wtazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wlazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustoéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy ulozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawat poza obrys $rodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (rgcznie Iub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozenie podsypki i
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Podtoze nalezy wykonaé z piasku lub zwiru.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is). Wskaznik zaggszczenia (Is) winien wynosi¢ minimum 1,0.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury kanatowe

Rury — przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grub. 10 cm (po zageszczeniu), natomiast rury drenazowe w
otulinie z geowldkniny nalezy utozy¢ na warstwie grubosci 20 cm z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 6-16 mm.
Wypehienie dookota rury takze piaskiem. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0.3 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Pozostala czg¢s¢ wykopu, poza wynikajaca z proj. drogowego lub torowego, zasypa¢ piaskiem $rednim lub pospotka.
Rury z kielichowe nalezy laczy¢ na uszczelki gumowe. Zageszczenie zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o
grubosei 0.10 do 0.30 m az do wysokosci 0.3 m powyzej rury. Stopien zageszczenia musi miescic si¢ w przedziale 85%
do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Rury do wykopu wprowadzac recznie.

Rury uktadaé zgodnie z ,,Tymczasows instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.
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5.5.2. Studzienki rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odpowiednich odleglosciach
wedhug projektu,

— studzienki rewizyjne nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej warstwie grubosci 10 cm z piasku, a studzienki
rewizyjne chtonne na warstwie grubosci 50 cm z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 16-32 mm

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

5.5.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni powinny by¢ z wpustem ulicznym
zeliwnym kraweznikowo-jezdniowym i osadnikiem ustawione na korku betonowym o $rednicy 600 mm i grubosci 15 cm
wykonanym monolitycznie.

— glebokos¢ osadnika 0,50 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,40 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w §cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

5.5.4. Uktadanie rur ochronnych
Na istniejgce kable nalezy zamontowa¢ rury ochronne dwudzielne o §rednicy 110 mm typu AROT A110PS w ramach
zabezpieczenia kabli.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ materiatem zakupionym przez Wykonawce.

5.5.6 Umocnienie wlotu i wylotu

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu wykona¢ za pomoca kostki brukowej granitowej 15/17 cm na tawie z betonu C
16/20 gr. 10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa. Szczeliny pomiedzy kostkami nalezy wypeti¢ podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4.

5.5.7. Roboty wykonczeniowe
Do robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z wykonaniem robot porzadkujacych otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z cz¢stotliwo$cia

okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacé:

— sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego Iub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,



D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— Dbadanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5
cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,

— rzedne kratek sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. (sztuka) wykonanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane studzienki rewizyjnej,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki $ciekowej obejmuje:

— wykonanie rob6t pomiarowych,

— zakup i dostawg materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— montaz studzienki wraz z kratkg kraweznikowo-jezdniowa,

— przygotowanie podtoza (podsypki),

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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Cena | m wykonanego przepustu obejmuje:

- wykonanie robot pomiarowych,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco — wiercona,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

Cena 1 m? obrukowania wlotu przykanalika obejmuje:

- wykonanie rob6t pomiarowych

- zakup i dostawa materiatow,

- utozenie podbudowy z betonu C16/20,

- utozenie kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan.

Cena 1 m® rob6t ziemnych obejmuje:
- wykonanie rob6t pomiarowych,
- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

Cena 1 m* zasypywania wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostawe materiatow,
- zasypanie wykopow,

- zaggszczenie wykopow,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

Cena 1 m ulozenia rury ochronnej obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- ulozenie kabli w rurach ochronnych dwudzielnych w wykopie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej
deszczowej i §ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
8. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
9. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
10.  PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco
11. PN-H-74101:1984  Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych
12.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
13. BN-86/8971-06.00  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
14. BN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu).



