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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchrdécznej (SST) & wymagania dotycgee wykonania
i odbioru robét zwdzanych z ustawieniem obrzaebetonowych w zwazku z przebudowdrogi wojewddzkiej nr 450
w miejscowdci Grabéw Waojtostwo — budowa chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowangglkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy ustawieniu obrgdetonowych
i obejmup:

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15

— ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkpmubasci 5 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea betonowe g to betonowe elementy prefabrykowane oddziekjchodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.
1.4.2. Okrélenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi przepisami, SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami paisk i europejskimi.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t oraz za zgodid@ Dokumentagj Projektovg, SST
i poleceniami layniera.

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét gzmanych z ustawieniem obraebetonowych wedtug zasad
niniejszej specyfikacjis
2.1. Obrzeza betonowe 8x30 cm powinny odpowiadaymaganiom PN-EN 1340:2004 — ,Kramiki betonowe.
Wymagania i metody bada
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskaww proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku:
1. cementklasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-EN 197-1,
2. piasek — nafsy stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN 13139,

3. SPRZET
3.1. Roboty zwizane z wbudowaniem obrzaebetonowych wykonanegha recznie.
4. TRANSPORT

4.1. Obrzea betonowe - transport i skladowanie na miejscudelwvania zgodnie z nogBN-80/6775-03 arkusz 1
~Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawienzdrog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowyciWspéine
wymagania i badania.”

4.2. Piasek na podsyplpiaskowy pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej tratsgany mae by
dowolnymisrodkami transportu samowytadowczego.

4.3. Cement transportowanytizie srodkami transportu przewidzianymi do przeasoymi tego typu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.000 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatow przevadych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej SST
Miejsca pozyskania nieztinych materiatdw mugzuzysk& akceptagj Inzyniera. Transport materiatéw na miejsce
wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia algraetonowych.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb meowvyznaczy i zastabilizowa dodatkowe punkty sytuacyjno-wysakiowe
niezkedne do wykonania robot.
5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot.

Oznakowanie prowadzonych robét nglevykona zgodnie z ,Instrukey oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.
5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod okraéetonowe na podsypce piaskowe;.
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Powyzsze roboty wykonanecta recznie.

Dopuszczalne odchylenia webokasci wykonanego koryta wynogz+ 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrza nie powinny przekracz®,5 %.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzehizeza betonowego.

Podsypka cementowo-piaskowa pod obaagykonana dzie kcznie. Wykonanie podsypki polega nas@eleniu
w korycie gruntowym warstwy podsypki cementowo-g@sej grubdgci 5 cm.

Whbudowane obrzea naley obsyp& gruntem od strony przeciwnepnivykonywany chodnik.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ‘Wymagania ogalne”
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzglem jakdci odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,, ydarkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza
chodnikowe.”

Wykonawca dostarczy do badiboratoryjnych 1 sztykobrzeza na 300 m wykonywanego wbudowania.
6.2. Kontrola w trakcie robot
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wylkammna obrzea.
6.2.2. Sprawdzenie prawidtow@ wykonania wykopu pod obrze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidtowdei wykonania podsypki cementowo-piaskowej.
6.2.4. Kontrola ustawienia obraebetonowych:

— zgodnd¢ z Dokumentagj Projektove usytuowania w planie,

— zgodnd¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektovy.

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektgvegjano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru robot jest; 1 m ustawionego olizédetonowego. Ogoélne zasady obmiaru podano w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08AB@Gnagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania od#énie ptatngci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  zakup, transport i sktadowanie materiatéw przevadygch do wykonania robot
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrage
— 0znaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— wykonanie korytka i tawy betonowej
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod okaze
— ustawienie obrzg betonowych,
— zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych olsaeh betonowych od strony zegtrzne;j,
- uporadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1340:2004 ~Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bata

PN-EN 13139:2013 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementu powszechnego
uzytku

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.



