SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowe] specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniemgciekow
z prefabrykowanych elementéw betonowych wazkiu z przebudowdrogi wojewodzkiej
nr 450 w miejscowsri Grabéw Wojtostwo — budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stamdwiviazujaca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonanieritieku z prefabrykowanych elementéw betonowych:
- korytkosciekowe o wymiarach 50x50x15 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni sacy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw dojgktowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni giay do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqgwme spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdob chodnikiem shmcy do
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdmbdaikéw oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostale okgdenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paxla
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Beton na tawg

Beton na taw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-EN
0206-1. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejipéen to by beton klasy
C12/15.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN 12620.
Kruszywo naley przechowywd w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inageiitymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien dycementem portlandzkim, odpowiagiaym
wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement do zaprawy cementowej i na podgygkmentowo-piaskoavpowinien by
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinncélagodne z BN-88/6731-08 [7].



2.6. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.
2.7. Piasek

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-
EN 12620.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierowdgda wymaganiom PN-
EN 13139.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do meyka $ciekow
miedzyjezdniowych powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagmch, wytych do
wykonaniasciekéw, powinny by zgodne z dokumentacjprojektova. Moga to by np.
prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach Wgtalogu szczegotow drogowych ulic,
placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.12]1

Do wykonania prefabrykatow nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co
najmniej 25.

Nasakliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zs.

Scieralna¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracs mm.

Wytrzymatagi¢ betonu nasciskanie powinna hy zgodna z PN-B-06250 [2] dla
przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna cbpez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny kiyrowne i proste. Wiiktos¢ lub wypukias¢
powierzchni elementéw nie powinna przekrac2anm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugdgci + 10 mm,
- na wysokaci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania, na

podiazu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna tsfosowana na gggco i
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty mana wykonyw& recznie przy pomocy drobnego spiz, z
zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwigwania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatow powinien odbyivasic wg BN-80/6775-03/01 [9],
transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inagartymentami.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidgcieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o
$cieku zgodnie z dokumentagprojektows. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami ¢
$cieku stanowi ®wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspéla tawe dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z
dokumentagj i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
najczsciej stosowas tawa pod sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dlgcieku
umieszczonego railzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest fawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokmi dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opuore
Wskanik zagszczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powiydagodna z dokumentagj
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,zm@o stosowé tawy z
betonu klasy C12/15.

Wykonanie fawy betonowej podano w SST D-08.01 Rfayezniki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatébw na lawie powinno ¢byvykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgitac
projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno¢tsgodne z projektowanniwelet dna
scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny gpraez& szerokéci 1 cm.
Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawieirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem.
Spoiny prefabrykatow uktadanych na tawie betonowelezy wypetni zapravy
cementowo-piaskosy przygotowam w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mngle
oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdkpiesj i o
spoinach zalanych zaprawpowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmas
zalewowa nad szczelipdylatacyjr tawy betonowej.

Jeeeli do wykonania sciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu
.Korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to pokenie prefabrykatu z jezdnnalezy
wypelnié bitumiczra mas zalewow. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop ngle
wypelni¢ piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania materiatow
przeznaczonych do wykonanizieku i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonaitigku z prefabrykatéw powinny
obejmowa& wszystkie witaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.



6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie robo6t zwkzanych z wykonaniemscieku z prefabrykatéw natg
sprawdza:
- wykop pod taw,
— gotowg tawe,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzdé, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacjprojektova
oraz zagszczenie podima na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mge sk rézni¢ od projektowanego kierunku ® 2 cm na
kazde 100 m fawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra meose rézni¢ od niwelety projektowanej o
+ 1 cm na kade 100 m fawy,

c) wymiary i rGwna¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puctktaa kade
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wgnosa:

- wysokdici (grubgci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gérnej powierzchni tawy: 10% szerokéci projektowanej,

— réwndici gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomedzy powierzchri fawy
a przyloom czterometrow tata.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniudcieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade
100 m wykonanegécieku,

b) réwnds¢ podtuznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puwikiza kade
100 m dtugdci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy
powierzchna $cieku a tad czterometrow,

c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach
wykonanegdcieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrédohdanej spoiny,

d) grubci¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra zemose rézni¢c od grubdci
projektowanej a: 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest m (metr) wykonanegdcieku z prefabrykowanych
elementow betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,



- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mscieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatdwcieku z wypetnieniem spoin,
— zasypanie zewatrznejsciany prefabrykatu
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne — Wymegagdine

2. PN-EN 0206-1 Beton. €& 1. Wymagania, wikgiwosci, produkcja
i zgodna¢

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN197-1 Cement. € 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczce cementu powszechnegoyiku

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Speayjfikpobierania préobek,
badanie i ocena przydatu wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdElementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mvgigania
i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragwniki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkawejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)ankprojekt-Warszawa,
1979.



