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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w zygku z przebudow drogi wojewodzkiej nr 450 w miejscoda Grabéw Wojtostwo —
budowa chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanavds@awowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego wykonanego gmasemoutwardzaln koloru biatlego oraz usuwaniem starego
oznakowania.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urEsmze na nawierzchni w postaci liniiggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatekpiséw, symboli oraz innych linii zgdianych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub kray@ziowe, przerywane lub gijte.
1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, vemijace jako strzalki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtes ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.
1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okélajace szczegblne
miejsca na nawierzchni.
1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drog - materdyierajice rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magsté& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetva lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbigadane warstyvgrubagci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrizdkiadane warstygrubaci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrmasy termoplastyczne.
1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktGrgciy st z powierzchry drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicze sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz folie do
oznakowa tymczasowych6ite) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadiiowe.
1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczego6lnych wypadkach do 25 mm,
ktére s przyklejane lub wbudowywane w nawierzchinMaja rézny ksztalt, wielkéé¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorytévapazklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku
metylu i folie odblaskowe.
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriahteo barwiezottej, ktdrego czas aytkowania
wynosi do 3 miesicy lub do czasu zakeozenia robot.
1.4.12.Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktocegs uytkowania wynosi do 6 miegy.
1.4.13.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagpod cénieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziaseboznakowania w nocy.
1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \étawosci antypalizgowe.
1.4.15.Pozostate okidenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
SST D.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.0.00.00 “Wymagania ogojrie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw SST D.00.00.00
“Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drog powinny spétviarunki postawione
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracgodndci z aprobat techniczm (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znaki@E, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcia normy zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych).

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemiécigjw zycie rozporzdzenia nie mog by¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgogtna aprobag techniczg.

Powysze zasady nalg stosowa takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0kte).
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktére hueatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom oké®nym w aprobacie technicznej.
Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanelabioratorium drogowemu. Badania powinny lwykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicar@D-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadac od producenta, aby oznakowanie opak@wzaterialtow do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponaditp na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis
zawierajcy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacy o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrdlaj ace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegdloywmagania okrdone g w

Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po igtamiu.

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego oznakania drég

Masy chemoutwardzalne powinny ¢bgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjskladmilymi, mieszanymi ze
soly w proporcjach ustalonych przez producenta naktadanymi na nawierzchni zzygiem odpowiedniego
sprztu. Masy te powinny tworZypowloke, ktorej spéjné zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Wiasciwosci  fizyczne materiatdbw  do oznakowaniarulgpwarstwowego i wykonanych z  nichlementéw
prefabrykowanych okiétaja aprobaty techniczne.

Wymagania wobec materiatéw ze wadl na ochrogiwarunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni rogvipny zawierd substancji zagtajagcych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawiemzcpowinny zachowa statg¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mégin6 miesgcy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog agl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegegth je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:
a) farb wodorozciéczalnych od %C do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od%G do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomj 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien wgkaic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
— ukladarek mas termoplastycznych,
- wyklejarek do tam,
- sprztu do bada, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D.00.00.00 ,Wymagania od@ke4.
4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materialy do poziomego znakowania droég umgleprzewozt w pojemnikach zapewnigjych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciwaosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252. W przypadku materiatéw niebezpiechngpakowania powinny ldyoznakowane zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D.00.00W9magania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzglkdna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.
5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogticnawierzchni znakowanej. Nierow§w i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sie od starej nawierzchni i nie majviekszego rozmiaru ni15%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne.
5.4. Przygotowanie podiéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego halkeczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczysZgzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaisakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokltadnego wykonania poziomego oznakowarigidmazna wykona przedznakowanie, stogajsi do
ustalés zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgji znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniach
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowénietrwa farbe, np. farlg silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lib kropek. Pocgtek i koniec znakowania naig
zaznacz§ mah kresk poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatéw

Materialy do znakowania drogi, speilnje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lbostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi se w aprobacie technicznej.
5.6.2.
Mas; chemoutwardzalnnalezy naktadé rownomierm warstwg 0 grubdci 3 mm, zachowdp wymiary i czystéé
krawedzi. llos¢ masy, zuyta w czasie prac, ok§lena przezrednie zuycie 6 kg/m2, nie mee st rézni¢ o wigcej, niz
20%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojpid’6.



D.07.01.01 Oznakowanie poziome

6.2. Badanie przygotowania podiza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidqgoego musi b catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialn& w dzien
Widzialncs¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminancji i baswznakowania.
Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje sispotczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdtczynnik luminancji wwietle rozproszonym, mcd ‘fix?,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcdAn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Wasio
wspotczynnika Q powinna wyndsila oznakowanidwiezego, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix,
- bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix?,
— z0ltej, co najmniej 100 mecd Fixt.
Pomiar wspétczynnika luminancji wwietle rozproszonym nmi® by zasgpiony pomiarem wspotczynnika
luminancjip, wg POD-97. Wart& wspétczynnikgl powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- bialej, co najmniej 0,60,
- z0ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniazywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalndici, co najmniej 0,30,
— z6ttej, po 1 miesjcu wywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna dykreslona wg POD-97 przez wspoétane chromatyczrimi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyé¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty maeo

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieétte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialné w nocy
Za miae widzialngici w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku,Rkrelany wg POD-97.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- bialej, co najmniej 300 med #ix?,
— z0ltej, co najmniej 200 mecd Fix L.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniazywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- bialej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ka2,
— z0ltej, po 1 miesicu eksploataciji, co najmniej 150 mccf i,
b) folii:
- dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@@ncd ne Ix2,
- dla oznakowa tymczasowychzoitych), co najmniej 300 mcd #rix2.
6.3.1.3. Szorstkd oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest ward wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. WaddRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony
hamuje z blokaglkdt przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s}, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cijgu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych bé&daorstkéci nie wykonuje si.
6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapi|rycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnanigzarcami,
wg POD-97, powinna wynospo 12-miesicznym okresie eksploataciji oznakowania wykonanego:
— €O najmniej 6.
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6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)
Za czas schatia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy micdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, zgmie
moze przekracza2 godzin.
6.3.1.6. Grub&t oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
a) oznakowania grubowarstwowego, co najejy5 mm,
b) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanychcegci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentagjektowej, co najwsej 25 mm.
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaitkowarstwowego lub grubowarstwowego.
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegeprowadza przed rozpariem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnnéz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, gpagice
badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakawa
— wizualm ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
— wizualm ocere rGwnomierndci roztazenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadna dokumentagj projektovs i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
— wizualm ocere rGwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97.
Protokot z przeprowadzonych baderaz z jedg problg na blasze (300x250x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimier mae zlect wykonanie
bada:
- widzialnasci w dziej,
— widzialngéci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod oksétonych w ,Warunkach
technicznych POD-97". Zeli wyniki tych bada wykazg wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt béagenosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.
6.3.4.Zbiorcze zestawienie podstawowych wymagdéa materiatlow i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowanial
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka grubowarstwoweg

1 | Zawartg¢ sktadnikow lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikbéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspotczynnik zatamaniawiatta kulek wspotcz. >1,5
szklanych

3 | Wspoiczynnik luminancji Q éwietle
rozproszonym dla oznakowania
swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ixt =130
- z0Okej mcd m? Ix?t > 100
4 | Wspétczynnik luminancjB dla
oznakowanigwiezego barwy
- biatej wspotcz. > 0,60
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- z0Mej wspotcz.3 =20,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku

dla oznakowanidwiezego w stanie

suchym barwy:

- biatej mcd m? Ixt > 300

- zOttej mcd m? Ix? > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik 25

- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schitia materiatu na nawierzchni h <2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchni mm 0d 0,9do 5,0

nawierzchni
10 | Okres stakxi wtasciwosci materiatéw mieskcy >6

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodaego z dokumentacjprojektowy i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dhugdasc linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz + 50 mm dla wymiaru dtuggi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, §mmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove oznakowania poziomego jest metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D.00.0pM¥magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robat, redoye
dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu.
8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikw pomiaréw i hiada
jakaosciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w S§irawdzeniu
podlegag cechy oznakowania olkilene w POD-97.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



D.07.01.01 Oznakowanie poziome

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgsi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhiwykonania oznakowania grubowarstwowego obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,
— przygotowanie, zakup i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie nawierzchni jezdni,
— usunkcie starego oznakowania,
— przedznakowanie, wykonanie ewentualnej korekty kamania,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovy i
»Instrukcjag o znakach drogowych poziomych”,
— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweifo Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1423:2012E Materialy do poziomego oznakowania dr6g Materiaty pbsypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny

4. PN-EN 1436:2000/A1:2008Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagalutyczice poziomego
oznakowania drég (Zmiana Al)

5. PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowalnéey. Widciwosci fizyczne

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

5. Zahcznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczegoétowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

6 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 peia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

7 Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt n5.3BDiM,
Warszawa, 1997
8 Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PAD06. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDIM, Wszawa,

W opracowaniu



