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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacfifirecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwizanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchyiowvskarp i rowow w zwizku ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 450 w miejscowoi Grabow n/Prosn— budowasciezki pieszo-rowerowej”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp , rowégciekOw nasfpujagcymi sposobami:

- brukiem kamiennym na podbudowie betonowej o géaboninimum 10 cm z wypetnieniem spoin
zapravg cementowy 1:2.
- zastosowanie elementoéw prefabrykowanych — plyt@vych 60x50cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. RO6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztatcie nieregularnym
i zaokiglonych krawedziach.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgm, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu.

1.4.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa nai@aehni skarp, wykonana z pltynnych osadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtokniny i geosyntetykéw, dofaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.5. Pozostale okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimmi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycce materiatow
Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, revidciekOw obgtymi niniejszy SST g:
- kamie naturalny,
- kruszywo,
- cement,
- beton,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane

2.3. Brukowiec
Brukowiec 15/17 (kamignaturalny) .
Nalezy stosowa kostlke kamienn granitows nieregularg o wysokdaci 15 cm klasy I, gatunku 1.
- Wymagania techniczne stawiane kostce kamiennej
Kostka nieregularna powinna njiksztait zblkzony do prostopadizianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej
- Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gdiiczota) nie mniejszy 7i0,7
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- Nieréwnaci powierzchni gérnej (czota), nie gkisze nk + 0,4 cm,

- Wypukitas¢ powierzchni bocznej nie whksza nk 0,6 cm,

- Odchyiki od kta prostego kragdzi powierzchni gérnej (czota), w stopniach, nieksize nk + 6 ,

- Odchylenie od rownolegéoi ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku dongfrw stopniach, nie wksze ni + 6.
Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki ogdokasci nie wigkszej nz 0,6 cm.

Kostka mae mi& uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o diugoi nie wigkszej ni 4 cm, natomiasttzna ich
dlugai¢ nie powinna przekraczs cm.

2.4. Kruszywo
Kruszywo powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 12620.
2.5. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiagdaymaganiom PN-EN-197-1. Cement hutniczy powinidpaviadg
wymaganiom PN-EN-197-1.
2.6. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnierowéw i $§ciekdéw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501.
2.7. Beton
Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN-206-1.
2.8. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatai¢, ksztatt i wymiary elementow powinny byggodne z dokumentacprojektowa i ST

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycice sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. 3kt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spratu:
- lopat,
- rowniarek,
- ewentualnie walcow gtadkickhebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakow o ecznym prowadzeniu,
- wibratorow samobienych,
- plyt ubijajacych,
- ew. sprztu do podwieszania i podgania,
- cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kamienia naturalnego.

Kamien naturalny mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.2.Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale ma@na przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
uszkodzeniami.
4.2.3.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Transport cementu

Cement nalgy przewozé srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa tego typu materiatow.
4.2.5.Transport elementéw prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je

przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Brukowanie

Umocnienie kamieniem naturalnym stosuje girzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dzialaniem strumiergphywapcej wody.
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5.2.1.Przygotowanie podia

Podtaze pod kamié naturalny nalgy przygotowa zgodnie z PN-S-02205.
5.2.2.Podkiad

Podktad pod kamienaturalny stanowi warstwa betonu C12/15 gr. rbhcm.
5.2.3.Uktadanie kamienia naturalnego

Kamien naturalny nalegy uktada& na przygotowanym podktadzie wg punktu 5.2.2. Karmaturalny ukfada si
,pod sznur” nacignigty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierkctitadanie
kamienia naley rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporéw-obige Szczeliny naley wypetni zaprava
cementowo-piaskoav o stosunku 1:2. W okresie ggania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehkamienia
nalezy ostont matami lub warstwpiasku i utrzymywéw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
5.3.Uktadanie elementéw prefabrykowanych.

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymudaocnienia skarp i rowowas

- prefabrykaty aurowe do umacniania skarp wg KPED-01.33 lub podobny

Podice, na ktérym ukladane¢ta elementy prefabrykowane, powinno ¢byagszczone do wskaika | = 1,0.
Na przygotowanym podin nalery utozy¢é podsypk cementowo-piaskogvo stosunku 1:4 (gr. min 5 cm) i zdgi¢ do wskanika
Is =1,0. Elementy prefabrykowane najeuktad& z zachowaniem spadku poé#hego i rzdnych zgodnie z dokumentacj
projektowg lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypeinic zaprawy cementowo-piaskoav 0 stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1? mowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowanim tsamym
brukowcem.Scistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierachn
zostanie nie wicej niz 4% powierzchni niezabrukowane;j.
6.3. Kontrola jakosci umocniei elementami prefabrykowanymi.
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu
— odchylenia linii ptyt w planie od linii projektowaf - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— réwndsci gérnej powierzchni piyt - na 100 m dopuszczghmggwit mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin railzy prefabrykatami - petnaggokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowalednosty obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdéw umanmjch przez brukowanie,
- m?2 (metr kwadratowy) ufmnego umocnienia z elementéw prefabrykowanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenta@rojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. {8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowow przez brukowanie obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. piekgnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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