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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem ggtkowym nawierzchni asfaltowych, ktére zostamykonane w ramach remontu
drogi wojewddzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo - Zgaw km od 11+190 do 14+540.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana gsi Jokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t przy wykonaniu remontu
czastkowego nawierzchni bitumicznej i obejrau;j

— remont czstkowy nawierzchni (3% powierzchni) projektowanajuierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont cgstkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznyeykonywanych na bieco, zwazanych

Z usuwaniem uszkodaeawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak rowniezabiegi obejmujce mate
powierzchnie, hamage proces powkszania si powstatych uszkodse

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszankaemina z odpowiedsi iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.4. Pgknigcie nawierzchni - utrata atosci warstwy scieralnej lub warstwyscieralnej i warstw riej
lezacych wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny rol@riub wystpienia w nawierzchni (tylko w warstwie
scieralnej lub 4cznie z warstwami wBej lezacymi) napezen rozcagajacych wikszych od jej granicznej
wytrzymalaici na rozciganie.

1.4.5. Pekniecie odbite - przeniesienie (przenikaie) do warstw powierzchniowycheknieé¢, ktére wysipity
wczesniej w podbudowie (wykonanej z materiatdbw mineralmy zwhzanych spoiwami hydraulicznymi).
Pekniecie odbite zwykle ma przebieg krzywoliniowy i nigtdarny ksztalt w przekroju prostopadtym do jego
przebiegu.

1.4.6. Uszczelnienie sigkan - sposob naprawy nawierzchni bitumicznej poleg@na przywréceniu szczelém
warstwy $cieralnej wzdta linii utworzonej przez gkniecie, a take na utwierdzeniu ziaren kruszywa
znajdupcych sg przy jego brzegach (kraziach isciankach).

1.4.7. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjapodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid. 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniamidypniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, goal w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytwarzana i wbdowywana na gogco

Powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkiybaje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni (obtamania)
naley naprawig mieszank mineralno-asfaltow wytwarzam i wbudowywam ,na gomwco”, zgodnie
z ST D-04.08.01.

Najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsigymiescic w przedziale od 1/3 do 1/4
gtebokasci uszkodzenia do 80mm. Przyelgszych uszkodzeniach najezastosowé odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielniglotbranym uziarnieniu i wiaiwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanégrzchni.
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2.3. Tadmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni asfaltowych mieszankami minerasfaltowymi na
goraco naley stosowd kauczukowo-asfaltowe ¢ay samoprzylepne w postaci wgt uformowanej z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prosttskym o szerokéci od 20 do 70 mm, grul§oi od 2 do 20 mm,
dtugdéci od 1 do 10 m, zwirte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tadmy powinny charakteryzowissie:

a) dobn przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymaldicia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crfy
c) dobm gietkoscia w temperaturze -2€ na watkuZ 10 mm,
d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejz800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydteniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f) odporndcia na starzenie i

Tasmy stwza do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltomaejgoaco z pionowo
przycigtymi sciankami naprawianej warstwy asfaltowej istaggj nawierzchni. Szeroké tasmy powinna by
réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5mnen€ie tamy (2mm) naley stosowd przy
szerokdciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5metra§ grubsze (np. 10mm) przy szergkimch

wiekszych od 4 metrow.

2.4. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowé grysy odpowiadace wymaganiom
podanym w PN-EN-13043.

2.5. Emulsja asfaltowa

Do remontu cgstkowego - wypetnienie szczelin ¢gign w nawierzchni asfaltowej nalg stosowa
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkpadowe oznaczone symbolem C65B4RC i C60B4RC,
odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 13808:2010.

Stosowane emulsje powinny odpowiadeymaganiom poddanym w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyge kationowych emulsji asfaltowych stosowanych elmaontéw czstkowych

nawierzchni
C65 B3 RC lub C60 B3 RC lub
C65 B4 RC C60 B4 RC
Wymagania techniczne Mectj?da bada Jednostka
wedtug normy Zakres Zakres
Klasa Iy Klasa iy
wartaici wartoici
50 do 100 lub 50 do 100 lub
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3lub|4 20 do 130 3lub4 20 do 130
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 6 63 do 67 5 58 do 62
Czas wyptywu dla
O2mm w 40C PN-EN 12846 s 1 TBR 1 TBR
¢ ici PN-EN 1429
gozostaléc na sicie %(m/m) 3 <02 3 <02
,5mm
¢ i PN-EN 1429
Trwatos¢ po 7 inach %(m/m) 4 <0,5 4 <0,5
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 9 - 1 TBR 1 TBR
Adhezja _ % pokrycia
WT-3, zahcznik 2| Powierzchni 2 >75 2 >75
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilésfiaych przez odparowanie, zgodnie
z PN-EN 13074
Penetracja w 2% PN-EN 1426 0,21mm 4 <150 <150
Temperatura ngknienia | PN-EN 1427 °C 0 NPD NPD
gg‘o"gm spezysty w PN-EN 13398 % 0 NPD 0 NPD
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fikt.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézaie mazliwoscia korzystania ze spemu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzista
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzclamvierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattowziwie zblizonych do prostakow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na minigt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujwaymi dyskami z drutow stalowyclSrednica
dyskow wirupcych (z drutéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm.
Szczotki shia do czyszczenia naprawianyclkkpie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzyleprigéin kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarewz pochtaniaczami zanieczysazgzeamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowychna goraco”

Przy typowym dla remontéw ggtkowych zakresie robét dopuszcza siczne rozkladanie mieszanek
mineralno-asfaltowych przy zyciu topat, listwowych $ciagaczek (uycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zagszczenia rozieonych mieszanek nalg uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zag:szczarek ptytowych.

3.4. Urzadzenia do wypelniania spkan

Przygotowane do wypetniania ¢gania mog by¢ zalewane gexca zaleva asfaltows zalewarkami, ftj.
mechanicznymi urglzeniami przesuwanymgcznie wzdhd zalewanej szczeliny. Ugdzenia te mog posiada
niewielkie zbiorniki (od 5 do 10 litréw kruszywayz, ktorych zalane gkniccia s natychmiast posypywane
kruszywem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt.4.
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank betonu asfaltowego naletransportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.08.01
4.3. Transport emulsji

Emulsja ma@e by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie kyda korodowaly pod wpltywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiafasartymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport pozostatych materiatéw

Pozostatle materialy powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producerth tpateriatdw w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie miejsca do naprawy nglevykona bardzo starannie poprzez:
- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi na gébokos¢ umazliwiajaca
wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury geometryczmejprostokta,
- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usunkcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokladne oczyszczenie dna i krgdzi uszkodzonego miejsca zhych ziaren grysuw,wiru, piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojéw i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszanlg mineralno-asfaltowa

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdomaprawy (wg punktu 5.2), najesprysk& dno i
boki naprawianego miejsca szybkorozpadokationows emulsp asfaltows w ilosci 0,5 I/nf lub mana
przykleic samoprzylepstasmg kauczukowo-asfaltowvzgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3 niniejsz
ST.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roziozyé przy pomocy topat i listwowycHlciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalg zrzuc& mieszanki zesrodka transportu bezp@dnio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a ¢@se je rozgarni@ Mieszanka powinna ldyjednakowo spulchniona
na catej powierzchni naprawianego miejsca ok z pewnym nadmiarem, by po jej gsarzeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchngsiadupcych czsci nawierzchni. Rozimona mieszank nalezy
zagsci¢c walcem lub zagszczarlg ptytowa.

Przy naprawie obtamanych kreszi nawierzchni naley wykona wyciecie istniejicej warstwy asfaltowej
na szerokéci 25cm i ulay¢ nowa warstwe o grubdci warstwy istniejcej oraz zapewti odpowiedni opor
boczny dla zagszczanej warstwy i dobre gaizywarstwowe zwizanie zgodnie z ST D.04.03.01.

Jeeli wybdj nasipit wokoét pekniccia poprzecznego lub podiuego, to po jego naprawieniu naje
niezwtocznie wyfrezow&anad gknigciem w wykonanej facie szczedim szerokéci 12 mm i gébokasci 25 mm,
a nasgpnie wypelné ja zalewy asfaltows i posyp@ piaskiem famanym.

5.4. Naprawa (uszczelnianie) sgkan

Naprawa sgkan (uszczelnianie pasmowe) polega na wypetnianivagorzalevs przestrzeni maidzy
oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi largpracego powietrzasciankami gkniecia, z jednoczesnym
uformowaniem nad gknieciem paska zalewy o grufim okoto 1,5mm i szerokei zaleznej od stopnia
degradacji nawierzchni przyknieciu.

Po uformowaniu paska gmej zalewy nalgy posyp& go piaskiem tamanym lub mieszani uziarnieniu
od 1 do 2mm. Nie powinnogsstosowa kruszywa o uziarnieniu wkszym od 2mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6iplt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl@h znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania przy wbudowywaniu mieszanki mineralnasfaltowe;j

W czasie wykonywania napraw uszkofizalery kontrolowa:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaanieszanki,
- sktad wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowgpdnie z ST D-04.08.01,
- ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie,
- rownas¢ naprawianych fragmentéw - #@dy fragment
6.4. Badania w czasie uszczelniania gan
W czasie robot naky bada szerokd¢ i gtebokas¢ oraz czysté¢ speckan po oczyszczeniu. Wizualnie i
dotykiem naley sprawdzt, czy oczyszczonécianki sgkania nie zawierajzadnych niezwizanych okruchéw

mieszanki mineralno-asfaltowej, ziaren kruszywddmyorazsladoéw wilgoci, a take sladéw i plam olejowych.
Po zalaniu gknig¢ nalezy wizualnie sprawdzi prawidtowa¢ ich wypetnienia zalew
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Jeeli goraca zalewg posypano materiatem drobnoziarnistym, to #alsprawdzé makroskopowo czy
materiat ten réwnomiernie pokrywa zadgoowierzchng spckania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni i¢obe krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usunkcie wody),

- spryskanie dna i bokéw emuispsfaltova,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania robdét,
- dostarczenie spgau na miejsce wykonania robot,
- pionowe obgjcie kravedzi z nadaniem uszkodzeniu ksztattu prostej figgggmetryczne;j,
- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usunkcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- oczyszczenie dna i kradzi uszkodzonego miejsca zhych ziaren,
- wywo6z odpadow na sktadowisko zaakceptowane przamiera,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenigmjojektova i ST,
- wykonanie pomiaréw i bada
- uporzdkowanie terenu prowadzonych rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipozchniowych utrwale stosowanych
na drogach
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych



