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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach remontu drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od m. 
Białężyn do obwodnicy Murowanej Gośliny od, km 56+870 do km 60+100. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i obejmują: 

− rozbiórka krawężnika betonowego z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy 

− rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 35x35cm z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy 

− rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych 2,8x0,8m z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy 

− cięcie nawierzchni bitumicznej 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 

 Nie występują. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca 
powinien dysponować następującym sprzętem: 
 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− żuraw samochodowy, 
− zrywarki do nawierzchni, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne do cięcia nawierzchni, 
− koparki 

Zastosowany sprzęt winien uzyskać akceptację Inżyniera 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.  

 Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) 
– zał. nr 4. 

5.2.3. Rozbiórka krawężników i płyt betonowych chodnikowych 

Rozbiórkę krawężników oraz nawierzchni z płyt betonowych wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi 
brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki. 
 Ławy betonowe rozkruszyć przy pomocy młotów pneumatycznych. 

5.2.4. Rozbiórka płyt drogowych 

 Powyższe roboty wykonane będą ręcznie i przy użyciu żurawia samochodowego. 

5.2.5. Cięcie nawierzchni 

Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej w miejscu dowiązania do istniejącej nawierzchni dla osiągnięcia 
jej równej krawędzi należy wykonać piłą z tarczą przeznaczoną do cięcia betonu asfaltowego. 

5.2.6. Rozbiórka nawierzchni asfaltowej 

 Dla usuwania warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy 
spełnić warunki określone w ST D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”. 

5.3. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 

 Materiał odpadowy z rozbiórki Wykonawca winien przetransportować i złożyć na składowisku 
zaakceptowanym przez Inżyniera z zachowaniem obowiązujących przepisów. 
 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

− m (metr)  – dla krawężników 
− m2 (metr kwadratowy) – dla nawierzchni z płyt betonowych 
− m (metr) – dla cięcia nawierzchni asfaltowej 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli badania wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie miejsc i odcinków rozbiórek, 
- oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
- rozebranie poszczególnych asortymentów zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej ST, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu prowadzonych robót. 

 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. /Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm./ 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.) 
 


