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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvsymagania dotycxe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktéw wysédiowych oraz stabilizagjpasa drogowego w ramach
remontu drogi wojewddzkiej nr 187 na odcinku od Biatezyn do obwodnicy Murowanej Gbny od, km
56+870 do km 60+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana gsi Jokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowe;.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych
Roboty pomiarowe, zwrane z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych obejmui:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrocl przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanychdt.
1.3.3.Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego atratabilizacy
W ramach wznowienia naig:

a) wykon& wznowienie i wyniesienie punktéw granicznych pdsagowego,

b) trwale zastabilizowapunkty graniczne pasa drogowego,

c) okaza& granie whascicielom nieruchoméci przylegajcych do pasa drogowego,
d) wykona operat techniczny

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe qrazztkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2.8wiadek punktu granicznego -stupek z betonu C20/25 zbrojonego 4tami d-10 mm, pomalowany na
700 z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek awigrach:

— przekroj poprzeczny 12x10 cm,

— dtugas¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).

1.4.3 Geodezyjne stupki graniczne {betonowe z betonu C20/25) stabilizowane w puriki@@anicznych pasa
drogowego.

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i obiektowyinierskich
oraz sporgdzenie zwizanej z nimi dokumentacji geodezyjnej i kartografie;.

1.4.5. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova ST
i poleceniami layniera.

2. Materiaty
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggookoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poaaigy robot
ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny éieednic 0,15 - 0,20 m i diugai 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i diugoi
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce staloweseednicy 5 mm i diugéci
0,04 - 0,05 m.

Do trwalej stabilizacji punktéw granicznych pasagbwego nalgy uzy¢ elementéw:

- ,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowamy z6tto z czarnym napisem od
strony wewntrznej pasa, wykonany z betonu C20/25, zbrojonegetami @ 10,
- geodezyjnych granicznikéw betonowych z kresn na gérnej poziomégiance.

2.3. Wymagania wzg¢dem materiatow

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pdsagowego powinny hy zaakceptowane przez
Inzyniera.
Elementy betonowe musbyc:
- wolne od spkan,
— wolne od wykruszg, ubytkéw,
— powierzchnie powinny biygtadkie, bezladéw po pcherzach powietrznych.

Wykonawca powinien wykorgabadania probek betonu podanych z w/w elementowedstand wyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm (w odniesieniu
do wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przyyeiu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtgy. Sprawdzenie
katow prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przytaenie lktownika do badanego nas i
zmierzenia odchytek z doktadseia do 1 mm.

2.4. Beton do produkcji elementéw
Do produkcji elementéw natg stosowa beton C20/25 - wg PN-EN 206-1 (klasy B25 wg PNB386250).
Beton uyty do produkcji elementdéw, powinien charakteryzéwa:

- wytrzymaidicia nasciskanie min. 25MPa,
— nasikliwoscia, ponizej 5%,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngéria, zgodnie z norsnPN-88/B-06250.

Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysakmwych naleéy stosowa nastpujacy sprzt:
- dalmierze,

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki

- samochdd dostawczy,

— odbiorniki GPS

Sprzt stosowany do wyznaczenia (odtworzenia) trasy @n@g i jej punktow wysokéciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

Wszelkie urzdzenia pomiarowe powinny posiadatesty i aktualndwiadectwo legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu | materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Elementy powinny b zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 8) przez
osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien otrzyimad Zamawigcego dane zawiergje
wspotrzdne punktow gtownych trasy. W oparciu o materiabgtdrczone przez Zamawieggo, Wykonawca
powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do wytyczenia robét.

Wspotrzdne i wysokéci punktdw osnowy realizacyjnejetla okreslone w takim samym uktadzie i
poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowgniki przekazane dula Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza nasipstwa niezgodniei wykonanych Rob6t z Dokumentac]
Projektows, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przezyhiera.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@nazyniera o wszelkich lgblach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Zanatk powiadomienia ltyniera oznaczaze jakiekolwiek
roszczenia ze strony Wykonawcy, a wynika z tytutu nagpstw nie zgtoszonych &diéw, nie mog miet
miejsca.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgtone w Dokumentacji Projektowep szgodne z
rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rg@dne terenu istotnie #0ia si¢ od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien paddomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.

Wszystkie Roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkpgérednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacze& czasie
trwania RobOt oraz zabezpieczenie istwggh punktdéw osnowy geodezyjnej fsawvowej i punktow
granicznych, ochrapich przed zniszczeniem i odtworzenie punktéw weaniszczenia.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygijo zostapzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania to zosiamne odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pade@sprace
pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji Bbbaleza do obowizkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osas i punktéw wysokadsciowych

Podstaw do ustalenia punktéw, linii i pozioméw odniesiebigla dane wyspecyfikowane
w Projekcie budowlanym lub Projekcie wykonawczymamowanym przez Wykonawc

W nawhkzaniu do tych danych Wykonawca wytyczy Robotyediie odpowiedzialny za prawidtowe
rozmieszczenie wszystkichezi Robot.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwnewiany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowkzane do punktéw pomocniczych, pabmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegdopomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwosi
trasy drogowej, a tede przy kadym obiekcie iaynierskim.

Odlegta¢ migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej powinna Bydostosowana do
uksztattowania terenu a maksymalna nie powinnakpazea 500 metréw. Repery robocze nalezalazy¢ poza
granicami Rob6t zwizanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow taxyamcych. Jako repery robocze
mozna wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiutrasy drogowe;.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy nk 4 mm/km, stosuc niwelacg podwdéjra w nawhzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegogane;j.
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5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej okrdonej w Dokumentacji Projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacBrpdnich nie rzadziej, nico 50
metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyeyosi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektomiej
moze by wicksze nk 5cm. Rzdne punktéw osi naly wyznaczy z doktadnécia do lcm w stosunku do
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca roboét zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzemie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robét ziemnych) i powinno dywykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektows oraz w miejscach wymagajych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzeniddoRad
zaakceptowanych przezzmiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopow nahy stosowa dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw przekraczajch 1 m oraz wykopéw gbszych nt 1 m. Odlegtéc
miedzy palikami naley dostosowéa do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy dvagj. Odlegté¢ ta, co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufivgia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z DokumentagcProjektov.

5.6. Trwate zastabilizowanie punktéw granicznych psa drogowego

Po zrealizowaniu catego zadania, Wykonawca jesbw@zany dokoné trwalej stabilizacji punktow pasa
drogowego w sposob zgj opisany.
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic mugt bvykonana przez geodetiprawnionego.

W ramach zamowienia nalewykon&:

— wznowienie punktow granicznych pasa drogowego pkomgniu robét

— trwalte zastabilizowanie tych punktéw granicznych

— okaza& granie wiascicielom nieruchomsxi przylegajcym do pasa drogowego

— wykona operat techniczny zawiesgjy:
o wykaz wspétrgdnych punktdéw granicznych pasa drogowego w uktaga@s5” i ,,2000”
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem
°  map wskgowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstaw prawra do wykonania powsszych czynnéci jest Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240).

Trwalej stabilizacji podlegajwszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowaga odcinki proste o
max. diugéci do 200m. Do trwatej stabilizacji nalg zastosowa betonowe stupki geodezyjne z k¢eyn (na
go6rnej powierzchni poprzecznej) wkopanych do tagiepokasci zeby wystawat do10cm ponad pozio

W przypadkach, gdy jest nierdiwa trwata stabilizacja punktu stupkiem granicznynalezy zasapi¢ go
innym elementem zamontowanym w padiqnp. pet stalowy, rurka). Taki punkt nalg opisa& oraz sporzdzi¢
szkic topograficzny okéajacy jego potaenie.

Do oznakowania pasa drogowego ( w sposob trwatigzy zastosowa stupki betonowe $wiadki punktu
granicznego § p g). W linii granicznej (w odleghci do 1m) nalgy przy stupku granicznym wkopai
zastabilizowa swiadka punktu granicznego wg lokalizacji zgodn&akumentacj Projektow, z zachowaniem
wizury migdzy sisiednimis p g.

5.7 Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego
Operat musi b§wykonany przez geodgetiprawnionego.
5.7.10pis

Opis powinien zawiea
- tytul,
— nazwe i nr drogi,
- dat wykonania,
— kto wykonal,
— opis obiektu,
— problemy
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5.7.2.Zakczniki (cz&é¢ mapowa)

- wykaz wspohrzdnych zastabilizowanych punktéw granicznych,

— mapy wstgowe z wrysowam grani@ i zaznaczonymi rodzajami znakoéw zastabilizowanych
punktach granicznych wraz z topograficznym usytunesm swiadkow,

— protokoly z okazania punktéw granicznych $dimielom nieruchoméci przylegtych do pasa
drogowego z zatznikami graficznymi (szkice)

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmodva

wewrgtrzrng  kontrok prowadzoa przez Wykonawe robot geodezyjnych, ktéra powinna zapetwni
mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@gk@raz usuwania nieprawidtowa mogicych mig
wplyw na kolejne etapy robot,

kontrok prowadzon przez shibe nadzoru (layniera);

przestrzeganie ogélnych zasad prac ékreech w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami podanymi w punkcie 5;

sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.

Kontrolg nalezy prowadzt wedtug og6inych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- km (kilometr) wyznaczonej (odtworzonej) trasy dragp w terenie i punktéw wysokoiowych zgodnie z
Dokumentacj Projektov.

— szt. (sztuka) dla ustawionych stupkéw granicznyiehstiabilizacji pasa drogowego

8. Odbiodr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwizanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy w tereaisipuje na podstawie szkicéw
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotukantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

Odbiér zastabilizowanego pasa drogowego odbywaaspodstawie przedtonego operatu, przez:
— sprawdzenie w terenie popravéapbzastabilizowanych punktow,

— pomiar kontrolny na wybranych punktach,

- skonfrontowania danych zawartych w operacie z tren

- kompletndci operatu.

8.3. Sposib pogpowania w przypadku wystpienia usterek

W przypadku wysipienia wad lub usterek zgdanych z prawidlowym wytyczeniem elementowetyagh
dokumentagj, Wykonawca ma obowzek usuné¢ zaistniate bidy na wiasny koszt.
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9.

Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

=

ONoGO~WN

9

10.
11.
12.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie prowadzonych robét i jego utrzymanie,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdbw riémppch do wykonania robét oraz rozémie
elementow w miejscu wbudowania (przy stabilizaejs@ drogowego),

- wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gy@hrosi trasy i punktow wysokoiowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie reperéw roboczych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkogebnpunktéw geodezyjnych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odtworzenie pasa drogowego,

- trwate zastabilizowanie punktéw granicznych pasagdwego (po zrealizowaniu zakresu robot
drogowych), znakami geodezyjnymi i znakami ,PD”,

- wykonanie mapy z pof@niem znakéw ,PD”,

- koszty grodkéw geodezyjnych wynikagych z obowizujacych przepiséw,

— operat techniczny dla pasa drogowego,

- okazanie granic wkgicielom nieruchomgi przylegajcych do pasa drogowego,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm robo6t drogowych wediug wymaga
Dokumentacji Technicznej,

— ew. koszty pobrania nieznych materiatdw ze skladnicy odpowiedniegadrddka Geodezji i
Kartografii.

Przepisy zwhzane

Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogdlne zasady wykaania prac geodezyjnych i kartograficznych, GUGIK
Wydanie pite 2001.

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych, GUGIK Wydanie 2001
Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanigtei2001

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itweis GUGIK Wydanie pite 1988

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK Wydanie 2007

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjngGK Wydanie drugie 1987

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfabGiK Wydanie drugie 1987

Instrukcja techniczna G-4.1 Pomiary sytuacyjne is@iaiciowe metodami bezgoednimi, GUGIK
Wydanie 2007

Norma BN-67/6744-09

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kaafamgne ( Dz.U. Nr 240)

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 206-1  Beton — G%¢ 1 — Wymagania, wkziwosci, produkcja i zgodni
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Swiadek punktu granicznego,
pomalowany naz6tto z czarnym napisem,

wykonany z betonu B-25

(Rys.1)



