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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotycce wykonania i odbioru koryta wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@ w ramach remontu drogi wojewodzkiej nr 187 naimdc od m.
Biatezyn do obwodnicy Murowanej Gliny od, km 56+870 do km 60+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana gsi jokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaini
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu

- mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniezag:szczaniem (pod zjazdy)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej ST aszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Technicza D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy
Nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdét powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopuyci¢
wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopyostopadle do
kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz powinien by zaakceptowany przez Ayniera i nie mae spowodowé niekorzystnego
wptywu na wigciwosci gruntu podtaa.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu i przezoaego na odklad mady¢ stosowane samochody
samowyladowcze.

Grunt odspojony naly przewozé w sposob uniemidiwiajacy wysypywanie s przewaonego materiatu
na drog lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw nadrog

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ zaakceptowany przez Ayniera i
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegtokci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegto
transportu.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST D-ME@O00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zasady ogélne

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\guejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mibiwe wytacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivdia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot.

Koryto naley wykonywa: recznie. Sposdb wykonania musidgaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemmiby odwieziony na odkfad (sktadowisko
Wykonawcy).

Profilowanie i zagszczenie podia w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.4.i5.5.
5.4. Profilowanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze
Nalezy usuryé bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni poglo ktére ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedmych podiga. Zaleca si aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5wnvsze nk projektowane radne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtja zanizenia poziomu w podia przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ co najmniej 10 cm, dowié dodatkowy
grunt spetnigicy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w $lb koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w Tablicy 1.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przyspieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchgi nalezy dogsci¢ 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $pasaakceptowany przezzyniera.

Do profilowania podiga stosowé réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

5.5. Zag:szczenie i nénos¢ podtoza

Bezparednio po profilowaniu podia naley przysapi¢c do jego zagszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownéri powstate przy zagzczaniu powinny by naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Zageszczanie podia naley kontynuowaé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w Tablicy 1.

Zageszczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzowgidnie z
PN-B-04481 (metoda | ). Wskaik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna zai¢ sig od wilgotndgci optymalnej o wicej
niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych 2%,
— w gruntach mato sredniospoistych +0% do —2%.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podta (Is)

Strefa korpusu M|n|malpa wartgc Is
Zjazdy
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 0.97
powierzchni podtea '
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Dla kontroli négnosci podiaza naley stosowa procedug badawcz wg PN-S-02205:1998, zat. B. Za zgod
Inzyniera mana prowadzi badania przy zyciu innych uradzer, mapcych maliwos¢ wyznaczania wskaika
zag:szczenia i modutu wtérnego.E

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztagcaie powinien przekracz,2.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia i wtdrnego modutu odksztalcenia na pozorspodu
konstrukcji nawierzchni powinny wyndsi

- dla zjazdéw - Is> 1,00

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu rob6t zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw konstrukcyjnyeéwierzchni, to
powinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preeiozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przezymiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca
zobowhzany jest do wymiany gruntu naebgbkos¢ min. 0,5 m. Usurty grunt naley zasgpi¢ gruntem
spetniajcym wymagania normy PN-S-02205:1998.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 2 razy na kaly zjazd i w miejscach wskazanych
przez Ireyniera

2 | Rbwna¢ podiwzna 1 raz na kaly zjazd

3 | Réwnd¢ poprzeczna Jw.

4 | Spadki poprzeczne Jw.

5 |Rzedne wysokéciowe 2 razy na kady zjazd i w miejscach wskazanych

przez Ireyniera

6 Zagszczenie, wilgotn@ gruntu | 2 razy na kady zjazd i w miejscach wskazanych
podiaza przez Irkyniera

7 Badanie nénosci VSS €0 najmniej jeden raz w dwéch punktach @lalkgo
zjazdu i w miejscach ytpliwych wskazanych przez
Inzyniera




35
ST D-04.01.01

6.2.2. Szeroké¢ profilowanego podiaza

Szeroké¢ profilowanego podiga nie mde r&ni¢ sii od szerokéci projektowanej wicej
niz +10 cm i -5¢cm.

6.2.3. Rownd¢ profilowanego podiaa

Réowna¢ podtuzng profilowanego podiza naley mierzy¢ 4-metrow tata lub metod réwnowana.

ROwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub metod réwnowana, a dla mniejszych szerokm
tata dostosowamdo szerokéci koryta.

Nierownaci nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padtgpowinny by zgodne z Dokumentacjrojektows z tolerancy
+0,5 %.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiza i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza-2 cm, +0 cm.

6.2.6. Zagszczenie podiva

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podda okrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy
od podanego w Tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporOwnanie wartiei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokr&lonych zgodnie z norm PN-S-
02205:1998, zat. B. nie powinnadwicksza od podanego w pkt 5.5 niniejszej ST.

Wartas¢ modutu wtérnego powinna spetdisymagania podane w pkt 5.5 niniejszej ST.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna By dostosowana do metody
zagszczania i rodzaju stosowanego sfuz Decydujcym kryterium jest madiwos¢é zagiszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziominasoi. Wilgotncs¢ w czasie zagszczania powinna Iy
zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnepoagl wg PN-B-04481.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa powinna b¥ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj podam w pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3. Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujpicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w
punkcie 6.2 niniejszej ST powinny dynaprawione przez spulchnienie delmgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegi@onanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotysze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korytazwe profilowaniem i
zag:szczeniem podia.

8. Odbidr robot
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.000@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem ggszczeniem podi@a dokonywany jest na zasadach
odbioru rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu i powinien ki przeprowadzony w czasie umtiaviajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniagpasiobot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét,

— dostarczenie niezbnego sprgtu do wykonania robét,

— mechaniczne odspojenie gruntu z zatadunkierrodki transportowe i odwiezieniem na odklad,
— mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,

— mechaniczne zagzczenie podim,

- utrzymanie wykonanego koryta oraz wyprofilowanegagszczonego podia,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu robot,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. Przepisy zwhzane
10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekiyr

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Badanie wskaika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.



