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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvsymagania dotycxe wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem naprawy nawierzchni gruntowgestruktem bitumicznym w ramach remontu drogi
wojewddzkiej nr 187 na odcinku od m. Biayn do obwodnicy Murowanej Gliny od, km 56+870 do 60+100.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana gsi Jokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
naprawy nawierzchni gruntowych destruktem bitumyean obejmuj:

— uzupetnienie nawierzchni zjazdéw gruntowych/ttucamych destruktem bitumicznym z frezowania

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu rehego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Destrukt bitumiczny (frez) - materiat mineralnotbiticzny, rozkruszony do postaci okruchow
zZwiazanych lepiszczem bitumicznym, powstalym w wynikezbwania warstwy lub warstw nawierzchni
drogowej w temperaturze otoczenia, 1ub w wynikuskamia w kruszarce bryt pochaggch z rozbiorki starej
nawierzchni.

1.4.4.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgod§to z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materiaty
2.1 Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M 00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatlow

Wszystkie materialy ayte do wykonania robét powinny pochoéztylko ze zr6det uzgodnionych
i zatwierdzonych przez #yniera.

2.2.1.Destrukt bitumiczny

Do wykonania uzupetnienia nawierzchni zjazdow gowych/ttuczniowych wg niniejszej ST nale
zastosowa destrukt bitumiczny — materiat pochagdy z frezowania nawierzchni bitumicznej.

2.2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa podczas zsgczania - stosujeesiwock spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdét powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
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- samochodéw wywrotek, samochodow skrzyniowycigrikdw z przyczepami skrzyniowymi,
- rowniarek, spycharek,

— cystern do wody,

- walca ogumionego, walca gtadkiego, walca wibraayinkib wibratora ptytowego,

— recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak topaty, odkaubijarki kczne

Stosowany przez Wykonawsprzt powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany przez/era.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Destrukt asfaltowy i pozostate materialy ina przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiamwysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Naprawa - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw gmtowych

Naprawa - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw gruwiwttuczniowych destruktem bitumicznym z
frezowania obejmuata usuwanie wybojéw lub koleirethzie polegata na:
- wypehieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - ttektem bitumicznym z frezowania,
— zagszczeniu wypetnienia warstwami grdleo 10-15 cm, np. ubijarkami ecznymi, zagszczarkami
plytowymi.
Zagzszczenie naley kontynuowé do osignigcia wskanika zagszczenia I$- 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora.
Naprawa - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw powibgéa wykonana w sposéb zapewnigy osikgniecie
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaimizynierowi wyniki bada lub raport o
wiasciwosciach materiatdw, zgodnych z wymaganiami pkt. 2ajgzej ST.

6.3.Wymagania dotycce wykonanej naprawy - uzupetnienia nawierzchradjav

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy - uzupetnienia nawierzajazdow,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawamujacego do pozostatej powierzchni zjazdu i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

— zagszczenie powinno lgyzgodne z pkt. 5.2. niniejszej ST.

~

. Obmiar robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

Jednosti obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanego uzupetnienia nawieniczjazdéw
gruntowych/tluczniowych destruktem bitumicznym ezZowania

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentacProjektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robot,

— dostarczenie materiatdw do wykonania robot,

- dostarczenie spgau niezlgdnego do wykonania robét,

— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,

— przygotowanie mieszanki z destruktu bitumicznego,

- dostarczenie mieszanki z destruktu bitumicznegmiggsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki destruktu bitumicznego,

— zagszczenie roztonej mieszanki destruktu bitumicznego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badakreslonych w niniejszej ST,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczski®du ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pagnoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsewaosci kruszyw. Metody oznaczania odpogoio
na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychiewaosci kruszyw. Oznaczaniezgtasci ziaren i
nasakliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodpéchno

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli sipnejcmetod gotowania.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych veavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych §diavosci kruszyw. Przygotowanie wy@ow przez wymywanie
kruszyw.

PN-EN Kruszywa do niezwazanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w

13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezggiane i zwizane spoiwem hydraulicznym. Metody badiboratoryjnych
gestasci na sucho i zawartoi wody. Zagszczanie metadProctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygiane i zwizane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania dostekria
kalifornijskiego wskanika ngnasci, natychmiastowego wskaika nGnasci i pecznienia
liniowego.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkciji
betonu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat



