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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zZwiagzanych zescinaniem, wyréwnaniem i uzupetnianiem poboczy gowntch w ramach remontu drogi
wojewddzkiej nr 187 na odcinku od m. Biayn do obwodnicy Murowanej Gliny od, km 56+870 do 60+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana gsi jokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét prgginaniu, wyréwnaniu
i uzupetnianiu poboczy i obejmyj

- wyrownanie §cinanie i uzupetnianie) poboczy gruntowych

— umocnienie poboczy kruszywem tamanym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczenia usdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpié 1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgod§to z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do wykonania umocnienia poboczy najlezastosowa mieszank kruszywa o maksymalnym wymiarze
ziarna 31,5mm, spetniga wymagania normy PN-EN 13242.
Do zwilzania kruszywa naly stosowa wodk spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” j¥t.
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t okékonych w niniejszej ST powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

— réwniarek z transportererécinarki poboczy),

— spycharek, rowniarek do rozktadania i profilowania,

- ‘fadowarek czotowych,

- walcow statycznych lekkickrednich,

- walcow wibracyjnych, ptytowych zagzczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikéw na wogd

Uzyty przez Wykonawe do wykonania robét musi bysprawny technicznie, i zaakceptowany przeziera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagalme” pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robd6t, mima korzystd z dowolnychsrodkéw transportowych przeznaczonych do
przewozu kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M@0® ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2.8cinanie i wyréwnanie poboczy

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub sprztem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawdzi pobocza do krawdzi nawierzchni, zgodnie z
zalazonym w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzeoczny

Grunt uzyskany podczdsinania poboczy naky wykorzysta na budowie do wyréwnania poboczy zgodnie
z zatoronym w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzeoany

Grunt w poboczu naky spulchnté na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotndgci optymalnej
poprzez dodanie wody i z&gic.

Wskaznik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynbsio najmniej 1s=0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgozfiél-B-04481.

5.3. Umocnienie poboczy kruszywem tamanym

Mieszanka z kruszywa famanego, jako umocnienie gppayruntowych powinna ¢y rozkiadana w
warstwie o jednakowej grubo i pochyleniu zgodnym z DokumentacProjektows. Grubdé roziozonej
warstwy liznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢ projektowan.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu kruszywa nale zwrdck szczeg6la uwag na widciwe jego
wykonanie przy krawdzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poan by rowny i szczelny.

Natychmiast po k@cowym wyprofilowaniu warstwy z kruszywa tamanegoleng przystpi¢c do jej
zagszczania. Zagpzczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od Is=1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

Alternatywnie mana zastosowainne kryterium zagszczania np. modut dynamiczny.

Wartas¢ dynamicznego modutu odksztalcenia powinna wyh4eMPa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlpiet. 6.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wyniki bada&ruszywa przeznaczonego do
wykonania rob6t przedstagvinzynierowi do akceptaciji.

6.2. Pomiar cech geometrycznych wykonanych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwosé pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 1 raz na 100 m oraz w miejscatch
wskazanych przez hyniera

2 | Rownd¢ podhzna 1 raz na 100 m oraz w miejscach

3 | RGwnd¢ poprzeczna wskazanych przez hyniera

4 | Zag:szczenie warstwy 2razy nalkm
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6.2.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z DokumentacProjektow, z tolerangj + 1%.
6.2.2.R6wna¢ poboczy

Nieréwndci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova. Maksymalny przéwit pod tat nie
moze przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanegdsinania, wyréwnania i uzupetniania poboczy
oraz umocnienia kruszywem tamanym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentajrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonani rob4t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

— zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa na miejgnalowania,

- dostarczenie spetu na miejsce wykonania robot,

— $ciecie poboczy z zagzczeniem,

- wyréwnanie poboczy z zagzczeniem,

— rozcielenie i zagszczenie warstwy kruszywa tamanego,

— przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badawymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonoapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w otaietk
budowlanych i budownictwie drogowym

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat



