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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z oznakowaniem pionowym drogi w
ramach projektu przebudowy drogi wojewodzkiej nr 264 Kleczew- Konin w m. Wola Laszczowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego i montazu znakéw drogowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne =z obowigzujacymi przepisami D-
M00.00.00,,Wymagania ogo6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6ot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

2.1. Znaki tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej grubo$ci min. 2mm z
profilem usztywniajagcym opasujagcym z ksztalttownikéw aluminiowych — lica znakéw wykonane z
folii odblaskowej II generacji, powierzchnia znakéw nie pokryta folia (tyl) powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie matowa folia koloru szarego — symbole znakdéw typowych nanoszone
technika sitodruku. Powyzsze znaki musza posiadaé Certyfikat Bezpieczenstwa nadany przez
uprawniona jednostke. Zastosowac¢ znaki grupy- srednie

2.2. Rury stalowe ocynkowane do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakow i tablic drogowych
(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania wedtug PN-H-74219.

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych.
2.4. Elektrody EB —146 do potaczen spawanych konstrukcji wsporczych.
2.5. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych.

2.6. Beton na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych wymagania wedlug
PNB-06250.
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3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by wykonane recznie
lub przy uzyciu dowolnego sprzegtu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy taczeniu stalowych elementow konstrukeji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprawna spawarka elektryczna.

Roboty ziemne zwiazane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonaé recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

Materialy i elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie i
zabezpieczen przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania drogi na ktorym beda
prowadzone roboty zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.1. Zakupienie znakow, tablic drogowych i stupkow prowadzacych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punkt 2 niniejszej
specyfikacji. Wymiary znakéw drogowych — grupa wielko$¢ znakoéw wedtug ,,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” — Monitor polski — Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — Zatacznik do
nr 16 poz.120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z powyzsza instrukcja.
Stupki prowadzace (pachotki drogowe ) pod wzgledem ksztattu, wymiardéw i kolorystyki musza
odpowiada¢ ,,Instrukcji o znakach pionowych”.

5.2.2. Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych — zgodnie ze
szczegotami w dokumentacji projektowe;.

Konstrukcje wsporcze znakdw i tablic drogowych maja zastosowanie w I 1 II strefie wiatrowe;.
Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow rurowych. Do wykonania spawow stosowac elektrody
EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych — zgodnie z
instrukcja KOR 3-A.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych.

5.2.5. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych z betonu klasy
C12/15. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zaggszezenie betonu w fundamencie.

5.2.6.Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie.
Rure oraz glebokos$¢ zakotwienia nalezy dostosowaé do wymiaru tablic.
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5.2.7. Polaczenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa przy pomocy uniwersalnych uchwytow do
znakow 1 tablic drogowych.

5.2.8. Zasypanie otworow na fundamenty konstrukcji wsporczych znako i tablic drogowych — grunt
wokot fundamentow

zageszezaé warstwami grubosci 20cm, z polewaniem woda.

5.2.9. Ustawienie slupkoéw prowadzacych i znakéw drogowych zgodnie z dokumentacja projektowa i
,.Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

- Badania jakosci materiatow pod wzglgdem zgodnosci z SST,

- Prawidlowo$¢ wykonania znakow i tablic drogowych — zgodnos¢ z ,,Instrukcja o znakach drogowych
pionowych” — pod wzgledem ksztattu, wymiaréw, rysunku, kolorystyki i liternictwa,

- Prawidlowo$¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstrukcji wsporczych
(uzyte materiaty, potaczenia elementdéw, zabezpieczenie antykorozyjne wg instrukcji KOR 3-A),

- Prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw 1 tablic
drogowych (lokalizacja i wymiary ),

- Prawidlowo$¢ wykonania podsypki i fundamentow ( klasa uzytego betonu, zageszczenie),

- Wykonanie zasypki wokot fundamentow,

- Prawidlowos$¢ polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru oznakowania pionowego trasy sa sztuki (szt) wykonanych i ustawionych znakow,
tablic drogowych i stupkow prowadzacych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 szt obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. ,,Instrukcja o znakach drogowych pionowych” — Monitor Polski nr 16

2. Instrukcja KOR 3-A — zabezpieczenie antykorozyjne.

3. PN-B-06250 — Beton zwyktly

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.



