SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.15.01.03
|ZOLACJA BITUMICZNA
WYKONANA NA ZIMNO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teicknej $ wymagania dotycee wykonania
i odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimn&tére zostam wykonane w ramach
przebudowy mostu na przepust wagt drogi wojewodzkiej nr 307 w m. Wojnowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot izolacyjnych
powierzchni odziemnych elementéw obiektéw mostowiyoshejmug:

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéetonowych obiektu
mostowego poprzez dwukrotne posmarowanie materigiemtokowym do
izolacji na zimno (epoksydowo-bitumicznym) wrazagaintowaniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowg ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczonyt j@s stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jeeli jest
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- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiécstera

Producent wyrobu budowlanego winien giah¢ do wyrobu krajow deklaracg
zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgadnayrobu budowlanego ok§a Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgogmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowanikiena budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robot (izolacji) winien przeagic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastasi@waateriaty.

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania or@olowania powierzchni
betonowych musg by¢ dostosowane do warunkégrodowiska w pobliu obiektu. Dla
obiektow posadowionych paomgj poziomu agresywnych wod gruntowych rigleastosowa
materiaty izolacyjne odporne na wystijaca agresywnéc wod .

Nalezy zastosow& rodzaj materiatu izolacyjnego, oklenego w Dokumentacji
Projektowej.

2.2. Materialy bitumiczne
2.2.1. Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchaian przed uteeniem widciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwor plastyfikenych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepké materiatu gruntujcego powinna umaiwia¢ jego penetragj
w podtaze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki). Dziapblega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni, g&@aniu pozostatych pytow oraz na stwarzaniu
warunkéw przyczeprigi warstw izolacyjnych do podta. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzynaan.) oraz temperatury powsj 60°C.
Nie naley stosowa na mokrych i przemtmnych powierzchniach. Rozprowadzg sia
zimno, bez podgrzewania w temperaturze payy5°C. Zalenie od stopnia porowadoi
podiaza jednokrotne smarowanie 0;3,45 kg na 1 Mpowierzchni zabezpieczanej. Materiat
tatwopalny,

2.2.2. Materiaty do izolacji wkziwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-2462089 produkowany jest z asfaltéw
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozaezanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podto zagruntowanym tworzy po wysckaoiu silnie przylegajca
powtoke asfaltows o duzej plastycznéci. Powtoka ta wykazuje odporéiona dziatanie wéd
agresywnych o stabych egeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszckéaimi
organicznych oraz temperatury poxey60°C. Rozprowadzagsna zimno (bez podgrzewania)
cienky warstwg na zagruntowanym podito. Roboty nalgy prowadzé w temperaturze
powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzclabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na
1 nf. Materiat fatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykoiecienkiej izolaciji

— $rednio-gsty roztwér (P), produkowany z nafty, asfaltu pjikbwanego
olejami lub rozciéczalnikiem organicznym,
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- rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozaealnikiem - zgodny z PN-
B-24622

lub
2.3. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikasgntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchgcian, np. epoksydowo-bitumiczne.

3. Sprzet

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi technologi wykonania wraz z danymi
sprz:tu, ktory zamierza stosowav celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.

Roboty wykonane ¢l recznie. Roboty ména wykon& przy wyciu dowolnego spktu
zaakceptowanego przezzymiera.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Transport, przenoszenie
i skladowanie materiatow hydroizolacyjnych powirtmyé zgodne z zaleceniami Producenta.

4.2. Warunki skladowania

Materiaty asfaltowe na powloki asfaltowe nale przechowywa w suchym
pomieszczeniu, z dala daddet ciepta iswiatta stonecznego, w temperaturze nigsmej ni
+5°C i nie wyzszej n +25°C oraz w wyranie oznakowanych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. -
"Wymagania ogolne".

Wykonawca powinien dostarazyopis technologii wykonania roboét Aynierowi co
najmniej 15 dni roboczych przed przyseniem do robdét. Opis metody wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami shimgmi w Projekcie
I w niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptacjiyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawiéra

— dane dotycgce proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tymodzaj
I whasciwosci materiatow,

— metod przygotowania i uktadania (zgodny z Instruk€roducenta materiatu),
w tym sprzt, ktory Wykonawca zamierza stosatya

— dane dotycgce warstwy ochronnej stycej do zabezpieczenia powtoki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanymnag Sprztu
wykonujgcego nawierzchgi lub przejazdem pojazdow w miejscach
przeznaczonych dla ruchu pojazdow,

— wszelkie ograniczenia robot wynikkap z warunkéw atmosferycznych lub
przepisow ochronyrodowiska,
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— sposob wykonania robét przy wpustach, szczelinagatacyjnych, chodnikach
i innych elementach znajdigiych s¢ w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub
w jej poblizu,

— certyfikaty §wiadectwa) badai zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i eztotliwos¢ bada w okresie wykonywania robét i po
ich zakaczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogblne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacg przeciwwilgociows nalezy uktada na podiau réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pyMviek izolowanego podia powinien
wynosk co najmniej 14 dni lecz zaleca siby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Dla powtok bitumicznych oraz powlok bitumicznych dyfikowanych zywicami
syntetycznymi temperatura powietrza i padtow czasie uktadania izolacji powinnacby
wyzsza od 8C i nizsza od 35C. Dla powtok zzywic syntetycznych, temperatura powietrza
I betonu nie powinna légynizsza ni +8°C (temperatura betonu musidyg 3C wyzsza od
temperatury punktu rosy) i nie wgza nk +25°C.

Jezeli nie jest maliwe spetnienie ww. warunkow dopuszcza sastosowanie specjalnych
materiatdbw (zgodnie z wymaganiami od@ymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu
pisemnej zgody lkyniera.

5.2.2. Zagruntowanie podia

Powierzchnie betonowe nale przed gruntowaniem odpowiednio przygotéwago
usungciu naciekbw mleczka cementowego powierzchna betoowinna by odkurzona
I odttuszczona. Ubytki betonu najewypeinic specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu posiadaymi Aprobat techniczag.

Podlaze betonowe naky gruntowa firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi
przez producentdbw materiatdbw hydroizolacyjnych. dérz przysipieniem do robét
izolacyjnych naley obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm pajiuktadane]
warstwy izolacji i zapewsi utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robotzeBr
natazeniem materiatu gruntagego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca poven
okresli¢, czy wilgotng¢ poditaza betonowego, na ktorym madoyktadana hydroizolacja jest
zgodna z zaleceniami Producenta oraz, w przypadkunge okrgla tego Producent, czy
wilgotnos¢ podiaza na gébokasci 20mm od powierzchni nie jest wgza nk 4%. Jeeli
wilgotnoé¢ jest wyzsza od podanej povgj, Wykonawca, przed przygtieniem do dalszych
prac, powinien osuszy podiaze do wymaganej wilgotsoi stosugc odpowiedn
| zaakceptowamnprzez Irkyniera metogd.

W przypadku konieczrigi zagruntowania wilgotnej powierzchni najeuzy¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadeych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to ngkl
przypadek szczegolny, wymagey pisemnej zgody kyniera.

Podilaze betonowe powinno mievytrzymatceé:
a) nasciskanie, okréong zgodnie z PolskNormg nie mniejsz niz:

- wytrzymalg¢é¢ gwarantowas wynikajaca z przygte] klasy betonu -
w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:
- nie mniejszg niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
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- nie mniejsz niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istraejch.
Przy gruntowaniu podf@a naley stosowé nastpujgce zasady:

- naley gruntow& podiaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

- powierzchn¢ przewidziam do zaizolowania nahky gruntowa tylko
jednokrotnie, zaywajagc tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie
wchitomg¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka zsteavki asfaltu,
ilosé ta zwykle nie przekracza 0,3 frfdo 0,45 I/m),

- $rodek gruntyjcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkéw gruntugcych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpusaikaav,
gtéwnie weglowodoréw aromatycznych),

- przed utageniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinng bgtkowicie
sucha. Mana to sprawdZi przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni suach
czysy dionig (nie zatluszczan lub zakurzon), gdy diai nie przykleja si
i pozostaje czysta oznacza #e, roztwor gruntujcy jest juz dostatecznie suchy.
Czas schrcia roztworow gruntujcych jest zranicowany w zalenosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunk@wyehania w wikszaci
przypadkow wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwsze] kolejnéci nalezy zagruntowdé powierzchng przy nargach
wklestych i wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Materiat powtoki ochronnej natg przygotowg do wycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. llgci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikdedatkéw powinny
by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe inena naley uktad& na podktadach
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-246208, emulsj asfaltova wg PN-B-
24003:1997 lubsrodkiem do gruntowania na bazie syntetykow, po \Wggciu powtoki
gruntowej. Wys¢powania ztuszcze sggkanych gcherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Powierzchn¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagowanym
podiazu. Zuzycie materiatu okoto 1,0 I/fndla jednej warstwy. #czna grubéé warstw
izolacyjnych nie mge by mniejsza nt 2 mm.

Nalezy db&, aby lepik asfaltowy miat odpowiedniepkas¢ przez caly czas smarowania
zgodnie z instrukgj Producenta lub PN-B-24620:1998.

Po wykonaniu robot natg usur¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie ttuszcze eje,
ana polecenie #yniera utay¢ dodatkovd powioke ochronn, jezeli usungcie tych
zanieczyszczew jakimkolwiek stopniu mze zmniejszy skutecznét wykonanej powtoki.

Powierzchng betonu z wykonan izolach przeciwwilgociows nalery chront przed
swiattem stonecznym, deszczem i innymi niekorzystnwarunkami atmosferycznymi przez
okres co najmniej szeiu godzin od zakiiczenia robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Wymagania ogolne:
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne

Producent powinien prowadzzaktadovy kontrok produkcji - w skrocie ZKP.
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Sporzdzane i przechowywane przez producenta dokumentynpy wskazywa, jakie
procedury sterowania jakoa s3 stosowane w czasie produkcji | dopuszczania
poszczegolnych wyrobow i materiatdbw do obrotu.

Procedury bada wykonywanych zarOwno w czasie wykonywania, jak m@w po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny Byzgodne z wymaganiami jag@owymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przé/ykonawe. Wyniki
wszystkich badanalezy odnotow& w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Kontrole jakasci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgoci@y na drogowym
obiekcie mostowym sprawayj

— Inzynier,
- Wykonawca,.
- stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogoweérbdki badawcze.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnodeklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przeastasvcow itp.),
potwierdzagce zgodn&t materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spd@fii,

— przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw,

— ewentualnie wykonawtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot, okione w pkcie 2 lub przez hyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi ignierowi do
akceptaciji.

Na zadanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstaveiktualne wyniki badamateriatéw
wykonywanych w ramach nadzoru westnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zolmamy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dat produkcji i da¢ przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika zgodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien
ocent jego wyghd.

Wykonawca sporgzi protokot z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.

6.3. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomog badan laboratoryjnych lub na
miejscu.

a) jakos¢ betonu podiva wg wymaga odnanie betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatdw do gruntowania i izolowania na zimnevjEyzchni betonowej wg
wymaga okrelonych w odpowiednich normach przedmiotowych lubr@acie
Technicznej,

c) jakos¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad dvea drogowych
materiatdw i mas bitumicznych.
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d) gruba¢ wykonanej powtoki — wymagana 2 mm.

6.4. Przed przysgpieniem do wykonywania robét nalgy sprawdzié:

a) warunki atmosferyczne — temperatwvilgotnas¢ powietrza,

b) stan podtaa — rowng¢, temperatuy, wilgotnas¢ oraz zgodn& ich z wymaganiami
okreslonymi przez Producenta materiatu,

c) wytrzymalag¢ betonu na rozgganie badana metgdpull-off” powinna wynosé co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymadiopodtaza na odrywanie wykonywane
metody ,pull-off” przy s$rednicy kgzka probnego @ 50 mm powinno dy
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 2&atowanej powierzchni i min.
5 oznaczé wg PN-B-01814:1992

d) dostarczone przez Producenta dokumenty detgczstosowanych materiatdw -
zgodnd¢ materiatdw z odpowiednimi normami przedmiotowyrab | Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nigpszekroczone,

6.4. Sprawdzenie zagruntowania podta betonowego:

a) nalezy ocent wizualnie stan powtoki gruntggej: przy stosowaniu asfaltowych
srodkow gruntugcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibgé czarna
lub ciemnobgzowa i matowa. Po dotkggiu rekg nie powinna brudziskory,

b) kontrola grubéci uktadanej powitoki gruntggej powinna by wykonywana na
biezaco przez sprawdzenie #o zwytych materiatdw, iléci dozowanych
skfadnikow, czasu aplikacji,

6.5. Sprawdzenie wykonania izolacji wigciwej:
Kontrola wykonania izolacji wkeiwej polega na kontroli:

a) zwyciasrodka izolacyjnego - powinna bygodna z kagttechniczg materiatu,

b) catkowitej grubéci wykonanej izolacji - powinna I8y zgodna z wymaganiami
podanymi w Aprobacie technicznej,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji pona stanowi jednolit,
czyst powtoke, o jednolitej barwie, bezepherzy, ztuszczei innych wad, powtoka
powinnascisle przyleg& do zagruntowanego podia.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elemént
betonowych stykarych sé z gruntem.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™
Odbiorom robét podlegajwszystkie operacje zgzane z wykonaniem izolacji:

- przygotowanie powierzchni do wenia izolacji,

- zagruntowanie podia,

- wykonanie warstwy izolacji,

- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokablowanych powierzchni.
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Odbior kadego etapu powinien Byotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace przygotowawcze,

— zakup i transport materiatdow przewidzianych do wyaia robaot,

— przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przedam@niem,

— zagruntowanie powierzchni elementéw betonowych,

— dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu matenade izolacji na zimno,

— uporadkowanie miejsca robot i usggie pozostatych materiatbw poza pas
drogowy,

— wykonanie niezbdnych pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych
w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowesstwvane na zimno.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ d@nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinfapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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