SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.13.01.05
BETON USTROJU NIOSACEGO
W ELEMENTACH GRUBO SCI < 60 cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji eiczne] § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robdt zwjzanych z betonowaniem elementow ustrojusnego, ktére zostam
wykonane w ramach przebudowy mostu na przepustaggucdrogi wojewodzkiej nr 307 w m.
Wojnowice.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem elementéw ustrojénego obiektow mostowych i obejmu;

- wykonanie wiécow przepustu z betonu klasy B30 w deskowaniu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton — materiat powstaly ze zmieszania cementuszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, kifwryskuje swoje wkaiwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2 Beton zwykly — beton oggtaici w stanie suchym wkszej ni 2000 kg/rd, ale nie
przekraczajcej 2600 kg/m

1.4.3 Pozostate okienia podane w niniejszej STag szgodne z obowgzujagcymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagangome".

Pozostate okigenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowarzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materiaty

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszych Specyfikacji
jest:
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2.1. Beton zwykly.
2.1a. Beton klasy B30 - wymagania wediug ST M.1301
2.1.2. Materiaty do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.1.3. Domieszki

Do betonéw — do wykonanie kap i ptyty pomostu zalesz dodanie specjalnych
domieszek obrgajacych do minimum skurcz betonu.

2.2. Rusztowania i deskowanie - wymagania wedtug 9.13.01.00.

Wymagania dla materiatéw i gotowych rusztewaeskowa wedtug ST M.13.01.00.

3. Sprzet
Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z wymaganiami podany8ilr M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rczne oczyszczenie podia.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.16M1
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zeMSI3.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowe] podlegazatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegélnych skfadnikéw i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktore umdiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

5.2.4. Wykonanie elementow ustrojusnego — wiécow - gzymsow przeégia.

Utozenie mieszanki betonowej, jej z@gczenie | pielgnacja zgodnie z Dokumentac]
Projektowg oraz ST M.13.01.00.

W wiencach mieszank betonowd uklada& bezpdrednio z rurocigu pompy lub
pojemnika. Mieszank mazna zagszcz& wibratorami wgébnymi i dodatkowo na
powierzchni krétkimi fatami wibracyjnymi. Ostatnizejazd tag z wylagczonym silnikiem.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymag@ga
0golne”.

6.1. Kontrola jakosci robot:
Kontrola jakdci robot polega na zgodéw z Dokumentagj Projektowej pod wzghlem:

— jakosci uzytych materiatow,
— wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakasci robét przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od DokumentadpProjektowej wynosz:
dla gzymsow itp.:

— grubai¢ piyty +0,5% i —0,2% lecz nie weej niz £ 0,5 cm,
— usytuowanie w planie £0,2% lecz nie¢g®j niz = 2 cm,
- rzedne £ 0,5 cm.

Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych g sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiepg pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Dlugaosc¢ rys nie powinna przekraczd m i nie wecej niz:

— dlarys w kierunku diug@i - podwojnej szeroki,
— dlarys poprzecznych - potowy szeréko

Pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepg otulina zbrojeniaduzie nie
mniejsza nt 1 cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie wigksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowzany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
system kontroli wewgtrznej obejmujcy wszystkie czynniei technologiczne, ktory
powinien by zgodny z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe. Konstrukisggonowe,zelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania” oraz PN-B-06250 ,Beton zwykf{gwentualnie wg normy PN-EN
206-1:2003 ,Beton. G&¢ 1: Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodnig”).

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 M(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw
ustroju nénego.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".
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9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport i sktadowanie materiatéw nigitiych do wykonania robot,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowdeiaentow,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

— oczyszczenie podia,

- wykonanie i montadeskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej, w nawhym deskowaniu wraz
Z zagszczeniem,

- pielegnacja betonu,

- rozbiorke rusztowania i deskowania,

- wykonanie niezbkdnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betwmozelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003  Beton. €& 1: Wymagania wiiwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowejs€¥: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowegs€2: Badanie konsystencji metpd
opadu steka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowegs€2: Badanie konsystencji metpd
Vebe

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowegs€4: Badanie konsystencji metpd
Oznaczania stopnia zggyczalnéci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowe¢s€a: Badanie konsystencji metpd
stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowejs€@: Gestase

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej.¢cs€z7: Badanie zawarfoi
powietrza. Metody énieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. ¢&z 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczce probek do badania i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004
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PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu..¢&z2: Wykonywanie i pielgnacja probek do
bada wytrzymaitaciowych.

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu.e&z 3: Wytrzymatdé na sciskanie prébek do
badania.

PN-EN 12504-3:2005 (U) Badania betonu w konstrutttj&z$¢ 3: Oznaczanie sity odrywania
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowegeibetowe. Wymagania techniczne.

10.3. Pozostate przepisy

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

UWAGA  Aprobaty techniczne dotyczace cementow i domieszek do betondéw w trakcie
trwania budowy moga utraci¢ waznos¢, a Producent nie lgdzie wysgpowat
o ich przediuzenie. Badania i ocea wymagan prowadzi¢ wg odpowiednich
norm ww. materiatow.

UWAGA Norma PN-EN 12620:2004 nie ma Wytycznych Teaticznych dla kruszywa
do betonu w robotach drogowych i mostowych i dlatey ww. norme oraz
normy PN-EN zwigzane z nj podano jedynie w celach informacyjnych.

209



