SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.11.01.04
ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru zasypania wykopow , ktore zostavykonane w ramach przebudowy mostu na przepust
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 307 w m. Wojnowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robét ziemnych przy
budowie obiektéw i obejmuyj

— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnbdo wbudowania,

- ulozenie warstwy podsypki piaskowej 0-20 mm, o gddbowvarstwy 10 do
40 cm pod ruy wraz z zagszczeniem do ¢#0,98; z dowiezieniem gruntu
z dokopu Wykonawcy,

- formowanie nasypéw - zasypka 20 cm wokét powilokigpustu z gruntu
sypkiego - wraz z zagzczeniem do 0,95 i transportem z dokopu
Wykonawcy

- formowanie nasypow nad przepustem (zasypka) z grsypkiego - wraz
Z zagszczeniem dos£0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik réznorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek egtasci objetosciowej szkieletu
gruntowego pg gruntu sztucznie zaggzczonego do maksymalnejestici
objetosciowej szkieletu gruntowegoys.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotncs¢ optymalna gruntu jest to wilgotég
przy ktorej grunt ubijany w sposob znormalizowarayskuje maksymakngestasé
objetosciowy pPg.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetniacsprzestrzé w wykopie poniej
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla kiévgkonano wykop.
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1.4.5. Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana paefypowierzchni terenu w otlvie
pasa drogowego.

1.4.6. Pozostate okienia podane w niniejszej STa szgodne z obowezujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagangome".

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. Materiaty

2.1. Kruszywo do podsypki zapierajcej
Piasek o uziarnieniu 0+2 mm, odpowiagaj wymaganiom normy PN-B-11113:1996
2.2. Konstrukcja przepustu.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu zasypaniaskakcji przepustow wedtug
zasad niniejszych STg grunty sypkie - piaski niewysadzinowe, grubozismilub mieszanka
zwirowo-piaskowa o klasie niejednorodicoD5 i frakcji 0+32 mm. Do zasypki w odlegia
ponad 50 cm odcian konstrukcji dopuszczaeswicksze frakcje (wielk& frakcji nie
powinna przekracza 200 mm). Grunty powinny pochodzz ukopéw spoza terenu budowy.
Materiaty te przed wbudowaniem mygdzy¢ zaakceptowane przezzimiera.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do zasypywania wykopéw powinien mialo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- spycharki do zasypywania wykopow lub formowaniaypasv,
- sprzt do rcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- lekkie walce,

- zuraw samochodowy,

Rozgarngcie gruntu nalgy wykona mechanicznie igcznie.
Sprzt uzywany do zasypywania i zesgczania wykopow musi byzaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST wlgkonania rob6t przewone teda
samowytadowczymérodkami transportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie rafev do zasypywania wykopéw
powinny odbywé si¢ tak, aby zabezpiecgzygrunt przed zanieczyszczeniem i ujrat
wymaganych wisciwosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét przy zasypywaniu wyBpow — zasypka elementéw
obiektow

Zasypywanie wykopow natg prowadz¢ zgodnie z ustalan kolejncscia robdt, na
podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykanawazaakceptowanego przez
Inzyniera. Harmonogram ten musi uwgghiac etapowanie robot. Kolejsé wykonania
wykopow i zasypek na podstawie Dokumentacji Prajede].

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byrzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentagj Projektova robdt i po uzyskaniu zgody dgniera. Przed
przysgpieniem do zasypywania dno wykopu powinng mczyszczone i odwodnione. Do
zasypywania powinien Byuzyty grunt niezamarzgty i bez zanieczyszcae

Uktadanie warstw gruntu i ich zeggczenie w pobiu elementéw budowli powinno by
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodbwsszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowej.

5.3. Zakres wykonywanych rob6t — podsypka pod przagst i zapierajaca

Przed przysipieniem do roboét zwrzanych z wymias gruntu zaleca si wykonanie
harmonogramu robdt, uwzglniagcego maliwie najkrotsze przerwy porilzy
poszczegolnymi robotami zgaanymi z wykonywaniem fundamentéw przepustu.

5.3.1. Ul@enie podsypki piaskowej

Bezpdrednio po wykonaniu poduszki z ttucznia idoiu drugiej warstwy geotkaniny
i odebraniu ich przez hyniera naley przystpic do wykonania podsypki piaskowej
0 uziarnieniu 0+2 mm i gru8oi okreslonej w Dokumentacji Projektowej (10+40 cm) - pod
przepust oraz podsypki zapieyegj. Gorna warstwa podsypki piaskowej o grdddd cm
powinna by luzna (k=0,95, zeby karby blach (rur) mogty w niej swobodnie ziagscic.

W pozostatej strefie przepustu wgkik zag:szczeniadpowinien by wigkszy niz 0,97+0,98.
Po bokach konstrukcji wykoha rozcieli¢ podsypk piaskowg zapierajca, nastpnie
nalezy przystpi¢ do uktadania rury przepustu. Nayeunika sptywu wod opadowych do

wykopow po wykonaniu wymiany gruntu i przed igmiem przepustu.

5.4. Zakres wykonywanych rob6t — zasypka konstrukejprzepustow (stalowych)

Wykonawca przepustéw winien przygotawaProjekt wykonawczy przepustow
zawierajcy m. in. technologi i kolejncé¢ zasypywania konstrukcji oraz konieczny zakres
robét ziemnych. Ww. Projekt powinien dyaakceptowany przez Producenta przepustow.
Standardowo nahy przyja¢ szeroké¢ zasypki rowm rozpitosci konstrukcji (z kadej
strony), a minimalna gruié nad konstrukgj nie powinna b§ mniejsza ni 1/10 szerokgci
konstrukcji. Zasypywanie wykopow nale prowadzé zgodnie z ustalenw harmonogramie
kolejnaicig robot.
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5.4.1. Zasypka konstrukcji przepustow

Zasypywanie przepustow wykonywana podstawie ww. Projektu wykonawczego
przepustow.

Zasyplk konstrukcji przepustu wykonywaéwnomiernie z obu stron na catej dhégo
Zasypka powinna kiywykonywana warstwami o grubo od 15 przy ubijaniugcznym do
30 cm przy zagszczaniu lekkimi urgdzeniami wibracyjnymi, zagzczonymi do wskanika
zagszczeniad= 0,95 - w bezp@rednim gsiedztwie konstrukcji (20 cm) oraz=0,98+1,00
w pozostatej strefie poza konstrukcjMaksymalna rénica wysokeéci zasypki po obu
stronach przepustu wynosi jedwarstwe (do 40 cm). Materiatu zasypki nie ur@ zrzucé
na i w poblku konstrukcji, gdy maze to spowodowa zmiany ksztattu i ustawienia
konstrukciji.

Warstwy gruntu mena zagszcza recznie lub mechanicznie. Wskak zag:szczenia wg
metody Proctora nie powinien dynniejszy ni:

1,00 - dla gbrnej warstwy nasypu delgpkasci 0,20 m

0,98 - warstwy powiej 20 cm od powitoki przepustu (maksimum do 1,0 m od
powtoki)
0,95 - warstwa 20 cm od powtoki przepustu

Zageszczanie zasypki prowadziv poblizu konstrukcji ubijakamigcznymi (w odlegtéci
do 1,0 m). Lekkie walce wibracyjne mma stosowa w dalszej odlegixi od rury lub
konstrukcji przepustu. Zggzczanie prowadirownolegle do rury.

Podczas wykonywania i zeggczania zasypki higca kontrok odksztatcé pionowych,
poziomych oraz ukmych konstrukcji przepustu. Niedopuszczalne jegemieszczanie lub
wypychanie przepustu.

Do zasypki stosowaniewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszaakirowo-
piaskows o klasie niejednorodioi D5 - frakcja 0+32 mm.

Szeroka&c¢ zasypki przepustu powinna zzkej strony by rowna szeroki przepustu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og@lne
6.1. Badania materiatow
Nalezy sprawdzt przydatné¢ materiatéw na zasypki badaj

a) uziarnienie zgodnie z PN-88/B-0448PN-86/B-02480

b) wilgotnos¢ naturalm, wilgotncé¢ optymalm i maksymalg gestas¢ objetosciowg
szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01 (lub ew. PN-EBB-8),

d) wskanik roznoziarnistéci > 5 zgodnie z PN-88/B-0448 PN-86/B-02480

e) wodoprzepuszczal§é 6x10° m/s zgodnie z PN-55/B-04492

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektovs,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie kgdnych,

d) sprawdzenie zagzczenia gruntow na podstawie BN-77/8931-12 - wyangg
wskaznik zag:szczenia 1,00 do 0,95.
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Dodatkowo dla dizych przepustow naly na bieggco prowadz kontrok odksztatcé
konstrukcji stalowej w trakcie wykonywania zasypki.

6.2.1. Sprawdzenie zgodsm z Dokumentagj Projektova wykonanych zasypek,
Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

— prawidtowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno
z pochyleniem okrdonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szekokp wynikajgca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oklenych w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2 Sprawdzenie zegsgczenia gruntow.

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw natg wykonywa na podstawie BN-77/8931-12,
zgodnie z poleceniami tgniera jednak nie rzadziejnil raz w trzech punktach dlaAdej
zagszczane] warstwy. Prawidtod®d zagszczenia konkretnej warstwy musi ¢oy
potwierdzona przez hyniera wpisem do Dziennika Budowy. Wymagany wskia
zag:szczenia zgodnie z Dokumentagjrojektowg wynosi od 0,95 do 1,00.

Ocere wynikdbw zagszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontainy
przeprowadza si sprawdzajc wszystkie wartéci Is przedstawionych przez Wykonagvc
w raportach z bigcej kontroli Rob6t ziemnych.

Zagsszczenie nasypu uznaje¢ska zgodne z wymaganiami, zgd oshgnicty jest
wymagany wskanik zagszczenia gruntow, interpretacja wynikow zgodnie K-$
02205:1998.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaeanboty ziemne naty uzna za
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-04@®9. Jeeli chat jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty najeuzn& za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obazany jest doprowadiroboty ziemne do
zgodndci z norny i przedstawd je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu nie powinny bywicksze ni:

- 0,002 - dla projektowanych spadkéw,

— 0,010 - dla nachylenia skarp,

— 2 cm - dla rzdnych,

— zgodnie z Instrukgj Producenta lub Aprobattechnicza — ugkcia konstrukcji
stalowej przepustu podczas zasypywania

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwykonanej zasypki.

Ogolne zasady obmiaru rob6t wg ST D-M.00.00.00 "Vdgania ogolne".
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.
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9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatu przewidzianego do wykoa robot,

— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnbdo wbudowania,

— zasypanie wykopow przy elementach obiektow mostbwyavraz
Z zagszczeniem,

— wykonanie podsypki pod przepust oraz podsypki zapeej wraz
Z zagszczeniem,

— wykonanie zasypki przepustu — nasypu nad przepustem

— reczne i mechaniczne formowanie skarp nasypu wraggszczeniem,

— plantowanie skarp nasypu,

- uporzdkowanie terenu robat,

— przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie ambavosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalia.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienrmidowlane. Badania
techniczne.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych setaosci kruszyw. Cegs¢ 1. Metody
pobierania probek.

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do celéagamvych. Rodzaje bada
BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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