SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.03
WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| IN ZYNIERSKICH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technezy wymagania dotyege wykonania
i odbioru robdét rozbiérkowych obiektow zpnierskich w ramach przebudowy mostu na
przepust w gigu drogi wojewddzkiej nr 307 w m. Wojnowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmrgzbiorke obiektow budowlanych
i inzynierskich w zwazku z robotami remontowymi i obejmaij

¢ rozbidrk ¢ elementéw mostu:

- demonta balustrad ceglanych - przyyciu mtotdbw pneumatycznych,

- burzenie przy gyciu mtotow pneumatycznyditian czotowych z cegly

- burzenie, przy #yciu miotbw pneumatycznych tuku ceglanego istigego
mostu

- burzenie, przy zyciu miotdw pneumatycznych umocnionychzttw mostu

- rozbiorke izolacji tuku mostu z papy asfaltowej,

¢ oraz.

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport sidadowisko Wykonawcy
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

- wywiezienie materiatdw nadgjych s¢ do ponownego wbudowania (transport
na sktadowisko Zamawiggego z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

Uwaga: Materialy rozbiorkowe nalezy przejrzeé¢ i posortowaé. Ostateczry decyzg
0 przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatdbw podejmierizynier
W porozumieniu z Zamawiagcym.

Materiaty nie nadajace s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowaé¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow odrsnie
ochrony s$rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 po828 ze zmianami).
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Materiaty nadajace sé do ponownego wbudowania odwig na sktadowisko
Zamawiajacego (Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Tom§iu). Decyzje
0 przydatnosci  materiatbw  podejmie Inzynier ~ w porozumieniu
z Zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotycace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogaln
2. Materialy

Nie wyskpuja.
3. Sprzet

Roboty zwjzane z rozbidrk elementéw obiektéw irynierskich lgda wykonywane
mechanicznie igcznie. Wykonawca powinien dysponaiv@astpujacym sprztem:

- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami (wraz Zeezarka powietrzry
przewang, spalinovs) - do rozkruszenia muru ceglanego rozbieranycmetgdw.

- tadowarka samobima.

- samochody wywrotki o rmosci 100+160 kN do przewiezienia elementow
rozbiérkowych na sktadowisko.

- Inne nargdzia elektryczne lub pneumatyczne.

W razie potrzeby inny specjalistyczny sgrdo wyburzé.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania g0l
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki naley przewoz¢ dowolnym srodkiem transportu. Wyboéérodka
transportu zaley od odlegtdci i warunkoéw lokalnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyee wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
ogolne”.
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Przed przysipieniem do prac rozbiorkowych nale wykona wszystkie niezédne
zabezpieczenia terenu rozbiorki i terenu przylegtagtym ogrodz teren oraz odpowiednio
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Projekt rozbiorki

Roboty rozbiorkowe beda prowadzone po zamkngciu ruchu kotowego na obiekcie.

Szczego6towy projekt technologiczny rozbidrki elendsn obiektu mostowego lub
budowlanego wraz z harmonogramem rob6t Wykonaweacope we wilasnym zakresie na
podstawie kolejngci robot okrélonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt naje
uzgodné z Administratorem obiektu.

Zalozona przez Wykonawgcrozbidrki technologia demonta elementowustroju nénego
i podpor powinna uwzgtiniat obecny stan konstrukcji oraz konieczhiazastosowania
bezpiecznej metody rozbidrki.

Przygta technologia prowadzenia robot rozbiorkowych nie zenospowodowa
zanieczyszczenia wod.

Projekt technologiczny rozbiorki powinien oki& kolejnas¢ i sposob demonta
poszczegolnych elementow, drogi technologicznesgia:tu i rusztowania pomocnicze.

Projekt rozbiorki elementéw nale uzgodné z odpowiednia jednostka drogowa
(Zamawiagcym) i Administratorem cieku oraz przedstawnzynierowi do zaakceptowania.

5.3. Zakres wykonywanych robot.

Wykonanie rozbidrki elementdow obiektu mostowego lbbdowlanego Wykonawca
winien przeprowadzana podstawie ww. Projektu technologicznego roior

5.3.1. Demontaelementow ceglanych mostu drobnowymiarowych.

Elementy rozebra miotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach abiarke
elementow drobnowymiarowych wykohar¢cznie przy pomocy nagdzi brukarskich
ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki..

5.3.2. Rozbidrka izolacji

Rozbidrk izolacji wykon& poprzez mechaniczne zrywanie lub miotami pneunzatyai
0 wymiennych ostrzach.

5.4. Wykonanie rusztowa pomocniczych oraz ostonowych

Do wykonania rob6t na wysoka wykona rusztowania z klatek lub podwieszone.
Miejsca rozbiorek nad rzgknalezy ostoni, wykonupc odpowiednie elementy ostonowe
podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalgi@manych rusztowa

5.5. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiatly pochodzace z rozbidrki Wykonawca winien posortowg& i nastepnie
w obecndci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace s¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajce s¢ do ponownego w@ycia nalezy
traktowa ¢ jako odpad.

Materialy rozbiérkowe po posortowaniu nafeprzewie¢ samochodami samowytadow-
czymi na sktadowisko Wykonawcy, zaakceptowane praezyniera z zachowaniem
przepisow dotyczrych ochronysrodowiska i gospodarki odpadami. Materiaty przezoae
do ponownego wykorzystania najeprzewiez¢ na miejsce wskazane przezyniera (Rejon
Dr6g Wojewddzkich w Nowym Ton#ju).

29



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady odéroe kontroli jakdci rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”,

6.2. Kontroli jakdci robét podlega zgodidé wykonanych robét z dokumentagprojektovs
oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru dla poszczegélnych asortymentow robét jest

- m°-dla poszczegélnych elementéw ceglanych lub kamyieh,
- m?- dla izolacji pomostu oraz umocnienia,
- m°®-dlawywozu gruzu,

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00,0@magania ogoéine”.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00@QWymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne wymagania dotygee ptatndéci podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje dla obiektéwyimerskich:

- prace przygotowawcze

— monta& i demonta rusztowa podpieragcych i pomocniczych,

— rozbiorke poszczegolnych asortymentéw,

- wykonanie pozostatych rob6t przygotowawczych,

— zatadunek i odtransportowanie materiatbw odpadowypbchodzcych
z rozbidrki na skladowisko Wykonawcy zaakceptowpreez Irzyniera.

- zaladunek i odtransportowanie materiatbw do pongwnevykorzystania
pochodacych z rozbiorki na miejsce wskazane przezyhera (Rejon Drog
Wojewddzkich w Nowym Tom§ju).

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNU 62 z 2001 roku poz. 628 ze
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (DniR20 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr 4.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdm{Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiorkaivy
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