SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.20.02.06
UMOCNIENIE CIEKU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania
i odbioru umocnienia koryta rzeki - brzegéw i dnazwigzku z przebudow mostu na
przepust w gigu drogi wojewddzkiej nr 307 w m. Wojnowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robdt zwitanych
Z umocnieniem koryta rzeki i obejnauj

— roboty ziemne - pogbienie koryta cieku - z transportem gruntu na skeidko
Wykonawcy

— reczne plantowanie §cinanie skarp wraz z transportem gruntu na sktaskvi
Wykonawcy,

— wykonanie narzutu kamiennego o grstid30 cm — dno wlotu i wylotu na jednej
warstwie geowtokniny

— wykonanie narzutu na skarpach rzeki do wysok,5 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyrdb budowlany (materiat) dopuszczonyt j@s stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
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- umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea

Producent wyrobu budowlanego winien gb#y¢ do wyrobu krajow deklaracs
zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgadnayrobu budowlanego okéla Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgodmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowani&ienma budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtugasiniejszych STas
2.2. Materiaty kamienne:

2.2.1. Kamié tamanysredni lub gruby powinien liykamieniem trwatym, niezwietrzatym,
mie¢ struktue drobnoziarnist i zwiezta, bez gknig¢ i zyt. Materiat powinien posiadacechy
fizyczne i wytrzymaitéciowe podane w tablicy

Tablica 1. WHciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla kamienia wg PN-B-11104 [11]

Lp. Wiasciwosci Wartas¢ Badania wg
1 |Wytrzymald¢ na S$ciskanie w  stani¢
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegni 160 PN-8-04110 [3]
2 Sgera_lnsf,c na tarczy Boehmego, cm, nie 0.2 PN-B-04110 [4]
wiecej niz
3 | Wytrzymalta¢ na uderzenie (zwkitosc), liczba
uderzé, nie mniej nk 12 PN-B-04115 [5]
4 | Nasikliwos¢ wodg, %, nie wecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

2.2.2. Pospotka lubwir - wymagania jak w PN-B-11111:1996

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Roboty mog by¢ wykonane przy zyciu dowolnego typu spetu mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera. Bagrowanie i oczyszczenie dna wykospecjalistycza
koparlkg do rob6t melioracyjnych.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien ndielo dyspozycji nagpujacy
sprzt:

- lekkie koparki,

- sprzt do rczny do plantowania skarp,
- zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomochiczego.

3.3. Plantowanie skarp.
Plantowanie skarp wykotacznie.

238



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport betonu
Beton naley przewoz¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w ST M.13.01.00.
4.3. Transport innych materiatow

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do
danego materialu. Natg je ustawigé rownomiernie na catlej powierzchni tadunkowej
I zabezpiecz§ - przed mealiwoscig przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.0000.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Brzegi i dno rzeki umochizgodnie z DokumentagjProjektowg w okolicach nowego
przepustu na diugoi 5,0 m. Roboty zwezane z umocnieniem prowadzprzy niskim
poziomie wody.

5.2.1. Uporzdkowanie dna rzeki.

Po wykonaniu przepustu koryto oraz skarpy cieku o@cinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej nalg oczysci¢, odmulic, pogkbic¢ i wyréwna - Skarpy cieku
nalezy wyrown& (scig¢ nadmiar gruntu). Rzina dna powinna ldyzgodna z Dokumentag;j
Projektowvy.

Roboty zwiazane z umocnieniem dna prowadri sposéb agty, bez przerw - w okresie,
kiedy prawdopodobiestwo wysgpienia powodzi jest najmniejsze.

5.2.2. Wykonanie narzutu kamiennego

Dno cieku (wlot i wylot przepustu) na odcinku okosym w Dokumentacji Projektowe]
nalezy umocné poprzez wykonanie narzutu kamiennego z brzegwba§ei okoto 30 cm.

Na skarpach ufgy¢ kamien tamany warstw grubcci 20 cm.
5.2.3. Wykonanie umocnienia wewire przepustu narzutem kamiennym

Wewngtrz przepustu na dnie nalewykona umocnienie z narzutu kamiennego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania wykonania robét
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00.
Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badgk w ST D-M.00.00.00.
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6.2. Sprawdzeniu podlega poszczegodlne fazy wykonawstwa:

- pogkbienie i przygotowanie podia

- umocnienie dna przepustu

- umocnienie dna rzeki

- wyréwnanie powierzchni skarp oraz zagczenia podia do umocnienia -
wymagany wskanik zag:szczenia podtea wynosi 0.97.

- umocnienie skarp rzeki.

Kontroli podlega zgodrig wykonania robét z Dokumentadprojektovg i ST.
6.3. Badanie cech zewgtrznych materiatéw uzytych do budowy umocnienia

Badanie to naspuje poprzez poréwnanie cech materiatbw 2z wymagainia
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich nammateriatowych.

Badaniu materiatow aytych do budowy umocnienia podlegacechy zewstrzne
kamienia i elementéw betonowych,

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalerzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych doktime (Aprobat, certyfikatow
zgodndci lub deklaracji zgodmmi dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych materiatéw, w przypadkdania ich przez kyniera itp.).

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy), 1 mb wykonanego umocnienia gdze
rzeki lub 1 ni (metr szécienny) wykonanego narzutu dna rzeki lub 1 mb uresia
brzegdw.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@O.0

8. Odbidr robot

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiory efciowe, kocowe
| ostateczne przeprowadzaedtug zasad okéonych w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne warunki ptatriei podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania robot obejmuije:

— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

— zakup i transport materiatdow nieginych do wykonania robat,

— pogkbienie dna,

- wykonanie przewidzianych w Dokumentacji Projektows)6t ziemnych,

- uporzdkowanie i wyréwnanie koryta w miejscu projektowgaeumocnienia
koryta rzeki,

— wykonanie narzutu kamiennego

— wykonanie niezédnych prac pomiarowych.
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10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-04120 Kami# budowlany. Podzial, pegia podstawowe, nazwy i okitenia.
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodhgarunki techniczne wykonania
I odbioru umocnigé (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny ddrZ50spodarki
Wodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét regyjaych na rzekach nizinnych -wydane
przez MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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