SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.13.01.07.
BETON MUROW OPOROWYCH KLASY B30

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikadjechnicznej $ wymagania dotycre
wykonania i odbioru robét zwranych z betonowaniem muréw oporowych dla obiektéw
mostowych ktére zostap wykonane w ramach przebudowy mostu na przepustiggucdrogi
wojewddzkiej nr 307 w m. Wojnowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zZwigzanych z betonowaniem muréw oporowych obiektéw owgth i obejmu:

— wykonanie muru oporowego z betonu klasy B30 w deskiu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszych Specyfikacji
jest:

2.1. Beton zwykly.
2.1.a. Beton klasy B30 - wymagania wedtug PN-88825D oraz ST M.13.01.00.
2.1.2. Materiaty do betonu

Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
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Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie.

Deskowanie - wymagania wedtug ST M.13.01.00.
3. Sprzet
Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rczne oczyszczenie podia.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.16M1
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zevSI3.01.00.

UWAGA: Recepta na sktad mieszanki betonowej podlegazatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegélnych skiadnikéw i prébek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktOre umdiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

5.2.4. Wykonanie muru oporowego.

Po oczyszczenie podia wykond& deskowanie oraz mor#abrojenia. Utaenie mieszanki
betonowej jej zagszczenie i pielgnacja zgodnie z opracowaniem "Wymagania i zaleceni
dotyczice wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychZat. do zargdzenia GDDP
oraz ST M.13.01.00.

W elementach muréw oporowych mieszamletonowy uktada& bezpdrednio z rurocigu
pompy, warstwami o gruloi do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi. Gég gzymsu
muru wyréwng. Poziom gory muru powinien Bygodny z DokumentagjProjektovy.

Beton winien by starannie piegnowany zgodnie z PN-B-06251.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaiga
0golne”.

Podczas kontroli jalkkai robét naley zwrdcic uwag: na dodatkowe wymagania dotyce
kontroli jakasci betonu okrdone w Projektach technologicznych betonowanianel&ow
oraz w projekcie mieszanki betonowe;.
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Nalezy zwrdocik szczegodla uwag na badanie jakoi zastosowanych materiatdbw oraz
przestrzegania czasOw poszczegoélnych etapdédw robbomomentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zgggczenia.

6.1. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci robét polega na zgodéa z Dokumentagj Projektowej pod wzgtem:

— jakosci uzytych materiatéw,
— wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakasci robot przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacjij€ktowej wynosa:

dla scian murow i gzymsow:

— pochyleniescian 0,5% wysokei, lecz nie wgcej niz 2 cm,
— wymiary w planie £2 cm,
- rzedne £0,5 cm,

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych g sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiep® pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugaosc¢ rys nie powinna przekraczd m i nie wecej niz:

— dlarys w kierunku dtugai - podwadjnej szerokiei,
— dlarys poprzecznych - potowy szeréko

Pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiebg otulina zbrojeniaduzie nie
mniejsza nt 1 cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie wigksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewretrznej obejmujcy wszystkie czynnii technologiczne, ktory powinien byzgodny
z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane na
podstawie normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowen$frukcje betonowezelbetowe
I sprezone. Wymagania i badania” oraz wg normy PN-B-068€ton zwykty” (ewentualnie
wg normy PN-EN 206-1:2003 ,Beton. &# 1: Wymagania wigiwosci, produkcja
I zgodnda¢”). Metody kontroli betonu zgodnie z ST M.13.01.00.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 M(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw

murow oporowych.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.
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8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™.
9. Podstawa ptatndéci

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport i sktadowanie materiatéw nightiych do wykonania robot,
— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowdeiaentow,

- wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

— 0czyszczenie podia,

— wykonanie i montarusztowania i deskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu wraz zgaggeniem,

- pielegnacja betonu,

- rozbiorke rusztowania i deskowania,

- usungcie materiatdw rozbiorkowych poza pas drogowy,

— wykonanie niezédnych badai pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betaozelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodnis.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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