SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.14.01.10
KONSTRUKCJE STALOWE PRZEPUSTOW
DROGOWYCH

1. WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji tedzmej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robat, ktére zostam wykonane w ramach przebudowy mostu na przepustagu adrogi
wojewddzkiej nr 307 w m. Wojnowice.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jestsast@na jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa prowadzenia robot przy budowie
przepustu pod korandrogi i obejmuy:
- zakup elementéw przepustu stalowego
- transport i sktadowanie elementow i matexiatfo wykonania powsszego zadania
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji te@ma@cmiejsca wykonania zadania
- wykonanie fundamentu z kruszywa o grébaistalonej w dokumentacji technicznej pod
konstrukcj.
- wzmocnienie fundamentu geotekstyliami
monta konstrukcji stalowej przepustu z segmentow bldeltigtej laczonej naruby wraz
regulaci utozenia na wykonanym fundamencie zmontowanych elemekbistrukcii
wykonanie zasypki w bezgrednim gsiedztwie przepustu
utazenie nad przepustem ptaszcza ochronnego z geomeyritiyaowtdkniny

1 N 1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje podatne z blach falistych - konstrukejgkonane z metalowej blachy
falistej, ktére pod wplywem obgien zewretrznych ulegaj dopuszczalnym
deformacjom. Konstrukcje te jako obiektyzymierskie w procesie przenoszenia
obcigzen wspolpracuj z otaczajca ja odpowiednio dobrani wykonary zasypl.

1.4.2. Konstrukcja wieloptaszczowa z blach — konstrukcjantowana z odpowiednio
wyprofilowanych elementow konstrukcyjnych — arkusZarbowanej blachy
i taczonych za pomacziaczy srubowych,

1.4.3. Klucz konstrukcji — najwyszy punkt w przekroju konstrukcji podatnej
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1.4.4. Naziom — pionowa odlegéé pomkdzy kluczem rury, a niwelgtdrogi obejmujca
rowniez warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej,

1.4.5. Scianka czotowa przepustu - element pokawy lub kaicowy przepustu w postaci
scian rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotniekzych), stikacy do maliwie
tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do gugts oraz do podtrzymania
stokbw nasypu drogowego, ustabilizowania stategZnocatego przepustu
i czesciowego  zabezpieczenia  elementowsrodkowych — przepustu  przed
przemarzaniem.

1.4.6. Okreslenia dotycace konstrukcji wieloptaszczowych podane w ninigis®d g
zgodne z Zaleceniami projektowymi i technologiczmyafta podatnych konstrukciji
inzynierskich z blach falistych karbowanych

1.4.7. Pozostate okienia podane w niniejszej STa godne z odpowiednimi polskimi
normami i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepustdunéli) pod koron drogi wedtug
zasad niniejszej specyfikacj:s

2.1. Wymagania ogolne dotycxce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podan8T D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2. Zgodnie z Mgtao wyrobach budowlanych z dn.
16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., viypidowlany (materiat) dopuszczony jest do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyche|gjest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobdéw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiécstera

Producent wyrobu budowlanego winien gtah¢ do wyrobu krajow deklaracs zgodndci.
Sposob deklarowania oraz oceny zgadnovyrobu budowlanego ok Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004wm.sprawie sposobu deklarowania zgodmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowani&kiena budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

2.1.1. Konstrukcje przepustu - wielo-ptaszczowastarkcja stalowa karbowana o wymiarach
minimalnych podanych w projekcie technicznym

2.1.2. Zhcza - naley zastosowa firmowe sruby, naketki M20 oraz kotwy. Wszystkie
elementy sti@gce do padczenia elementédw muszoyé ocynkowane ogniowo - grubo
minimum 85 um. Wszystkie zastosowane elementy lub system anbsZz zgodne z
Aprobatami technicznymi.

2.1.3 Fundament wykonany z mieszamskirowo piaskowych 0-45 mm (fundament pod
konstrukcg). Bezpdrednio po wykonaniu poduszki z tlucznia iéaiu drugiej warstwy
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geotkaniny i wykonaniu kolejnej warstwy z mieszamkirowo piaskowej 0-45 mm udeniu
trzeciej warstwy geotkaniny i odebraniu ich przaezyhiera naley przysgpi¢ do wykonania
podsypki piaskowej o uziarnieniu 0+2 mm i grébicokreslonej w Dokumentacji Projektowej (
ok. 10+15 cm) - pod przepust oraz podsypki zapieeqj Gérna warstwa podsypki piaskowej
o grubdgci 5 cm powinna by luzna (k=0,94,zeby karby blach (rur) mogty w niej swobodnie
sie zagscic. W pozostatej strefie przepustu wskik zag:szczeniad powinien by wigkszy niz
>0,98.

Po bokach konstrukcji wykoda rozcieli¢ podsyplg piaskowy zapierajca, nas¢pnie
nalezy przysgpi¢ do uktadania rury przepustu. Nayeunikat sptywu wod opadowych do
wykopdw po wykonaniu wymiany gruntu i przed igmiem przepustu.

2.1.4 Grunt zasypki - piasek gruboziarnistywyigadzinowy, mieszankwirowo piaskowe

2.1.5. Geowtdknina separacyjno — wzmadgjgca, polipropylenowa o masie powierzchniowej
min 500 g/m2 posiadgga dwukierunkow wytrzymatd¢ na rozcaganie 60 kN/m dla
budowy ptaszcza ochronnego ibmego nad konstrukej

2.1.6. GeowtOknina separacyjno — wzmadgjgca, polipropylenowa o masie powierzchniowej
min 800 g/m2 posiadgga dwukierunkow wytrzymatl@é na rozcaganie min 160
kN/m dla budowy wzmocnienia fundamentuadaoego pod konstrukej

2.1.7. Geomembrana PP lub HDPE grgbol,0 mm — dla budowy ptaszcza ochronnego
utozonego nad konstrukgj

3. SPRZET

— Wykonawca przyspujacy do montau konstrukcji przepustu miedo dyspozycji

nastpujacy sprzt:

— klucze dynamometryczne,

— klucze nasadowe,

— zuraw samochodowy,

— ramy z kgzkami linowymi,

— wciaggarki wielokgzkowe na samochodach do podnoszenia blach,

— drabiny,

— rusztowania przerioe,

— rusztowania na samochodach itp.,
Montaz poszczegdllnych elementow - ptaszczgznie lub przy #yciu lekkiego zurawia
samochodowego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Materiaty do wykonania przepustow mpgoy¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu. Naley je utazy¢ réGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsikbie
I zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania si podczas transportu. Podczas zatadunku,
wytadunku oraz transportu naigescisle przestrzegazalecé Wytwarcy.

4.2. Transport blach i zhczek ($rub )

Materiaty podstawowe do wykonania przepustu (blasthljowe karbowane — ptaszcze, rury
I ztaczki) nalery przewozé zgodnie z instrukgjProducenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot — dla przepustu
5.2.1. Projekt technologiczny moataprzepustu.

Wykonawca przepustu winien opracawdarmonogram robot i przedsta@wigo do
akceptacji laynierowi.

Wykonawca przepustéw winien przygotawBrojekt wykonawczy przepustu zawiej
m. in. rozmieszczenie elementéw i ich wielkosposob i kolejn& montau poszczegolnych
elementow (ptaszczy) lub rur, technolegikolejnas¢ zasypywania konstrukcji oraz konieczny
zakres robo6t ziemnych.Wykonawca wykona rysunki ozleo montau przepustu i uzyska
akceptagj Inzyniera.

5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonycldtragodnie z projektem organizacji
ruchu okrélonym w instrukcji oznakowania robot prowadzonych pasie drogowym lub
indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasad okr&lonymi w instrukciji
zatwierdzonej przez organ zadzapcy ruchem jak okrdono w ST D-M. 00.00.00
Wymagania ogélne.

5.2.3 Skladowanie materiatdw na miejscu budowyodnie BN-7518971-06
5.2.4 Wykonanie wykopu pod fundament w osi kameduST M.11.01.01.

5.2.5 Wykonanie fundamentu z mieszainkirowo piaskowej pod konstrukgcprzepustu.
Fundament z kruszywa grumd min.45 cm ( frakcja 0-45 mm ) powiniendyagszczony do
wartasci wskaznika zagszczenia min.0,98 wg Proctora. Gérna warstwa pddsygrubaci 5-
10 cm, ma b§ luzna aby karby konstrukcji mogty swobodnie &i niej zagébic.

W fundamencie pod e¢z%ciag przelotows przepustu zastosowa3 warstwy materiatu
geotekstylnego spetnigjego roé separacyjm oraz wzmocnienia podia. Pierwsz warstwe
geowtokniny utay¢ na wyréwnanym podia rodzimym.

5.2.6 Ulaenie konstrukcji na przygotowanym fundamencie grwyim.

Niskoprofilowa konstrukcja stalowa, z blachy stagpwarbowanej o gr 7 mm. Poszczegodlne
odcinki przepustuagtzone § za pomog srub i naketek M20 galwanicznie cynkowanych o
min. grubd¢ powtoki 85 um ( elementy firmowe ).

5.2.7 Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasygkizepustu naley przestrzega
nastpujacych zasad:

- przed wykonaniem zasypki nale wykona& schodkowanie skarp nasypu w celu
prawidtowego paiczenia zasypki z istniggym nasypem

- zasypka powinna ldywykonywana roGwnomiernie i rwnocaee z obu stron rury

- zasypka powinna wykracZgoza obwod konstrukcji na szerékadwrg jej rozpktosci z
obydwu stron a ponad konstru&egjo 30cm lub 1/1@rednicy ( przyjmuic wartcé wiekszy )

- zasypka powinna ldywykonywana warstwami o gr . 20 cm, zagczonymi do wskanika
zagszczenia> 0,94 ( w bezp@ednim otoczeniu konstrukcji) oraz0,98 w pozostatej strefie
poza konstrukej

- podczas zagzczania zasypki kontrolowanalezy rzedne posadowienia przepustu nie
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dopuszczajc do jego wypychania, gz przemieszczenia poziomego. Kongraleformacii
konstrukcji dokonywa za pomog pomiarow odksztatde pionowych i poziomych a wyniki
przedktada Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniuzkej warstwy. Dopuszczalne deformacje
pionowe mierzone u wezgtowia konstrukcji w trakomentau okrela sk na 5% rozpjtosci
(przekroje zamknie) oraz 2% rozptosci przekroje tukowe.

- grunt zasypki - niewysadzinowy piasek grubozistsnilub mieszankiwirowo-piaskowe o
klasie niejednorodrigi D5, o frakcji 0-45 mm. Dopuszczagsiicksze frakcje w odlegkei
powyzej 50 cm odscian konstrukcji, jednak wielkd frakcji nie powinna przewasza 2/3
grubasci warstwy zagszczanej, t.max .20 cm.

Nad konstrukg przepustu ( min. 15 cm ) naleutozy¢é geomembrago grubdci min 1,0 mm
wraz z dwoma warstwami geowiokniny w postaci tzvargsola ochronnego uonego
daszkowo ze spadkiem 2%. Ma to na celu zabezpiecodmnektu przed sptywaga wody z
korony drogi. Na kacach ,parasola” naly utozy¢ dren odprowadzagy wod: poza nasyp
drogowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. Zasady kontroli

Badanie elementéw przepustu polega na sprawdzeg \vymiarow, wizualnej ocenie
zabezpieczenia antykorozyjnego i stanu element@epustu.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot.
Kontrola i badania w trakcie rob6t wg ST D-M.00@D- w szczegolniei obejmuj:

- prawidtowa¢ wykonania wykopow podgtem wiaciwych rzdnych oraz spadkow

- prawidtowa¢ wykonania i zagszczenia fundamentu,

- utozenie przepustu wraz z kontgatzednych wlotu i wylotu

- prawidtowa¢ ksztattu ( geometrii ) przepustu — brak wybacdepuszcza sitolerancg
2 % w stosunku do zaten projektowych.,

- prawidtowa¢ polaczen arkuszy blach

- prawidtowa¢ wykonania zasypki i jej uformowania drogi, wskik zag:szczenia

- gruba¢ powtoki ocynku (min.85 um - war§é srednia z 3 pomiarow),

7.0BMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest metr wykonanego przepustu &kreej wielkasci. Ogoélne
wymagania dotycgce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— opracowanie projektu morta profili stalowych (tupin),
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— opracowanie harmonogramu robat,

— zakup materiatéw z transportem na miejsce wbudaayani
— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualne przygotowanie elementow,
— sprawdzenie gruldoi zabezpieczenia antykorozyjnego,
— monta profili stalowych (tupin) na fundamencie

— poflaczenie tupin naruby,

— regulacja elementéw przepustu oraz gokniesrub,

— usunkcie zkednych materiatéw z terenu budowy,

— wykonanie pomiaréw wymaganych w ST.

9.2 Szczegodtowy zakres robot wechadych w zakres platrioi :

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkielzlgdnych materiatow

- dostarczenie na miejsce budowy sfuzpotrzebnego do wykonania przepustu
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejscaonylania przepustu

- wykonanie fundamentu pod przepust z kruszywa m

- wzmochnienie fundamentu 3 warstwami geowtoknirfy m

- utozenie na wykonanym fundamencie konstrukcji -mb

- zasypanie wykonanego przepustu w bémnim asiedztwie -

- ulozenie nad przepustem ptaszcza ochronnegd - m

- utozenie drenu - mb

10. PRZEPISY ZWIAZANE
SS-EN 10142 Niskogglowe arkusze stalowe formowane na zimno pokrywagee
w gorcej kapieli cynkowej - Techniczne warunki dostaw

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrobki plastycznej na zimno - Warunki techme dostawy —
wycofana

PN-EN 10327:2006 THay i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno - Warunki teiczne dostawy

SS-EN 10215 Tany i blachy stalowe pokrywane agle w gogcej kapieli
aluminiowo — cynkowej (AZ) — Techniczne warunki ths

PN-EN 10215:2001 Stal - Tama i blacha powlekane ogniowo w sposobgli stopem
aluminium-cynk (AZ) - Warunki techniczne dostawmyyeofana

PN-EN 10326:2006 TRay i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane @gvd w sposob
ciggly - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10327:2006 THay i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno - Warunki teickine dostawy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania
Instrukcje Producenta konstrukcji przepustwernyku polskim,

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ mnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznycljnjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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- Zalecenia projektowe i technologiczne dla podetinkonstrukcji idynierskich z blach
falistych IBDIM Zmigrod 2004
-Aprobata techniczna przepustu
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