SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M.20.01.05
UMOCNIENIE STO ZKOW PRZYCZOLKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycgre wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z umocnieniem skarp i #0w nasypuktére zostag wykonane w
ramach przebudowy mostu na przepustaguwidrogi wojewddzkiej nr 307 w m. Wojnowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
Zwigzanych z umocnieniem stcdw i skarp przy obiektach mostowych i obejmuj

— reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip.

— umocnienie skarp nasypu drogowego brukiem kamienmgwym utczonym na
betonie min B20 grubdmi 10 cm z wypelnieniem spoin zaprawementowo-
piaskowvg

— ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczonyt j@s stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jeeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
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- umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea

Producent wyrobu budowlanego winien gb#y¢ do wyrobu krajow deklaracs
zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgadnayrobu budowlanego okéla Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgodmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowani&ienma budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robét winien przedstawizynierowi
do zaakceptowania proponowane do zastosowaniaiedgter

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnierseokow przyczétkowych
wedtug zasad niniejszych S3:s

2.2. Zaprawa cementowa M.80,
Zaprawa cementowa 1:4 do wypetnienia spoin — wymiagegodne z PN-90/B-14501.

Zaprawe wykona z piasku naturalnego spetieggo wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
I wody odmiany 1 odpowiadgge] wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalezy stosowa cement spetniacy wymagania PN-EN 197-1:2002 oraz
piaseksrednio lub grubo ziarnisty wg PN-86/B-06712 Krusaymineralne do betonu.zpty
piasek nie mge zawieréa domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5 %,

2.4. Elementy betonowe prefabrykowane: Obezgetonowe 8x30x100 cm
Wymagania dla elementow betonowych — obazketonowe

- Ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dlugacs¢ i szerokd¢ + 3,0 mm,
- gruba¢ + 5,0 mm,

- Wytrzymata¢ nasciskanie powinna biynie mniejsza rit

- 50 MPa, dla klasy ,50",
- 35 MPa, dla klasy ,35",

- Mrozoodpornéé: po 30 cyklach zamfania i rozmraania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamemia i rozmraania metod zwykia,
powinny by¢ spetnione jednoczaeie nas¢pujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkbw betonu w postaci zniszczonychozngow
i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekr@cs& masy
prébek nie zamranych,

— obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do prébek nie
zamraanych nie powinno ywigcksze nk 20%,
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- nasgkliwo$¢, nie powinna przekracz®%,

- wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementow nie powinny fmigss, gknigé
i ubytkdéw betonu, krawdzie elementéw powinny kbyéwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny hy jednorodne. Dopuszczalne wady wady
zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartasci
podanych w tablicy 1.

2.5. Bruk kamienny

Bruk kamienny nowy wymiarach okoto 10 x 10 x 10 €rmprzed wbudowaniem powinien
by¢ zaakceptowany przez agniera. Brukowiec powinien odpowiaglavymaganiom PN-B-
11104:1960.

2.6.. Beton klasy B20 - wykonany zgodnie z ST M01300 .

3. Sprzt

3.1. Wykonawca przys¢pujacy do wykonania wykopow powinien mié do dyspozyciji
nastepujacy sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzt do rczny do plantowania skarp,

- zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

- betoniark do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i miekzaementowo-
piaskowej.

3.2. Plantowanie skarp wykoné recznie.

3.3. Uktadanie bruku kamiennego wykona recznie metodami brukarskimi.

4. Transport

Zastosowane materialy mpgoy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wegdém maliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz
bezpieczéstwa transportu po uzyskaniu akceptacjiyimera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wynmé@a
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét — dla umocnienia brkiem
5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp i #tow

Powierzchnie skarp i stkow przed ich umocnieniem powinny dywyréwnane
i zaggszczone. Zagpzczenie stikdw skarp mana uzyska wykonugc nasyp o wikszej
szerokdci niz projektowana, a naginie usuwac nadmiar gruntu niezagzczonego.
Wymagany wskanik zag:szczenia 80,97. Na tak przygotowanym podto utazy¢ podkiad
z betonu B20.
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5.2.2. Wykonanie umocnienia z bruku kamiennego

Bruk nalery uktada naswiezo przygotowanym podktadzie wg pktu 5.5.1. Bruk digae
»pod sznur” nacignigty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Ukladanie bruku nale rozpocz¢ od uprzednio wykonanych oporéw - np.
kraweznikdw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa ¢bkoporéw nie przewiduje,
naleey w pierwszej kolejngci, po linii obwodu umocnienia, ugé brukowce najwiksze.
Bruk naley uktad& tak, aby szczeliny mdzy ssiednimi warstwami mijaty sii nie
przekraczaty 3 cm, a najgkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ul@eniu bruku szczeliny natg wypein kruszywem i powierzchai ubic do
osiggniecia wymaganego poziomu.

Krawedzie umocnienia zamigt obrzezami betonowymi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 0gbIn

6.1. Kontroli jakdci robo6t podlega jakd uzytych materiatbw zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST.

6.2. Kontroli podlega zgodisé wykonania rob6t z Dokumentadprojektovg i ST.

6.3. Sprawdzenie wyrownania powierzchni skarp @agszczenia podia do umocnienia.
Wymagany wskanik zag:szczenia podiea wynosi 0.97.

6.4. Badanie cech zewtnznych materiatéw iytych do budowy umocnienia

Badanie to naspuje poprzez poréwnanie cech materiatbw 2z wymagainia
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich nammateriatowych.

Badaniu materiatdwaytych do budowy umocnienia podlegaj

a) cechy zewntrzne kostki — bruku kamiennego

b) cechy zewantrzne obrzey betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
nalezy przedstawd minimum 3 sztuki obrzegy na kade 100 m wbudowanych
obrzezry

c) cechy mieszanki betonowej oraz jej sktadnikéw.

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalerzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych doktime (Aprobat, certyfikatow
zgodndci lub deklaracji zgodmmi dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych materiatéw, w przypadkdania ich przez tkyniera itp.).

6.5. Sprawdzenie rOwKai i jakosci wykonanego umochienia skarp.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robét jest 1 frpowierzchni umocnienia stkéw przyczétkéw zgodnie
z Dokumentagj Projektova.
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8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndéci

Ogdélne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow przewidzianych do wykoia robot,

— plantowanie skarp,

— przygotowanie mieszanki betonowej

- wykonanie podbetonu na skarpie,

— utozenie bruku kamiennego na podbudowie,

— wypetnienie przerw ngdzy brukiem zapragicementow,

— ustawienie obrzg/ betonowych na podsypce,

— uporadkowanie miejsca wykonania robat,

— przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10.3. Pozostate przepisy

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinfapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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