SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - M -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania ogdélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t mostowo - drogowych, kt@ostan wykonane w ramach przebudowy
mostu na przepust wagju drogi wojewoédzkiej nr 307 w m. Wojnowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigige
stosowa w

Zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogdélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne
ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pénkivysokaciowych w terenie
réwninnym

D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanychzyinierskich

D.01.02.04. Rozbidérka elementéw drog i ulic

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiipego mechanicznie
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.05/a. Nawierzchnia z betonu asfaltowegarstwa wizaca
D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-masitykej typu SMA

D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe
ROBOTY MOSTOWE

M.11.01.01.  Wykopy pod tawy w gruncie niespoistymag/z umochieniem



M.11.01.04. Zasypanie wykopOw wraz z gsarzeniem
M.12.01.02.  Zbrojenie betonu sidlasy All lub AllIN
M.13.01.00. Beton

M.13.01.05.  Beton ustroju nigsego w elementach grudm < 60 cm
M.13.01.07.  Beton muréw oporowych

M.14.01.10.  Konstrukcje stalowe przepustow drogdwyc
M.15.01.03. lzolacja bitumiczna na zimno

M.19.01.03.  Barieropecze na obiektach mostowych
M.20.01.05.  Umocnienie stkoéw przyczotkow
M.20.02.02 Pompowanie wody

M.20.02.06 Umocnienie brzegéw i dna cieku
M.20.02.07 Przelzenie tymczasowe koryta rzeki

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego g% stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3.Dtugos¢ mostu - odlegtee miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuukib postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacatmauchu
pojazdéw obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawz&ana do ususetia po
jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zgodnie z oboyriujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, shey do notowania zdar#ei okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odio robét, przekazywania polecé innej
korespondencji technicznej pagdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy@ntraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia



1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmahikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami
rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym eluc utazenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1416 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicdéw i ew. dodatkowych zglznikéw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsvaiezalene od Wykonawcy,
zaakceptowane przez Zamawi@go, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadia prob
zwigzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niegzbdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptreyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofen
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizagca - warstwa znajdaga sé migdzy warstvg scieralp a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nieréwldoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie
Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas$ézpodbudowy spetniafa funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzmi przenikaniem @stek podiga. mae
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtowngaadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu unigiiveienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedagtaj st do nawierzchni.
1.4.21 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostaokreslony - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.



1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicggymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgganych z ni urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy 1eo
rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadezan chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazdw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchgrido gkbokasci
przemarzania.

1.4.28. Rdioze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa padtolezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu unlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dcyce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdada autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqeania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zastmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagnd&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa e¢s¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.36 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevskitada sig z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlaa@go.

1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.39.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadilp osi podtunej, obejmuje catkowit szerokéé
konstrukcyjr ustroju niogcego.

1.4.40. Szerokdé¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajéw ruchu oraz szefélahodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjoi
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowy lub inm drog dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.



1.4.45. Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng calcs¢
konstrukcyjm lub technologiczsy zdolmg do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtisowych.
Zadanie mege polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizacy/przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspohrzdne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lutiszzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacghzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedgiapcym podziat na dokumentaci
projektow:

[JJZamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektowg dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
[1JWykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodndac¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkovekuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanogviczes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z
nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimientaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w “Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyz
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na fiie g wazniejsze od wymiarow okionych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabiglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalne gs odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa& zgodnadé¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub ST i
wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztauglcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowed,juchem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaaisitniegcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trigarealizacji kontraktu, zado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powinien dwya bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu orgaji ruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwa wszystkie
tymczasowe umlzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziear i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory | inne wdzenia zabezpieczgje Ipda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszeeemv miejscach i iléciach
okreslonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyctktorych treé¢ bedzie
zatwierdzona przez #yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje i Se jest wjczony
w cerg kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntavaealizaciji
kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje é¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz weseelinne srodki
niezkzdne do ochrony robot, wygody spotecécia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdow i maszyn pracgych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszeeemv miejscach i iléciach
okreslonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyctktorych treé¢ bedzie
zatwierdzona przez #yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega agimej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest
wigczony w Cerg Kontraktow a.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcasbzie:
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a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestdo przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyni@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopévogdlojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pyitatub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimas$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt przeciwpaarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢t sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowzyte do robo6t bda mialy aprobat
technicza wydary przez uprawniogp jednostk, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
powodowato

jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wlagdabych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majoby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadomiinzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zammrozpocgcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadpeaz lgdzie z nimi wspoétpracowa
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr



Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkta instalacji
na powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrdoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wusieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcis.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlasia i drég
wewretrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kpdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nieetla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obgizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdbw i wyposgia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlgdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o #Adym takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie
spehiajce tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne
obcigzenie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu
budowy i Wykonawca dulzie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami iyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipelsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz spret i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia Wywane
do robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinno by
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowadjblgmenty byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika
projektu powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi
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robotami i kedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgoktanowié podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen Uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w
Sposob cigly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajc
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty , koszty pagowania, obgzenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spa@yji dostarczonej przez igniera/Kierownika
projektu.

1.5.13. RoGwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagd&ankretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku gdy powotane normy i przepisy s
pairstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mof@y¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez tgniera/Kierownika
projektu. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musa by¢
doktadnie opisane przez Wykonawd przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&®bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehiedowy kda uwazane za wilasnid
Zamawiagcego. Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm

i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysékokwoty, o kton nalery
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zaplecze zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidayealizacg)
Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecgzy Zamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sjirz
transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi kontrakcie.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dba uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawkyrierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, szczegotowe informacje dogypez proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniedpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz

prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z

danegairédia uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badw celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposob goty spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotsl wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw zezrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest
zobowpzany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty rzed
rozpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi kynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgszez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adnsmft
panstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatdw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzielawy i inne jakie ok sic
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuligwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub

wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to pisemnzgod
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robo6t,zrie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpdwio przewart@&iowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sie z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed/itiem tego materiatu, albo w okresie dmym, jli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ladgmaganych przez ayniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zenobyt pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one wyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaallyaswop jakasé | whasciwosci i bylty dostpne

do kontroli przez Inyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodém stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbteriatdw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do
akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzeiem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz byé
spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miatl zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialébw w czasie przeprowadzaniakggp

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miatl wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera /Kierownika projektu zezwolenie dla przepaszenia inspekcji i badav tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do UWywania jedynie takiego spitu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spet Uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofeyt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rolxatakceptowanym przez Zyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidohyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien gy zgodny z normami ochrongrodowiska i
przepisami dotyceymi jego Wytkowania. .

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow pdaerdzapcych
dopuszczenie spgt do Wzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdupazliwosé wariantowego Wycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed UWyciem sprgtu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.
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Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dirgymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przezAyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pienggtm Wytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, @da kgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robétraopwanym przez Wykonawc oraz
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytycgem planie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami edreymi okr&glonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunete przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wayikiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéeh za ich doktadnét.

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwve
w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajynier/Kierownik projektu
uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wygtjace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éw@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzang kweste.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowdi przedstawd do akceptacii liayniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okséc
zamierzony sposéb wykonywania robot, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujcy wykonanie robot zgodnie z dokumentgoiojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

[1Jorganizag wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

[JJorganizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

[1sposOb zapewnienia bhp.,

[wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
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[Jwykaz osGb odpowiedzialnych za jakoi terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

[1Isystem (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych robdét,
OJwyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumezalenego,
ktéremu

Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

[JJspos6b oraz form gromadzenia wynikdbw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i  ferm przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robdt:

OOwykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwpiokznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

Urodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

[10sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,
[JJsposbb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,wayrania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robat,

[JJsposb6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonywgestazadowalagy.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robdét zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymggmanzawartymi w dokumentacji
projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakréswa i ich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalye tam okréone, Irzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewri wykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, Se wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadg@jwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okgkjacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocigniccia te kedg tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymazygie do robét
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatdw.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lashaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Prébki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sktosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe egigmprodukcji mog by¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pr¥éykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu ¢tla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zathwapy
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceaedizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budawatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpreciwnym przypadku koszty te pokrywa
Inzynier/kierownik projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomiazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera/ Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badla Wykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Ibbdania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakasci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liayniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskanida)Mgkonawca i producent materiatdbw powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegwez
Wykonawe, poprzez ngdzy innymi swoje badaniactizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw wiasnych ad@ntrolnych jak i wynikbw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatdw i prowadé&ibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na whasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatow i robot z dokumentagprojektowy i ST. Maze réwnie: zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych lhadaiezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztympornych lub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

[1[1Polsky Normg lub

[ Japrobad techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obnwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowycbla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dug
czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebida oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

[Jdat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[1[1dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

Udat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofak i
harmonograméw robdt,

C10terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

[ Jprzebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
[1lJuwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

[JJdaty zaragdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

[Jzgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

U Jwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[[stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggeh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

[JJzgodnda¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
[llldane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwvitrakcie
wykonywania robot,

[1dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

T0dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je
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przeprowadzat,

U Owyniki prob poszczegolnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

C1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdgb przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujexyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie.

Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéeWykonawcy
robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepmeeas¢ w sposob agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢ba zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektowy i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostgn
poprawione wg instrukgji tryniera/Kierownika projektu na gnie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/ Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Je&li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spegz
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST.
Bedzie

utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezdedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgc¢ dolczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktbérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbioér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlinego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje ftynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbior ¢bzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/ Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru ogciowego
robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirob6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaganem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbio6r ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przygcia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznexzprzez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera/ Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja lmdrapca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentggjrojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoZnaz sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pmkoavych lub robot uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisjze jaka¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzeéstwo ruchu,
komisja dokona paicen, oceniagc pomniejszon
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wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robG6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. dokumentaej projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w

trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowdekumentow umowy i ew. uzupetrigeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. oping technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badd pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsd 2 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszrych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigls
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetap kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychoétrozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarova
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadptavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] lkedzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

[1Jrobocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,
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O wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

[wartcé¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

[JJkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

[ 1podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkoéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem daleh zmian i uzgodnie wynikajgcych z
postpu robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowan@wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasowg przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagajihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaejchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®U.Nr 89, poz. 414 z gbiejszymi zmianami).
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, mouta

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierapcego dane dotygze bezpiecasstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953 z 2002 r

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pliejszymi
Zmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieZ.U. nr 8 z 1994 r. poz. 38)

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno — Kkartograficznych oraz czyfeio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133 z dn&0B.1995 . )

6. Ustawa z 15.04.2004 r. o wyrobach budowlanybh.(U. nr 92 poz. 881 z 2004 )
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7. ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamawigblicznych ( tekst jednolity Dz. U. 164 poz.
1163 z paniejszymi zmianami )
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