SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru rozbiorki elementéw drég i uligykonane w ramach przebudowy mostu na przepust w
ciaggu drogi wojewodzkiej nr 307 w m. Wojnowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania robét rozbiérkowych
elementéw nawierzchni i obejmuj

— rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznejjezdrubdgci okoto 10 cm,

— mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni zziiac kamiennego,
grubas¢ warstwy okoto 20 cm

— wywiezienie gruzu (destruktu asfaltowego) z tereoabiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkieoziadunkiem)

— wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport sidadowisko Wykonawcy
Z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

Uwaga: Materiaty rozbiorkowe nalezy przejrzeé i posortowat. Ostateczry decyzg
o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatbw podejmierizynier
W porozumieniu z Zamawiagcym.

Materiaty nie nadajace s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowa¢ na sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odrnie
ochrony s$rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 po828 ze zmianami).

Materiaty nadajace s¢ do ponownego wbudowania (w tym destrukt
z frezowania nawierzchni bitumicznej) § wilasndicia Zamawiajacego
inalezy je odwiez¢ na skladowisko Zamawiajcego (Rejon Drog
Wojewddzkich w Nowym Tomyslu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikagj Techniczig D-M.00.00.00.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwjzane z rozbioérka elementow drog i ulic

Roboty zwigzane z rozbiork elementéw drég i ulic dolg wykonywane mechanicznie
I recznie. Wykonawca powinien dysponoivaastpujacym sprztem:

— mioty pneumatyczne,

— spycharki,

— zrywarka do nawierzchni,

- fadowarki,

— zurawie samobime (samochodowe),

- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami (wraz zeemmarka powietrzry
przewana, spalinows) - do rozkruszenia rozbieranych elementow.

— samochody eizarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaleosci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy
bitumiczne i podbudowy tluczniowe) nale uzy¢ zrywakow legdacych na wyposgeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiorki megy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérigmve

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidakezy wykona& na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu zymierem (Kierownikiem Projektu).

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie degyga

Za bezpiecagstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6t odpowialigi jest
Wykonawca robot.
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Odcinki wykonywanych robét natg oznakowd zgodnie z obowzujgcymi przepisami
[Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczaéstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (DniR220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.
nr 4.

5.2.3. Rozbidrka nawierzchni bitumicznej.

Nawierzchnia powinna I8y rozebrana do g¢bokasci i szerokdéci zgodnych z
Dokumentacja Projektoyv.

5.2.4. Rozbidérka mechaniczna podbudowy z tlucznia

Podbudow nawierzchni ména rozebré& za pomog urzadzeh mechanicznych: spycharek
lub za pomog zrywarek samobigych

Podbudowa powinna Byozebrana w cakoi na odcinku przewidzianym w Dokumentaciji
Projektowej, a podige oczyszczone.

5.3. Przewaenie i sktadowanie materiatdw pochodgcych z rozbiorek.

Materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowg i nastepnie
w obecndci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace s¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajce s¢ do ponownego w@ycia nalezy
traktowa ¢ jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbidrki jest whlasimy Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransporton@ go i ziaey¢ na sktadowisku zaakceptowanym przezzyimera
w uzgodnieniu w wisciwymi wiadzami i zgodnie z obowzujagcymi przepisami ochrony
srodowiska.

Materiaty z rozbiérek, przeznaczone do ponownegd&ongystania stanowiwlasnaé
Zamawiagcego. Naley je zatadowé, przewiegc¢ i sktadowa w miejscu wskazanym przez
Inzyniera (Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Toshy), w sposéb uposzdkowany
I wkasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpiépzyrzed zniszczeniem.

Kontroli podlega sposéb wykonywania robo6t rozbidvigoh, prawidtowd¢ transportu
i sktadowania materiatow uzyskanych podczas rokbiér

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwy s

- dla poszczegéinych warstw nawierzchni i podbudovimy’—
- dla wywozu materiatéw —

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0XWymagania ogolne™.
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9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— wyznaczenie miejsc rozbidrek,

— oznakowanie miejsca robot,

— rozebranie poszczegolnych asortymentéw,

— sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

— zatadunek i odtransportowanie materiatdbw odpadowypbchodzacych
z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowareez Irkzyniera.

— zatadunek i odtransportowanie materiatbw do pongenevykorzystania
pochodacych z rozbiorki na miejsce wskazane przezymmera (Rejon Drog
Wojewddzkich w Nowym Tomgu).

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNU 62 z 2001 roku poz. 628 ze
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczaéstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (DniR220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.
nr4.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdnyDz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
Zmianami.)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiorkawy
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