SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01.

SCIEK ULICZNY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
ORAZ Z ELEMENTOW SCIEKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $ciekoéw z kostki brukowej betonowej dla zadania:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr436, km 16+116,72 — km 16+443,79
odcinek Ksiaz — Radoszkowo Drugie, w zakresie budowy chodnika”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- $ciekow ulicznych przykraweznikowych z 2 rzedéw kostki betonowej - cegta (200x100x80 mm) uktadane;j
na podbudowie z betonu.
- $ciekéw ulicznych podchodnikowych z elementow $ciekowych 600x150x500 mm uktadanych na
podbudowie z betonu i podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Beton na lawe

Beton uzyty na tawg pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1[4].



Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton C12/15.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1,

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia Gc90/15
lub G¢85/20 i zawartosci pylow f 15,

- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gr85 i zawarto$ci pytow f3,

- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wod¢ pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan. W przypadku czerpania
wody z innych zrodet, woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008,

- domieszki zgodne z norma PN-EN 934,

2.3. Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach pomiedzy elementami Scieku a nawierzchnia

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych tawy betonowej i spoinach $ciekow z nawierzchnia.

Do uszczelniania ,,na gorgco” szczelin nalezy stosowaé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobra zdolno$é
wypehiania szczelin, niska sptywno$¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra przyczepnos¢ do $cianek, a takze
dobra rozciagliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na goraco” sa wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktory jest osiagany w temperaturze od 150 do 180°C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich braku
lub niepetnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1)  zdolno$¢ wypetniania szczelin (na catej wysokosci) b. dobra

2)  temperatura migknienia PiK > 85°C

3)  sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.

4)  sptywnos$¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach <5mm

5)  odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost <10°C
temperatury mi¢knienia PiK) =

6)  zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165°C/5 godz. < 1% wag.

7)  odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania
probek uformowanych w kule, ozigbionych do temperatury -20°C

3 sposrod badanych 4 kul nie
powinny wykazywac¢ sladow

i opuszczonych z wysokos$ci 250 cm uszkodzen
8)  penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C <130 j.Pen.
9)  wydluzenie wzgledne w temperaturze -20°C > 15%

Poszczegdlne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skladowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.

2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
2.5. Betonowa kostka brukowa

2.5.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania ha
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od Cc Dlugos¢ | Szerokosc¢ Grubos¢ | Roznica
zadeklarowanych wymiaréw pomi¢dzy dwoma
kostki, pomiarami
grubosci grubosci, tej
<100 mm +2 +2 +3 samej kostki,
> 100 mm +3 +3 +4 powinna by¢ <3
mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklestosé




> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporno$¢  na  zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0 kg/m?
rozmrazanie z udzialem soli przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3,
oznaczenie D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu. pojedynczy wynik > 2,9 MPa Obcigzenie niszczace nie
Badanie przeprowadzi¢ na 8 szt. mniejsze niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatos$c) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy GiH 1) Pomiar wykonany na tarczy
4 oznaczenia | normy) szerokiej $ciernej, wg zat. G <20 mm

lub
2) Pomiar wykonany na tarczy Bohmego,
wg zal. H normy — badanie alternatywne
<18 000mm?®5000 mm?

2.5 | Nasigkliwos¢ E Klasa B warto$¢ $rednia <6% masy

2.6 | Odpornosé na I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal.
I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisaé rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c)ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
warstwa Scieralna lub  caty we whasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.5.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.6. Elementy Sciekowe przykraweznikowe 600x150x500

2.6.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym elementom $ciekowym.
Wymagania techniczne stawiane elementom $ciekowym betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tabl. 2.

Tablica 2. Wymagania wobec elementéw $ciekowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

odchytek  od  wymiarow
nominalnych, z doktadnoscia
do milimetra

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych Cc Dtugo$é: £ 1%, >4 mmi< 10 mm

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, >3 mm, <10 mm




1.2 | Dopuszczalne odchytki od Cc
ptaskos$ci 1 prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej

300 mm + 1,5 mm
500 mm + 2,5 mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D
rozmrazanie z udzialem soli Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?,
odladzajacych (wg Kklasy 3, przy czym zaden pojedynczy wynik nie moze byé >1,5 kg/m?
oznaczenie D)

2.2 | Wytrzymalo§¢ na zginanie F Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalezy przeprowadzi¢ wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
na 8 szt. (wg Kklasy 3, 6,0 >4,8
oznaczenie U)

2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F elementy maja zadawalajaca trwalo$¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymato$é spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej

konserwacji

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy szerokiej $ciernej, wg zat. G

(wg Klasy 4 oznaczenie I) = 2|?ngm
Pomiar wykonany na tarczy Bohmego, wg zat. H normy —
badanie alternatywne <18 000mm?3/5000 mm?

2.5 | Nasigkliwo$¢ (wg klasy 2 E Warto$¢ $rednia <6 %
oznaczenie B)

2.6 | Odpornosc¢ na poslizg/ | a)jesli gorna powierzchnia elementu nie byta szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania elementu jest zadawalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czg¢$ci nie zostato odstonicte
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia elementu nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w  elementach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)elementy z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

C)roznice  w  jednolitosci  tekstury,  spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkoéw twardnienia, nie s uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno by¢é poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

C)réoznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan elementow $ciekowych betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania
wobec nich nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340

2.6.2 Sktadowanie

Elementy $ciekowe betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.




Elementy $ciekowe betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem odpowiednich podkltadek i przektadek
drewnianych .

2.7. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni $cieku

Nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004,
cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004
b) do wypetniania spoin w nawierzchni $cieku

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Uformowanie w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tadéma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i 0§ §cieku zgodnie z dokumentacja
projektowsa. Dla Scieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ Scieku stanowi o§ wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolng tawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i PN-B-
06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang fawg pod $ciek i
kraweznik jest tawa z oporem. Dla §cieku umieszczonego mig¢dzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana
jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukeji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe¢ powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy stosowa¢ tawy z betonu klasy C12/15.

Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami oraz warunkami podanymi w SST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe”.



5.5. Wykonanie $cieku z kostki betonowej brukowej.

Ogodlne wymagania dotyczace uktadania kostki podano w SST D-05.03.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowe;j”.

Rodzaj i wymiary $cieku z kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows;

— $ciek uliczny przykraweznikowy z 2 rzedow kostki typu HOLLAND 10*20*8 cm .

Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ $ciek z kostki brukowej betonowej typu
HOLLAND 10*20*8 cm w ilo$ci rzgdow zgodnej z dokumentacja projektowa, zachowujac projektowana niweletg
$cieku.

Przedmiotowy $ciek uliczny nalezy ulozy¢ na tawie betonowej zwyklej o wymiarach zgodnie z dokumentacja
projektowa z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej , o 1 cm ponizej poziomu krawedzi jezdni .

5.6. Wykonanie $cieku z elementéw betonowych 600x150x500.

Ogolne wymagania dotyczace uktadania kostki podano w SST D-08.02.02. ,,Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowe;j”.

Rodzaj i wymiary $cieku z elementdow betonowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows;

— $ciek uliczny przykraweznikowy z prefabrykowanych elementoéw betonowych 600x150x500.

Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ $ciek z elementow betonowych typu
85/100x280x500 zgodnie z dokumentacja projektowa, zachowujac projektowang niwelete scieku.

Przedmiotowy $ciek uliczny nalezy utozy¢ na tawie betonowej zwyklej o wymiarach zgodnie z dokumentacja
projektowa z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej. Gorny prefabrykat zakrywajacy nalezy utozy¢
rowno z powierzchnig przyleglego chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét — nie dotyczy elementéw z rozbiorki

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
$cieku z kostki betonowej brukowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czgstotliwoscia wg SST D-08.03.23a ,,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowe;j” pkt 6.

Badania pozostatych materialdéw stosowanych do wykonania $cieku z kostki powinny obejmowaé wszystkie
wilasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdzaé:
— wykop pod tawe,

— gotowa tawg,

— wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zaggszczenie podtoza na dnie

wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanego Kierunku o £ 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
tawy,

C) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy =+ 10% wysokosci projektowane;,

— szerokoS$ci gornej powierzchni tawy =+ 10% szerokosci projektowane;,

— réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig fawy a przytozong czterometrowa
fata.

d) Zaggszczenie taw.



Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m..

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

f) Sprawdzenie wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu uzytego do wykonania faw na probkach sze$ciennych o boku
15 cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) rownos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktora
moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a latg czterometrowa,

€) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypekienie badanej spoiny,

d) grubosé¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego $cieku z kostki brukowej betonowej lub z elementow betonowych
600x150x600.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop pod tawe,

— wykonana tawa,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— pielegnacja betonu i ew. rozbiorka szalunku,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie $cieku z kostki betonowej brukowej wraz z wypelieniem spoin i pielegnacj¢ scieku,
— ulozenie $cieku z elementow $ciekowych betonowych wraz z wypetnieniem spoin i pielggnacje $cieku,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13139:2003
2. PN-EN 12620
3. PN-EN 13242:2004

4. PN-B-10021
5. PN-EN 197-1:2002

6. BN-88/6731-08
7. PN-EN 206-1:2003
8. PN-EN 1008:2004

9. PN-EN 1340:2004/
AC/2007

10. PN-EN 1338:2005

11. PN-EN 13670:2011

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Wykonywanie konstrukcji z betonu

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 r.



