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WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Instalacja wentylacji mechanicznej w Gimnazjum im. Jana Pawta Il w Czerwonaku a w szczeg6lnosci:

»  zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,

»  wentylacji mechanicznej

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN
dla danego materialu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci, specyfikaciji,
paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:
» Instalacja c.t.

- zawory kulowe odcinajgce gwintowane

- zawory regulacyjne hydrocontrol VFC prod. Oventrop.

- kurki manometrowe gwintowane

- manometry

- mieszacze tréjdrogowe z sitownikiem

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi

- regulatory

- rury stalowe bez szwu ogélnego przeznaczenia czarne o $r. nominalnej 20mm

- rury stalowe bez szwu ogélnego przeznaczenia czarne o $r. nominalnej 65 mm

- uchwyty do rur stalowych

- wymienniki ciepta

- naczynia wzbiorcze

- zawory bezpieczenstwa

- zawory zwrotne przelotowe mosigzne

- emalia termoodporna

- izolacja typu STEINONORM-3000

- termometry
» Instalacja wentylacyjna

Wentylacja

- Kanaly wentylacyjne blaszane prostokatne

- Kanaly wentylacyjne blaszane okragte typu SPIRO

- Czerpnia $cienna

o Centrala wentylacyjna nawiwno-wywiewna NW1
o0  Wentylator nawiewny
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o0  Wentylator wywiewny

o  Nagrzewnica wodna

o  Wymiennik krzyzowy

o Automatyka, 2 filtry kieszeniowe, potgczenie elastyczne, przepustnice
- Nawiewniki
- Wywiewniki

- Regulatory VAV i CAV

Sktadowanie
Rury stalowe sktadowa¢ na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny byé sktadowane w

sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sag skiadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzagdzen i metod przetadunku.

»  Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

»  Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej
50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

»  Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych.

»  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).

»  Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.)
- w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

»  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

»  Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

»  Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

»  Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny byé sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z

czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwalg ekspozycja stoneczng,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na

plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

»  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

»  komplet elektronarzedzi

»  komplet narzedzi $lusarskich

»  komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

»  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

» Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na cafej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

»  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

»  Whytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur.

»  Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.
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»  Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.

»  Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na

jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢

wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI WEWN ETRZNYCH

5.1 Instalacja c.t.

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych

Nagrzewnica zamontowana w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnych zasilane bedg wodg z czynnikiem
przeciwzamrozeniowym o temperaturze 70/50°C.

Centrala wyposazona jest w automatyke, w sktad ktérej wchodzg czujniki temperatury powietrza sterujgce pracg
mieszacza i pompy obiegowe;j.

Mieszacz tréjdrogowy z sitownikiem dostarczane sg w komplecie.

Ze wzgledu na zastosowanie central z krzyzowym wymiennikiem odzyskujagcym ciepto z powietrza wywiewanego
zapotrzebowanie ciepta na podgrzew powietrza wentylacyjnego zmniejszy sie o okoto 55%.

Zasady szczegbtowe

Stosowac nalezy armature odcinajgca kulowg staliwng lub mosiezna, odporng na temp. do 110 C i ci$nienie do 0,6MPa.
Rury stalowe oczysci¢ z rdzy i pomalowac¢ dwukrotnie farbg termoodporna.

Przewody stalowe i miedziane nalezy uktada¢ na wspornikach mocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku.
Rozstaw podpér przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.3.

Gléwne poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych za pomocg
spawania.

Regulacja i préby

»  Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane bedg zgodnie z PN-
77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, t.
II. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe ,, pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania.

»  Proby szczelnosci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i gorgco.

»  Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.8.1i11.8.2.

»  Probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtgczenia urzadzen, wykona¢ wodg na zimno na ci$nienie 0,6 MPa,
a nastepnie na gorgco przy cisnieniu roboczym.

5.2 Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna:
Zaprojektowano wentylacje przyjmujac centrale nawiewno - wywiewng w wykonaniu zewnetrznym z odzyskiem ciepta
przez wymiennik krzyzowy firmy VBW.
Uktad centrali narzuca wywiew zuzytego powietrza na zewnatrz przez wyrzutnie dachowg. Czerpnia powietrza
zlokalizowana zostanie na kanale.
Nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg kanatu wentylacyjnego umieszczonego w szachcie
wentylacyjnym. Na odejscia do pomieszczen zaprojektowano regulatory VAV oraz CAV sterowane w zaleznosci od
stezenia CO2 w powietrzu.
Na kanale zamontowane zostang nawiewniki wyposazone w komory wyréwnawcze i przepustnice.
Kanal odprowadzajgcy powietrze poprowadzony zostanie od centrali nawiewnej poprzez szach wentylacyjny na dach
budynku.
Kanaly wywiewne uzbrojone w kratki wyciggowe poprowadzone zostang w warstwie sufitu podwieszanego. Zuzyte
powietrze doprowadzone zostanie do centrali nawiewno-wywiewnej gdzie po przejsciu przez wymiennik i oddaniu ciepta
do powietrza nawiewanego zostanie usuniete na zewnatrz.
W skiad centrali wchodza:
- czes$¢ nawiewna

o filtr kieszeniowy

0  wentylator nawiewny

o wymiennik krzyzowy
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0 nagrzewnica
0  wentylator
- czes$¢ wywiewna
o filtr kieszeniowy
0  wentylator wywiewny
0 wymiennik krzyzowy
Praca centrali sterowa¢ bedzie automatyka centrali.
Centrala z siecig przewod6w potgczona zostanie przez cztery kr6¢ce elastyczne.
Centrala zostanie zlokalizowana na dachu budynku.

Skropliny z sekcji z wbudowanym wymiennikiem krzyzowym odprowadzone zostang do kanalizacji, poprzez wbudowany
kréciec splywowy.

Na odprowadzeniu zamontowane zostang syfony odptywowe.

Wysokos$¢ syfonu zalezna jest od sprezu wentylatora i bedzie odpowiednio dobrana.

Aby unikng¢ zamarzania wody w systemie sptywowym nalezy zastosowaé opaski grzejne.

Aby unikng¢ przenoszenia ognia przez kanaly wentylacyjne w razie wystgpienia pozaru, w kanatach w miejscach
przechodzenia przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe tj. przewidziano klapy przeciwpozarowe.

Klapy zadziatajg to znaczy zamkng kanaly, gdy temperatura wzro$nie do 70°C.

Ponowne ustawienie klap w pozycji otwartej nalezy wykonac recznie.

Dostep do mechanizméw dla klap p.poz. usytuowanych w kanatach murowanych prowadzonych pod posadzkg przez
pokrywy o wymiarach 60 x 60cm, usytuowane obok kanatu w miejscu mechanizmu.

Zamkniecie klap przeciwpozarowych spowoduje automatyczne wytgczenie wentylatoréw w centralach nawiewno -
wywiewnych.

Uwaga: Przyjete w projekcie urzadzenia wymienionych firm nie sg obowigzujgce, dopuszczalne sg zmiany pod
warunkiem zachowania parametréw oraz gabarytéw montowanych urzgdzen.

Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Przewody i ksztattki wentylacyjne bedg wykonane jako niskoci$nieniowe, z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A wg normy PN — B — 76001 / 96
(szczelnosé normalna).

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza, z
doktadnoscia wg normy PN — 78 / B — 10440.

Urzgdzenia prowadzgce powietrze (kanaty i ksztaltki wentylacyjne)

»  kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zalaman

» kanaly z blachy o grubosci do 1,5 mm wykona¢ na zaktadke lub nasuwke (okragte), a z blachy grubszej wykonaé
jako spawane

»  $ciany kanatow prostokgtnych powinny by¢ do siebie prostopadie

»  kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu

»  otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami

»  maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia $srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2
mm

» tolerancje $rednic kanatéw i ksztattek okrggtych oraz wymiaréw $cian kanatow i ksztaltek prostokatnych przy
przewodach do 400 mm wynosi j: 4mm

»  kanaly wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a

wspornikiem lub obejma stosowac¢ podktadki amortyzujgce o grubosci ok.5 mm

» kanaly przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o szerokosci ok. 200
mm i polgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu.

»  nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewoddw wentylacyjnych

Urzgdzenia wprowadzajgce powietrze w ruch

» nalezy montowaé wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji technicznej;
dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezu wynosi + 5%

» montowa¢ urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach

Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 wydane przez COBRTI INSTAL.

5.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT IN STALACYJINYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jako ~ $ci robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako $ci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczeg6lnych przewodéw wentylacyjnych

»  powierzchnie podsypki

»  powierzchnie termoizolaciji

W m mierzy sie:

»  diugosci poszczegdblnych przewodéw instalacyjnych

W kpl. lub szt. mierzy sie:

»  urzadzenia i armature

W kg mierzy sie:

»  rurociggi w obiegu freonu

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

b)  Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Protokoly regulacji wstepnej urzadzen
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla poszczegélnych

urzadzen

8.1 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

a). badanie zgodnosci z dokumentacja techniczng

b). badanie materiatow

c). badanie zabezpieczenia przed korozjg

d). badanie weztéw cieplnych

e). dabanie rozdzielaczy
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n).
0).
p).

badanie wodomierzy

badanie wymiennikéw ciepta

badanie pomp

badanie odbiornikéw ciepta — grzejnikéw plytowych

badanie przewodow

badanie armatury

badanie zaworéw bezpieczenstwa

badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania

badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
badanie dziatania urzgdzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystgpienia do badan.
Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:

a).
b).
c).

przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane
po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzgdzenia oraz dokonaniu regulaciji
w okresie gwarancyjnym

8.2 Odbidr instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

Proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B — 10440 “Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktéra okresla warunki przystapienia do
préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym
zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

a).
b).
c).

d).
>

>

>

Zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy urzadzeniu

Zakonczenie robét budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez urzadzenie
Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikéw
zasilajacych

Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego oraz wstepng regulacje

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian naniesionych w
projekcie w trakcie budowy

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy urzgdzenia wentylacyjnego powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom

Przewody wentylacyjne oraz ich pofaczenia miedzy sobag i z innymi elementami urzgdzenia wentylacyjnego
powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnosé

Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i
regulacji powinny by¢é w sposéb widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwg urzadzenia

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, wedtug PN-
70/B-02151

Badania przy odbiorze technicznym:

Do

- Sprawdzenie dokumentacji urzgdzenia

- Szczegoétowy przeglad urzadzenia

- Pomiary poziomu dzwieku hatasu

- Pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego

- Pomiar ilosci powietrza $wiezego

- Pomiary réznicy ci$nien miedzy pomieszczeniami

odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z pomiaréw

skutecznosci wentylacji”.

9.

- ruchowe dla poszczegoélnych urzgdzen

ROZLICZENIE ROBOT

Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t winna obejmowac¢ wszystkie roboty i koszty niezbedne do wykonania
danego elementu robét w tym zakup materiatéw i wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu. Ogélne zasady dotyczgce
ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

SIwWz
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3.
4.
5.

umowa zawarta pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.

2.
3.
4

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

41.
42.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania.

PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancja i
oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 671-1:2002 — Stale urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia wéd z

budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

PN-1SO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspélne wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany | Bl 13/93
péz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo, przez PN-85/M-75002 w
czesci dotyczacej armatury przeptywoweyj;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania og6lne
PN-EN20225:1994 - Czeéci zlgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢é. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN — 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




