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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST11.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla zadania: ,,,Projekt
budowlany wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczen Gimnazjum w Czerwonaku im.Jana Pawia Il
ul.Szkolna 1, dz.nr 30/5-8, 62-004 Czerwonak ".

Rodzaje posadzek do wykonania:
»  Wycieraczka obiektowa

» Posadzka cementowa
1.2 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Ktadzenie podiog

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» wyktadzina obiektowa jak zastosowana na obiekcie lub w przypadku zaprzestania produkcji nakjbardziej zblizoan
parametrami i worem i kolorem.

Zaprawa cementowa

listwy wykonczeniowe przyscienne

kleje zalecane przez producenta wyktadziny

spoiny do zgrzewania potgczen

materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i iloéci niezbednej do montazu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV VYV

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogodlne

Uktadanie wyktadzin

»  Temp. pomieszczen > 18 °C

»  Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)

»  Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h

» W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

Posadzki cementowe

> Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu. W ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST11.0

»  Przygotowanie podioza:
- Dla posadzki cementowej:

0 Zaleca sie wykonanie posadzki cementowej na mozliwie $wiezym betonie podioza przed jego
catkowitym zwigzaniem. Jezeli beton jest catkowicie stwardnialy, powinien by¢ doktadnie oczyszczony i
zmoczony woda.

- Dla pozostatych rodzajéw posadzek:

0  Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tluszczace sie warstwy zapraw.

0  Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

o  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

0  Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres rob6t zasadniczych
»  Wyktadziny
- Na przygotowanym podktadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzine mozna kfas¢ dopiero, gdy rozprowadzony
klej osiggnie wlasciwg konsystencje.
- Po przyklejeniu spawanie polgczen moze nastapi¢ po 24 h.
- Wykona¢ cokoty h=10cm.
- Arkusze wykladziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
- Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.
- W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwka do
zgrzewania sznurowego.
- Wszystkie zgrzewy muszag ostygng¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowg obrébke
zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca.
- Nadmiar zgrzewu nalezy usuwa¢ za pomoca specjalnego noza.
»  Posadzki cementowe
- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej
mlekiem wapiennym, o konsystencji plastyczne;.
- Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos$¢ rowna jest zgdanej grubosci posadzki.
- Zaprawe zageszcza sie i $ciaga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.
- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie zaciera
packa stalowsg, skrapiajgc woda.
- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukciji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w
ostepach nie wiekszych niz 6 m).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT PO SADZKOWYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jako ~ $ci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0

~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalgczonych atestow w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac materiatdw nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé.

»  Sprawdzenie poditozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot

Posadzka z wyktadzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

»Na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ sie nieréwnosci podktadu oraz nie moga wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne
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» Niedopuszczalna jest obecnos$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegéw arkuszy wykladziny

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

» Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zalozonego spadku na caftej dtugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

» Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

» Szerokos¢ spoin nie powinna wynosié¢ wiecej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej diugosci i szerokos$ci pomieszczenia

» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowos$ci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na calej dlugosci
pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykohnczone przysciennymi listwami podtogowymi

» Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Posadzka z piytek i posadzka cementowa

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowosé
powierzchni, grubos$¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

»Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

»Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zalozonego spadku na
calej dlugosci i szerokos$ci posadzki nie przekraczajgce 5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczeg6lnych rodzajow posadzki

W m mierzy sie:

»  dilugosé cokolikow

»  dlugos¢ listew przysciennych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

b)  Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t winna obejmowac¢ wszystkie roboty i koszty niezbedne do wykonania
danego elementu robét w tym zakup materiatdw i wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu .Ogoélne zasady dotyczace
ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

wytyczne producentéw systemow posadzek

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

3. Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz wyktadzin

o 0w

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




