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WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktdw wysokosciowych

Rozbidrka elementdw drég

ODWODNIENIE DROG

Regulacja pionowa studzienek

PODBUDOWY

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwiqgzanej spoiwem hydraulicznym
Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca i wyrdwnawcza

wg WT-1iWT-22z22014r.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2z2 2014 r.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dia drég i ulic oraz placdéw i chodnikéw
Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Scinanie i uzupetnianie poboczy

Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

OINAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzqgce

Bariery ochronne stalowe

ELEMENTY ULIC

Przestawienie kraweznikdw betonowych

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przestawienie obrzezy chodnikowych

Naprawa scieku z betonowej kostki brukowej
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