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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 23 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 28 

D-03.00.00 ODWODNIENIE DRÓG  

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek 33 

D-04.00.00 PODBUDOWY  

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 38 

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 45 
D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi 64 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE  

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiąŜąca i wyrównawcza 

wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 

70 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 87 

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 92 

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  110 

D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej  122 

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy 129 

D-06.03.01a  Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 134 

D-07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 141 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 160 

D-07.02.02 Słupki prowadzące 176 

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 183 

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC  

D-08.01.01a Przestawienie krawęŜników betonowych 191 

D-08.01.01b Ustawienie krawęŜników betonowych 197 

D-08.03.01a Przestawienie obrzeŜy chodnikowych 207 

D-08.05.02a Naprawa ścieku z betonowej kostki brukowej 213 

 


