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1. CzZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj acego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-15.00.00 - Wymagania w zakresie
instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Rob6t w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: Instalacja
chiodzenia powietrza i wentylacji mechanicznej dla budynku WZDW w Poznaniu przy ul. Wilczak 51

Przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacjg

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych dla zadania:
Instalacja chlodzenia powietrza i wentylacji mechanicznej dla budynku WZDW w Poznaniu przy ul. Wilczak 51

Przedmiotem Rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania sa roboty w zakresie instalacji budowlanych
wykonanych w ramach budowy, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi
i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

Instalacje podlegajace opracowaniu

»  kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — instalacja skroplin
»  chtodzenia
»  wentylacja mechaniczna
1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz — acych i rob6t tymczasowych
Podczas wykonywania instalacji sanitarnych beda wystepowac¢ nastepujace roboty towarzyszace:
- wykonanie bruzd i przeku¢ dla instalacji
- wykonanie i osadzenie rur ostonowych
- uzupetnienie i zamurowanie bruzd instalacyjnych
- inwentaryzacja powykonawcza instalacji budowlanych
1.3 Informacje o terenie budowy zawieraj ace niezb edne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6é  t
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecic h.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg beda realizowane w obrebie istniejacego obiektu.
Wszelkie roboty realizowane okresowo poza budynkiem powinny by¢ realizowane w sposéb nie utrudniajacy
funkcjonowania obiektow przylegtych. Sktadowanie materiatéw instalacyjnych powinno by¢ wykonane tak aby zachowaé¢
niezbedne drogi komunikacyjne: dojscia i dojazdy do obiektéw sgsiednich oraz remontowanego obiektu.
Wszystkie odpadki i elementy nie przeznaczone do dalszego wykorzystania nalezy na biezaco usuwac z terenu budowy.
Teren inwestycji nalezy oznakowaé i w miare potrzeb ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wyjsciem oséb postronnych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty do zastosowania ich w budynkach uzytecznosci
publicznej. Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestéw zgodnie z wykonywanymi
robotami w Ksiedze atestow. Wykonawca obowigzany jest rowniez przekazywac¢ Inspektorowi kolejne ksiegi atestéw
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioréw czesciowych.

Jakos¢ materiatéw i urzadzen powinna umozliwia¢ ich dtugotrwate uzytkowanie w budynku uzytecznosci publicznej oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom.

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN
dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
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Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci, specyfikaciji,
paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» Instalacja kanalizacyjna
- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC o $r. 50 mm
- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 40 mm
- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 32 mm
- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 25 mm
- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 20 mm
- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 75 mm
- czyszczak kanalizacyjny z PCW 75 mm
- rury wywiewne
- rury ochronne, przepustowe PE
- syfony do instalacji klimatyzacyjnych
- przejscia o odpornosci ogniowej — masa peczniejaca w kasecie
- kabel grzewczy samoregulacyjny.
»  Wentylacja mechaniczna
Jako urzadzenie wentylacyjne dobrana zostata centrala wentylacyjna stojaca z regeneracyjnym odzyskiem
ciepta i chtodu, w wykonaniu dachowym typu BD-1(50) (prod. VBW).
Wyposazenie centrali wentylacyjnej:
- 2 Filtry kieszeniowe klasy EU5
- Wentylator nawiewny osiowo-promieniowy V = 1.800 m3/h, sprez 250Pa (0,55kW)
- Wentylator wywiewny osiowo-promieniowy V = 1.350 m3/h, sprez 250Pa (0,55kW)
- Nagrzewnica elektryczna Qnag = 8,0 kW (3x400V)
- Chtodnica freonowa Qcht=5,9kW
- Wymiennik obrotowy sprawno$¢ 66% (odzysk ciepta-zima)
- Falowniki do regulacji sieci (nawiew/wywiew)
- Sterownik z funkcjg programatora czasowego — 2 wydatki powietrza dzien/noc
Zastosowano kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, Spiro, elastyczne do podtgczenia
nawiewnikéw i wywiewnikdw. Przepustnice regulacyjne prostokatne i okragte, ttumiki akustyczne, klapy
pozarowe
Linia nawiewna N1W1 zostata zaprojektowana w celu dostarczenia $wiezego powietrza do nowo projektowanych
pomieszczen biurowych. Przyjeto sumaryczng ilos¢ powietrza $wiezego nawiewanego do wentylowanych pomieszczen
na poziomie Vn=1.800m3/h.
W wentylowanych pomieszczeniach przyjeto rozdziat powietrza géra-géra. Kanaly gtowne rozdzielcze nawiewne i

wywiewne prowadzone bedg w przestrzeni konstrukcji dachu.

Obliczeniowa ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen i korytarza wynosi Vn=1.800m3/h, ilo$¢ powietrza
wywiewanego z pomieszczen wynosi Vw=1.350m3/h. Réznice w strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego
kompensujg indywidualne istniejace mechaniczne wyciagi z pomieszczen sanitarnych i palarni przylegtych do korytarza.
Drzwi pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki kompensacyjne 400x100mm.

Nawiew do wentylowanych pomieszczen biurowych i do przestrzeni korytarza realizowany jest za posrednictwem
anemostatow nawiewnych okragtych typu Konika 125 (prod. Systemair) osadzonych w skrzynkach rozpreznych
izolowanych. Anemostaty nalezy osadzi¢ w modutach sufitu podwieszanego — rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalacji.
Skrzynki rozprezne nalezy wyposazyé w krociec d=100mm z przepustnicg regulacyjna jednoptaszczyznowg do
podigczenia kanalu elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprezne potgczone zostang z kanatem nawiewnym gtéwnym
rozdzielczym za posrednictwem kanatéw elastycznych typu FLEX. Kanat elastyczny typu FLEX izolowany termicznie
g=25mm.

Kanat gtéwny rozdzielczy nawiewny nalezy wykona¢ w systemie SPIRO, kanaty i ksztaltki taczone ze sobg za
posrednictwem muf i nypli.
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Kanat nalezy zaizolowa¢ na calej dlugosci w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wetng mineralng na folii alumniowej typu
Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=50mm. Kanat prowadzony na zewnatrz budynku do centrali wentylacyjnej
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=100mm, kanat
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnetrznymi, dodatkowym cienkim
ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;j.

Wywiew z pomieszczen biurowych realizowany jest za posrednictwem anemostatéw wywiewnych okragtych typu Konika
125 (prod. Systemair) osadzonych w skrzynkach rozpreznych izolowanych. Anemostaty nalezy osadzi¢ w modutach sufitu
podwieszanego — rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalacji. Skrzynki rozprezne nalezy wyposazy¢ w kréciec d=100mm
z przepustnicg regulacyjng jednoptaszczyznowa do podigczenia kanatu elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprezne
potaczone zostang z kanatem wywiewnym gtéwnym rozdzielczym za posrednictwem kanatéw elastycznych typu FLEX.
Kanat elastyczny typu FLEX izolowany termicznie g=25mm.

Kanat gtéwny rozdzielczy wywiewny nalezy wykona¢ w systemie SPIRO, kanaty i ksztattki tgczone ze sobg za
posrednictwem muf i nypli.

Kanat nalezy zaizolowa¢ na calej dtugosci w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wetng mineralng na folii alumniowej typu
Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=50mm. Kanat prowadzony na zewnatrz budynku do centrali wentylacyjnej
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=100mm, kanat
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnetrznymi, dodatkowym
ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;.

Czerpnie i wyrzutnie dla linii NIW1 zaprojektowano jako dachowa zblokowana, odsunigta od centrali o 1=6,0m.
Czerpnie/wyrzutnie stanowi oryginalna sekcja centrali wentylacyjnej BD-1(50) (prod. VBW), ktérg nalezy zdemontowac¢ z
centrali wentylacyjnej i zamontowa¢ jg na kanale nawiewnym czerpnym i wywiewnym wyrzutowym, potaczonymi z
kré¢cami centrali wentylacyjnej (patrz - przekroj instalacii).

Celem wyeliminowania hatasu pochodzacego od wentylatoréw centrali wentylacyjnej przenikajacego do instalacji,
zaprojektowano tlumiki kanalowe prostokatne kulisowe na kanale nawiewnym i wywiewnym, po stronie instalacji, za
centralg wentylacyjna.

»  Chiodzenie powietrza
- Agregat zewnetrzny systemu chiodzenia typ AJY108LALH, AJY180LALH, AJY108LALH
- Jednostka $cienna - WG. KARTY DOBORU KLIMATHERM
- Jednostka kasetonowa - WG. KARTY DOBORU KLIMATHERM
- Pilot przewodowy - WG. KARTY DOBORU KLIMATHERM
- Trojnik systemowy - WG. KARTY DOBORU KLIMATHERM
- Rura miedziana chtodnicza d6,35
- Rura miedziana chtodnicza d9,52
- Rura miedziana chtodnicza d12,7
- Rura miedziana chtodnicza d15,88
- Rura miedziana chtodnicza d19,05
- Rura miedziana chtodnicza d22,22
- Rura miedziana chtodnicza d28,58
- 1zolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE lub kauczuku gr 13mm
- 1zolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE lub kauczuku gr 13mm
- 1zolacja rur chtodniczych d12,7 z pianki PE lub kauczuku gr 19mm
- 1zolacja rur chtodniczych d15,88 z pianki PE lub kauczuku gr 19mm
- I1zolacja rur chtodniczych d19,05 z pianki PE lub kauczuku gr 25mm
- I1zolacja rur chlodniczych d22,22 z pianki PE lub kauczuku gr 25mm
- 1zolacja rur chtodniczych d28,58 z pianki PE lub kauczuku gr 35mm
- Pompki skroplin
Sktadowanie
Rury stalowe sktadowa¢ na placu budowy na regatach pod wiata.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
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» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skladowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

»  Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

»  Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej
50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

»  Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych.

»  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wkladki itp.).

»  Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.)
- w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

»  Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

»  Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

»  Zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

»  Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny byé skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku

z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwalg ekspozycja stoneczng,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

»  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

»  komplet elektronarzedzi

»  komplet narzedzi $lusarskich

»  komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

»  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

» Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

»  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

»  Whytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur.

»  Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.

»  Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.

»  Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na

jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢

wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI WEWN ETRZNYCH
5.1 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV

Cigcie rur
»  Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.
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» Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata
prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru.

»  Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowa¢ pod katem 15°
za pomocag pilnika.

»  Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

»  Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na
odlegto$¢ okoto 10 mm.

»  Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichéw.

Prowadzenie przewodow

»  Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

»  Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

»  Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

»  Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. lzolacje termiczng nalezy
wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki przewodu powyzej +45 °C.

» Przewody kanalizacyjne mogg by¢é prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw.

» W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzen wypetiona materialem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Podejscia

»  Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przewody odplywowe (poziomy)

»  Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny
by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.

» W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewoddw przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodoéw

»  Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami.

»  Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych

» Syfony odptywowe mozna iaczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca zlaczek kolanowych i zlaczek
przejsciowych. W kielich zlaczki kolanowej/przej$ciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm).
Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety $rodkiem poslizgowym wsungé w $rodek rure
odptywowa syfonu. Stosowac¢ syfony przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych

» Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub
tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjaé uszczelke wargowsa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

Rury wywiewne

»  Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m
ponad dach.

Zawory napowietrzajgce

»  Zawory nalezy zawsze montowa¢ pionowo. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu
powinna wynosi¢ min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.

Badanie szczelno $ci

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest kanalizacja

wewnetrzna jak nastepuje:

»  podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

» poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$é poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

5.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie nastepujace uktady wentylacyjne:
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Jako urzadzenie wentylacyjne dobrana zostata centrala wentylacyjna stojaca z regeneracyjnym odzyskiem
ciepta i chtodu, w wykonaniu dachowym typu BD-1(50) (prod. VBW).
Wyposazenie centrali wentylacyjnej:
- 2 Filtry kieszeniowe klasy EU5
- Wentylator nawiewny osiowo-promieniowy V = 1.800 m3/h, sprez 250Pa (0,55kW)
- Wentylator wywiewny osiowo-promieniowy V = 1.350 m3/h, sprez 250Pa (0,55kW)
- Nagrzewnica elektryczna Qnag = 8,0 kW (3x400V)
- Chtodnica freonowa Qcht=5,9kW
- Wymiennik obrotowy sprawno$¢ 66% (odzysk ciepta-zima)
- Falowniki do regulacji sieci (nawiew/wywiew)
- Sterownik z funkcjg programatora czasowego — 2 wydatki powietrza dziefn/noc
Zastosowano kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, Spiro, elastyczne do podtgczenia
nawiewnikéw i wywiewnikdw. Przepustnice regulacyjne prostokatne i okragte, tlumiki akustyczne, klapy
pozarowe
Linia nawiewna N1W1 zostata zaprojektowana w celu dostarczenia swiezego powietrza do nowo projektowanych
pomieszczen biurowych. Przyjeto sumaryczng ilos¢ powietrza swiezego nawiewanego do wentylowanych pomieszczen
na poziomie Vn=1.800m3/h.
W wentylowanych pomieszczeniach przyjeto rozdziat powietrza géra-géra. Kanaly gtowne rozdzielcze nawiewne i

wywiewne prowadzone bedg w przestrzeni konstrukcji dachu.

Obliczeniowa ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen i korytarza wynosi Vn=1.800m3/h, ilo$¢ powietrza
wywiewanego z pomieszczen wynosi Vw=1.350m3/h. Réznice w strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego
kompensujg indywidualne istniejace mechaniczne wyciagi z pomieszczen sanitarnych i palarni przylegtych do korytarza.
Drzwi pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki kompensacyjne 400x100mm.

Nawiew do wentylowanych pomieszczen biurowych i do przestrzeni korytarza realizowany jest za posrednictwem
anemostatéw nawiewnych okragtych typu Konika 125 (prod. Systemair) osadzonych w skrzynkach rozpreznych
izolowanych. Anemostaty nalezy osadzi¢ w modutach sufitu podwieszanego — rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalacji.
Skrzynki rozprezne nalezy wyposazyé w kréciec d=100mm z przepustnicg regulacyjna jednoptaszczyznowg do
podigczenia kanatu elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprezne potgczone zostang z kanatem nawiewnym gtéwnym
rozdzielczym za posrednictwem kanatdéw elastycznych typu FLEX. Kanat elastyczny typu FLEX izolowany termicznie
g=25mm.

Kanat gtéwny rozdzielczy nawiewny nalezy wykona¢ w systemie SPIRO, kanaty i ksztaltki taczone ze sobg za
posrednictwem muf i nypli.

Kanat nalezy zaizolowa¢ na calej diugosci w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wetng mineralng na folii alumniowej typu
Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=50mm. Kanat prowadzony na zewnatrz budynku do centrali wentylacyjnej
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=100mm, kanat
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnetrznymi, dodatkowym cienkim
ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;j.

Wywiew z pomieszczen biurowych realizowany jest za posrednictwem anemostatéw wywiewnych okragtych typu Konika
125 (prod. Systemair) osadzonych w skrzynkach rozpreznych izolowanych. Anemostaty nalezy osadzi¢ w modutach sufitu
podwieszanego — rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalaciji. Skrzynki rozprezne nalezy wyposazy¢ w kréciec d=100mm
z przepustnicg regulacyjng jednoptaszczyznowa do podigczenia kanatu elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprezne
potaczone zostang z kanatem wywiewnym gtéwnym rozdzielczym za posrednictwem kanatéw elastycznych typu FLEX.
Kanat elastyczny typu FLEX izolowany termicznie g=25mm.

Kanat gtéwny rozdzielczy wywiewny nalezy wykona¢ w systemie SPIRO, kanaty i ksztattki taczone ze sobg za
posrednictwem muf i nypli.

Kanat nalezy zaizolowa¢ na calej diugosci w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wetng mineralng na folii alumniowej typu
Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=50mm. Kanat prowadzony na zewnatrz budynku do centrali wentylacyjnej
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=100mm, kanat
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnetrznymi, dodatkowym
ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;j.
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Czerpnie i wyrzutnie dla linii NIW1 zaprojektowano jako dachowa zblokowana, odsunigta od centrali o |1=6,0m.
Czerpnie/wyrzutnie stanowi oryginalna sekcja centrali wentylacyjnej BD-1(50) (prod. VBW), ktérg nalezy zdemontowac¢ z
centrali wentylacyjnej i zamontowa¢ jg na kanale nawiewnym czerpnym i wywiewnym wyrzutowym, potagczonymi z
kré¢cami centrali wentylacyjnej (patrz - przekréj instalacii).

Celem wyeliminowania hatasu pochodzacego od wentylatoréw centrali wentylacyjnej przenikajacego do instalacji,
zaprojektowano tlumiki kanatowe prostokatne kulisowe na kanale nawiewnym i wywiewnym, po stronie instalacji, za
centralg wentylacyjna.

IZOLACJE

Kanaly prowadzone po stronie zimnej obiektu nalezy izolowaé¢ wetna mineralng ROCKMATA gr 100mm na folii Al. Na

zewnatrz obiektu kanaty zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej

Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Przewody i ksztattki wentylacyjne beda wykonane jako niskocisnieniowe, z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z

wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A wg normy PN — B — 76001 / 96

(szczelno$¢ normalna).

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza, z

doktadnoscig wg normy PN — 78 / B — 10440.

Urzgdzenia prowadzgce powietrze (kanaly i ksztattki wentylacyjne)

»  kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zalaman

»  kanaly z blachy o grubosci do 1,5 mm wykona¢ na zakladke lub nasuwke (okragte), a z blachy grubszej wykona¢
jako spawane

» tolerancje $rednic kanatéw i ksztattek okragtych oraz wymiaréw $cian kanatéw i ksztaltek prostokatnych przy
przewodach do 400 mm wynosi j: 4mm

»  kanaly wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych. Miedzy kanatem a
wspornikiem lub obejma stosowa¢ podktadki amortyzujace o grubosci ok.5 mm

»  kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o szerokosci ok. 200
mm i potgczyé go szczelnie z pokryciem dachu.

»  nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewoddw wentylacyjnych

Urzgdzenia wprowadzajgce powietrze w ruch

» nalezy montowa¢ wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji technicznej;
dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezu wynosi + 5%

»  montowacé urzagdzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach

Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 wydane przez COBRTI INSTAL.

5.3 Woykonanie instalacji chtodniczych

» Instalacja rurowa bedzie wykonana z rur miedzianych faczonych przez lutowanie lutem twardym. Przej$cia przez
$ciany w tulejach ochronnych. Rury prowadzone ze spadkiem w strone przeptywéw czynnika chfodniczego. Do
mocowania rur nalezy uzy¢ firmowe uchwyty izolacyjne. Skraplacze ustawi¢ na podmuréwkach o wysokosci min
50mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT IN STALACYJNYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jako  $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako $ci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczeg6lnych przewodéw wentylacyjnych
»  powierzchnie podsypki

»  powierzchnie termoizolacji

W m mierzy sie:

»  dlugosci poszczegdbinych przewodow instalacyjnych

W kpl. lub szt. mierzy sie:

»  urzadzenia i armature

W kg mierzy sie:

»  rurociagi w obiegu freonu

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Protokoty odbioréw czesciowych
Protokoty regulacji wstepnej urzadzen
Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla poszczegélnych
urzadzen
8.1 Odbidr instalacji kanalizacyjnej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
przebiegu tras kanalizacyjnych,
szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,
sposobéw prowadzenia przewod6éw poziomych i pionowych,
elementéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalaciji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materiatow,
odlegtosci przewodéw kanalizacji wewnetrznej od przewodoéw cieplnych,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
prawidtowos¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,
wielkosci spadkéw przewodow,
prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
8.2 Odbidr instalacji wentylaciji i klimatyzaciji
Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B — 10440 “Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktéra okresla warunki przystapienia do
préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym
zakresie zawarte sg réwniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:
a). Zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy urzadzeniu
b). Zakonczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez urzadzenie




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 15.0

c). Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikéw
zasilajacych
d). Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego prébe ruchu ciggtego oraz wstepng regulacje
»  Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian naniesionych w
projekcie w trakcie budowy
» Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom
» Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia miedzy soba i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnosé
»  Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i
regulacji powinny by¢é w sposéb widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwa urzadzenia
»  Halas wywolany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, wedtug PN-
70/B-02151
Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
- Szczegotowy przeglad urzadzenia
- Pomiary poziomu dzwieku hatasu
- Pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego
- Pomiar ilosci powietrza $wiezego
Do odbioru obiektu przez Panstwowsg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z pomiaréw
skutecznosci wentylacji”.
- ruchowe dla poszczego6lnych urzadzen

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t winna obejmowac¢ wszystkie roboty i koszty niezbedne do wykonania
danego elementu rob6t w tym zakup materiatéw i wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu Ogélne zasady dotyczace
ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

SIWz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoélne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 671-1:2002 — Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoélne
wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z Zzeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia woéd z
budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
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PN-1SO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspélne wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czes$ciowo, przez PN-85/M-75002 w
czesci dotyczacej armatury przeptywoweyj;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potgczenia kotierzowe - Uszczelki -Wymagania ogélne

PN-EN20225:1994 - Czeéci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN — 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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