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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 23 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 28 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-02.03.01 Wykonanie nasypów 33 

D-03.00.00 ODWODNIENIE DRÓG  

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 42 

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek 57 

D-04.00.00 PODBUDOWY  

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 62 

D-04.02.01 Warstwy odcinające i odsączające 67 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 75 

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 82 

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 96 
D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 115 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE  

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiąŜąca i wyrównawcza 

wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 

131 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 148 

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 153 

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  171 

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy 183 

D-07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 188 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 205 

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC  

D-08.01.01b Ustawienie krawęŜników betonowych 221 

D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 231 

D-08.05.06a Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej 239 

 


