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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z regulac_]a, plonowa, urzqdzen obcych w
ramach projektu przebudowy chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 302 w m. Zbaszyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i<
realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w_niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze

wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej naprawy (regulacji pionowej):

- wlazéw kanalowych studni rewizyjnych i wpustow ulicznych (oraz przez analogie wlazéw i
zawrotdw wodociggowych i gazowych, studni telekomunikacyjnych)

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie pofaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub
prawidlowej eksploatacji kanatu.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzelazowych, ich<

konserwacji ——i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) urzadzenie do przejecia wod
opadowych Z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji

deszczowej lub ogdlnosptawnej.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzeh kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sie od gory do wpustu

ulicznego. <

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w_ krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody+
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opadowe przedostaja sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi«

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. <

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-«
00.00.00 ..Wymagania og6lne” pkt 2.

a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni, nadajace
si¢ do ponownego wbudowania,
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b) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak

materiat rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom ST D-03.02.01 (w przypadku materiatdéw do

naprawy studzienki).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3. N

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— pily tarczowej,

milota pneumatycznego

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zageszczarki wibracyjnej,

sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4

. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy (regulacji), powinien odpowiadaé wymaganiom=«—

okreslonym w_ST D-03.02.01.

Materialy powinny byé przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢

dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta. Material nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie oraz uklada¢ w warstwach wedlug wytycznych

producenta oraz w zalezno$ci od Srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu

powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pkt. 5. «

5

.2. Wykonanie naprawy (requlacji) uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej«

naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

1.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wilazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia

2.

podziemnego

rozebranie nawierzchni wokot studzienki:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp.
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pila tarczowa i rozebraniem
konstrukeji jezdni przy pomocy mtotow pneumatycznych, dragéw stalowych itp.

rozebranie uszkodzonej gérnej czeSci studzienki (np. czeéci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod

studzienka, kregdw podporowych itp.)
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4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

5. szczegblowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy
i wykorzystaniu istniejgcych materiatow

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej cze$ci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gérnej czesci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych -
wykonanie deskowania oraz ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej
C16/20 (B20), wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materiatdw oraz ew. wyrdwnaniem zaprawa cementowa.

W_przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki

studzienki, kanatow, przykanalikow, elementow dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy

nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu<

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6. <

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien: <

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.)

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji. -

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

(
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— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw «

— poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. <

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. N

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. <

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera.

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania<
0gblne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania<
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: «

—__prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robodt

— _roboty rozbiérkowe

— dostarczenie materialow i sprzetu.

— wykonanie regulacji studzienki,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatdw rozbiérkowych na sktadowisko

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu
znakowanie, sterowanie jakos$cia
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2.  PN-EN 197-1:2002

~3.  PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnoéé N
_4.  PN-B-06250:1988 Beton zwykty «
_5. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco «

4

4‘_
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_6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle ]

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe “

_8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie «N\ N\
9. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych < \\ k

Warunki techniczne wykonania.

10. PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
11. PN-B-10735

Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

12. PN-B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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