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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w ramach projektu przebudowy chodnika w
ciggu drogi wojewodzkiej nr 302 w m. Zbaszyn.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych specyfikacji technicznej
(STWIORB) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu
nasypow okreslonych w dokumentacji projektowej i obejmuja :

- formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu (grunt z dokopu lub grunt z odkladu) wraz z
pozyskaniem i transportem gruntu .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, polozone w obrgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: |

| = Pa
° pds
gdzie:
pda - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m?3).
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1.4.11. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

gdzie:

P

Pds

- gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),

- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E;

E;

- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.13. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do glgbokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do glgbokosci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni robot ziemnych.

1.4.14. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktoérej wiasciwosci gruntu maja wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje

budowli.

1.4.15. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne".
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2.2. Wymagania ogolne dla materialéw do budowy nasypow

Nasypy nalezy wykonywac¢ wytacznie z gruntéw niespoistych spetniajacych wymagania zawarte w ST
i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania
robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

2.3. Wybor materialéw do budowy nasypow

Do gornych i dolnych warstw nasypow nalezy stosowaé grunty sypkie. Nie nalezy wykorzystywac
gruntdw trudnozageszczalnych, ktérych maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz
1,6 g/cm3  (nie dotyczy to zuzli i popiotow). W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej
powierzchni robot ziemnych piaskéw drobnoziarnistych powinny one mie¢ wskaznik nosnosci
Wno$>10.

Gdzie:
Wno§= 1100
Pp
w ktérym:

p- ci$nienie, jakie jest potrzebne, aby zagtebié trzpieri o przekroju 20 cm? w
odpowiednio przygotowang prébke gruntu na gtebokosé 2,5 mm lub 5,0 mm, w
megapaskalach;

pe- ci$nienie poréwnawcze, ktére przy wgtebieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7
MN/m?, a przy wgtebieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m?2.

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, aneks Aj.
Gorna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o
nastepujacych parametrach:

- zawarto$¢ czastek < 0,075 mm < 15%;

- zawarto$¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

- kapilarnos$ci biernej Hkb < 1,0 m;

- wskazniku piaskowym WP > 35;

- wskazniku r6znoziarnistosci Ud 60-10>5

- wspotczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow jak w ST D.02.01.01

3.3. Sprzet do zageszczania jak w ST D.02.01.01.

4. TRANSPORT
Jak w ST D.02.01.01
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6ot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz w klauzuli
5.1 ST D.02.01.01.

5.2 Budowa nasypow
5.2.1. Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
w Programie Zapewnienia Jako$ci czgstotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych
badan nalezy przekazywaé¢ w okre§lonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawca (producentem)
oraz w Programie Zapewnienia Jako$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania w
przypadku dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Pochodzenie
materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
zaproponowac zrodto (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach
PZJ.

5.2.2. Wymagania og6lne dla nasypoéw

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:
- styk dwodch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonaé przy pomocy
stopni,
- goérng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materiatu o wtasnosciach okreslonych
w klauzuli 2.3. (dla gérnej warstwy nasypu),
- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowsa,
- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowago wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktadaé¢ w oddzielnych warstwach,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

5.2.3. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i
-2 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glgboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowg. Rowy powinny speilnia¢é wymagania podane w ST D.02.01.01. Z
profilowanej powierzchni skarp nalezy usungé¢ kamienie wigksze niz 80 mm a pochylenie poprzeczne
gornej powierzchni nasypu winno by¢ wykonane z tolerancjg + 1%.

5.2.4. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypow



sTwiorB cz. D D

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w dokumentacji projektowej oraz w ST D.01.02.01, ST D.01.02.02.
Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z normg PN-
S-02205 i ST D.01.01.01. Przed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona
obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiagzek
takiego wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegnag nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Zageszczanie 1 no$nos$¢ gruntdéw w podtozu nasypow

Zageszczanie gruntu w podlozu nasypow powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST.

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tabeli podanej ponizej, Wykonawca powinien dogescié¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartosc I dla:
Nasypy o wysokosci
KR3-KR6 KR1-KR2
Do2m 0,97 0,95
Ponad 2 m 0,97 0,95

Dla kontroli nosnosci i zageszczenia podtoza nasypdw nalezy stosowac metody obcigzen ptytowych
wg zafacznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Czestotliwos$¢ badan (do skutku) wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E2
powinna wynosi¢ minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.2.7. Wykonywanie nasypow

5.2.7.1. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow
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Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagnigcie
wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé
gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w > wopt. o 2%. Na warstwie gruntu spoistego,
uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem 1 powtornym
zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawad
niezageszczona po utozeniu.

5.2.7.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow. Nie wolno wbudowywaé gruntow
spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych
opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robdt nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego
zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszcza¢ lub uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektowa z doktadno$cia podana
w klauzuli 5.2.3.

5.2.8. Zageszczenie gruntu
5.2.8.1 Warunki ogdlne zageszczenia i no§nosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Kolejng warstwe
gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.
Wykonawca zobowigzany jest do: a) zaggszczania gruntu w warstwie o rownej grubosci, b)
zageszczania warstwy nasypu na calej szerokosci, Wymagane wskazniki zaggszczenia zawarto w
tablicy ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu |s w nasypach

Strefa nasypu ponizej podbudowy z kruszywa naturalnego Minimalna wartosc Is dla:

KR3-KR6 KR1-KR2
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych 1,2 m,
1,00 0,97
Warstwa nasypu od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m, 0,97 0,95

W przypadku gdy zageszczenie nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usung¢ grunt do
potowy gtebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych
wartosci Is i ponownie zasypaé warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabela.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powinien przekraczac 2,2.
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Wtérny modut odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:
-dla KR1-KR2 — E; > 100 MPa
-dla KR3-KR6 - E; > 120 MPa

5.2.8.2 Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzgtu i liczba przejs$¢ sprzgtu zaggszczajacego,
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow. Odcinek probny dla sprawdzenia zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby.

5.2.8.3 Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu

Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania 1 rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci. W przypadku zageszczania
walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby
normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekraczaé¢ nastgpujacych wartosci:
-w gruntach niespoistych £2%,

W przypadku uzycia sprzg¢tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej, ustalona
na odcinku probnym. Jezeli wilgotno§¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania jest wicksza od
wilgotnosci optymalnej o warto$§¢ wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej
zwigkszenie przez spryskiwanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢
laboratoryjnie.

5.3. Dokop
Miejsca dokopow zostana wybrane przez Wykonawce i musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.1. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

Szczegolng uwagg nalezy zwrocic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zagg¢szczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) odwodnienie nasypu
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6.2.1. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania W kazdym badaniu nalezy okresli¢

nastepujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

- zawarto$¢ czgsci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomocg dwuchromianu potasu
lub przez wypalenie ,

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) odwodnienia nasypu,

b) grubosci warstwy i jej wilgotnos$ci przy zageszczaniu -nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek
warstwy.

Kontrole nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscia, gwarantujaca nalezyte wykonanie robdt:
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych:

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokos$ci korpusu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar  rzednych  powierzchni | prostych, w punktach glownych tuku, co 100 m
korpusu ziemnego co 20 m, a na | natukach o R>100m, co 50 m na tukach o R<100 m
odcinkach krzywoliniowych co 10m | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci; rzedne
3 Pomiar  réwnos$ci  powierzchni | osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na
korpusu odcinkach krzywoliniowych co 10 m
4 Pomiar réwnosci skarp
5 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m
powierzchni wykopu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
6 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okre§la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m2 warstwy

Wartos¢ tolerancji:
- szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,
- rzgdne powierzchni korpusu ziemnego nie mogg si¢ rézni¢ od projektowanych o wigcej niz +0cm i

2cm,

- nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3cm,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz —
2cmi+0cm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie mniejszy
niz okreslony w niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest me (metr sze$cienny).




STWIORB cz. D

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport gruntu z dokopu,

- formowanie nasypow z gruntu z dokopu,

- zageszczenie nasypow,

- profilowanie powierzchni nasypow, rowow i skarp,
- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



