SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

KOD CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych pod kanalizacje og6lnosptawna dla zadania pn.:

,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 305 relacji Karpicko — Barloznia
Wolsztynska od km 25+970 do km 29+664

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykop6w, zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym.

Zatozono wystepowanie I kategorii gruntu.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
* wykopy w gruncie kat. I, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad,
* umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,
* podsypka gr. 10cm, obsypka rur, studni,
* podsypka gr. 15cm, obsypka studni wpustowych,
* wykonanie kanatéw deszczowych z rur PVC o érednicy @3315mm,
* wykonanie przykanalikéw deszczowych z rur PVC o $rednicy @3200mm,
* wykonanie studni betowej o §rednicy @1000mm,
* wykonanie wpustow deszczowych o $rednicy @500mm z osadnikiem 0,80m,
* wykonanie wylotu prefabrykowanego DN300,
* odmulenie dna rowu na dlugosci 50m,

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materialy do umocnienia wykopow,
- materialy do wykonania przykanalikéw deszczowych,
- materialy do wykonania studni betonowe;j,
- materialy do wykonania wpustu deszczowego.

Materialy powinny by¢, jak okre§lono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera. Do wykonania robdt stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom normy
PN-S-02205.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST-00.00 — Wymagania Ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone moga by¢ rgcznie lub przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu mechanicznego:
- koparki,
- spycharki,
- rOwniarki,
- niwelator,
- walce,
- ptyty i walce wibracyjne,
- 1 inny sprzet — odwadniajacy pod wzgledem typéw i iloci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowany przez Inzyniera,
- do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

TRANSPORT

Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00.00 — Wymagania Ogdlne.

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilo$ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robodt zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST-00.00 — Wymagania Ogdlne.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Rob6t ziemnych:
A/ Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodéw podziemnych,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbgdnych prac
badawczych i1 projektowych).
B/ Odspojenie i odktad urobku,
C/ Przygotowanie podioza,
D/ Zasypka i zaggszczenie gruntu,
E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanatow.

Warunki szczegdlne wykonania Robot

Wykopy pod kanalizacje deszczowa

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;j,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robét
powinno by¢ wykonane przez geodet¢ z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu)
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nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe
przy pomocy pomp montowanych w kregach W dnie wykopu utozy¢ drenaz lub wykona¢ rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Wod¢ wypompowywaé za pomoca pompy spalinowej. W przypadku duzego naptywu
wod gruntowych odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie
jednopietrowym. Przy duzym naptywie wdd iglofiltry nalezy zageSci¢, przy nizszym nalezy
stosowa¢ rzadsze rozstawienie igtofiltréw. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego
odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02,PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob niekolidujacy z rurociggami. Kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0 m.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce poza plac budowy w miejsce uzgodnione z
InZynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wicksze;j
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasi¢gu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nast¢gpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,5

- przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnéza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.
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Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci
réownej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W przypadku przegiebienia wykopu pod rurociag wykona¢ tawe zwirowa i ja zagescic. O
przypadku wystapienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamiaé Inzyniera i dalej
postepowac zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawia¢ rurociaggéw na poktadach wegla
brunatnego.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, 5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu do 1, Sm
wynosi £ 5 cm o szeroko$ci wiekszej niz 1, 5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanych pochylef wigcej niz o 10 %.

Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, O zgodnie z norma BN-
77/8931-12. Material podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

6.1.

6.2.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z zakupionego piasku. Grubo$¢ warstwy

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej

0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II — po prébie szczelnosci zlacz rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

- etap III — zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 10cm z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbidrka deskowan i rozpor Scian wykopu— catkowita wymiana gruntu
rodzimego.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywaé recznie, z zakupionego wczesniej gruntu

(wymiana gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym

zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-

12.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00 — Wymagania Ogodlne.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

str. 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci 1
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w =zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogdlne.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest:

m3 -  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie
gruntu, podsypki i obsypki,
m?-  umocnienia palami szalunkowymi,

kpl, szt - montazu i demontaz igtofiltrow, ilo$¢ studzienek , montaz ksztattek kanalizacji
deszczowej, montaz studni betonowych,

m - rurociagi kanalizacji deszczowe;j,

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogélne.

8.2. Warunki szczegdtowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaly i studnie,
- obsypka kanatow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,

8.2.2. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
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Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migedzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogoélne.
9.2. Platnosci

Platno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
- wykonanie wykopéw kontrolnych w celu okreslenia kategorii gruntu, odkrycia
istniejgcych kabli, rurociagéw,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
- wykonanie wykopu
- reczne wyréwnanie skarp wykopu,
- zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
- wykonanie barierek zabezpieczajacych,
- zasypanie wykopu,
- oplaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,
- koszty badan i pomiar6éw,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE.

10.1. Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) - Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych- cze$¢ 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.02

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY MONTAZOWE

KOD CPV 45232440-8 Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzania
Sciekow

KOD CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji ogélnosptawnej dla zadania p.n.:

,Budowa S$ciezki rowerowej wzdluz drogi wojewodzkiej nr 305 relacji Karpicko — Barfoznia
Wolsztynska od km 25+970 do km 29+664 *

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych kanatéw

i obiektéw kubaturowych na kanatach zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny

i rysunki.

a/ Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w ST-01.01 — Roboty
Ziemne,

b/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je
oraz kable dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu A110PS ,, AROT” ujete jest to w
ST-01.01 — Roboty Ziemne,

¢/ Wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa — opis
i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

1.4.

Kanaty deszczowe

Nalezy utozy¢ kanaty z rur PCV jednorodne , lite” o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8kN/m?) o
srednicy @ 315-200mm taczone na uszczelki gumowe, zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uzbroi¢ w:

- studnia rewizyjna, betonowe @ 1000mm z wtazem zeliwnym typu cigzkiego — 14 szt.,

- studzienki $ciekowe betonowe @ 500mm z osadnikiem i wpustem zeliwnym typu ci¢zkiego
kraweznikowo-jezdniowe wyposazone w dugi kosz.

- na koncu kanalizacji zamontowac¢ prefabrykowany wylot DN300 z klapg zwrotna.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 3 zgodne z Dokumentacja Techniczna
oraz ST-00.00 - Wymagania og6lne.

* Pojecia ogdlne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow
opadowych.

* Kanaly
Przykanalik - kanat przeznaczony do podiaczenia studzienki S$ciekowej z istniejaca siecia
kanalizacji deszczowej.
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1.5.

1.5.1.

* Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w
ktérej $cieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odciagzajacy przewdd pionowy.

Scieki — rozumie sie m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terenéw przemystowych i
sktadowych, baz transportowych oraz drdg i parkingdw o trwatej nawierzchni.

Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujacych
si¢ w $ciekach opadowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

* Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$§¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin witazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Zwezka betonowa — zakonczenie komory robocze;j.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim §ciekow.

Wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

MATERIALY

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac
materiaty :
* Spelniajace wymogi stawiane przez obowiazujace Polskie Normy w zakresie
materiatéw objetych ich zakresem,
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* Dla materialéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace
atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw
z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

- rury kanalizacyjne PVC, wg PN-EN 1401-1:1995,

- studzienki z kregdéw betonowych wg. PN-B-10729:1999, DIN 4034,
- ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

- wpust uliczny, zeliwny wg PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04,

- przejscia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,

- stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

- wlaz Zeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000

- beton C12/15, C30/35wg. PN-88/B-06250,

- ptyty pokrywowe, zwezki redukcyjne, pierscienie odcigzajace, pierScienie dystansowe,
- piasek wg. PN-B-06712.

- cegla,

- zaprawa cementowa wg. PN-B-14501,

- 1 inne —drobne materiaty pomocnicze.

1. Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z polichlorku winylu PCV, gladkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o nastepujacych
parametrach i cechach:

2.

zawarto$s¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80 % mieszanki uzytej do wyprodukowania rury
(potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03),

odpornos¢ na $cieranie — ubytek §cianki max. 0, 3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,
sztywno$¢ obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN8,

rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobata Techniczng COBRTI Instal, oraz wg. EN
13476-1 taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu
kielicha kazdej rury wokét uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiatu SBR wg. EN 681.

Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych rewizyjne

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08.

Komora robocza ponizej wejScia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45, W4,F100.

Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych odpowiadajacym
wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45.
Przejscia kanaléw przez $ciany studni wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu
umozliwiajagcym uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw oraz
jako elastyczne na tyle aby przewidzie¢ nier6wnomiernos$ci osiadania studzienki i kanatu.
Plyta pokrywowa zelbetowa

Plyta zelbetowa winna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem
przystosowanym do wilazéw kanatowych o $rednicy 600mm. Otwory wlazowe winne by¢
umieszczone osiowo nad stopniami wtazowymi. Plyty pokrywowe taczone s3 z krggami za
pomoca uszczelek gumowych lub na zaprawe.

PierScienie dystansowe

Stuza do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu taczone sg za pomoca zaprawy betonowe;.
Zwezki redukcyine

Zwiefczenie studzienki, na ktérym montuje si¢ kartke Sciekowa.
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Wiazy kanatowe

Wilazy kanalowe, zeliwne typu cigzkiego D400, bez otworéw wentylacyjnych z
wypetnieniem betonowym wg. PN-EN 124:2000.

Stopnie wlazowe

Stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie w
prefabrykowanych elementach studzienek montowane nad najszersza potka.

3. Studzienki do wpustéw ulicznych () 500mm
Elementy sktadowe studzienki:
- osadnik z koszem zanieczyszczen dtugim,
- krazki posrednie,
- element przylaczeniowy,
- zwezka redukcyjna lub pierécien redukcyjny,
- pierscien i ptyta odciazajaca,
- wpust Sciekowy z zeliwa sferoidalnego z zawiasem o wymiarach zewng¢trznych
500x500mm typ ciezki.

4.  Prefabrykowany wyloy DN300 na podsypce grubosci 20cm wyposazony w klape zwrotng.

5. Mechaniczne usuwanie namutu z dna rowu

Odmulanie rowu nalezy rozpocza¢ od wylotu w kierunku sptywu wody na dlugosci 50m.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany poza korytem rowu i wywieziony w miejsce
wskazane przez inwestora ewentualnie rozplantowanie go w okolicy rowu. Do rozplantowania
wydobytego urobku z rowu nalezy przystgpi¢ po odcieknieciu wody z urobku i jego
przesuszeniu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odmulenie wykonywane bedzie w gruncie kat. L.

Odmulenie wg wykazu rob6t ziemnych — 37,8 m3
Przy robotach odmuleniowych wykonywanych ze skarp rowu dopuszcza si¢ wykonanie
drobnych wyréwnan powierzchni skarp umozliwiajacych przemieszczanie si¢ sprzgtu (koparka,
spycharka).

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materialéw

Rury- moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kregi — transport samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.23

usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow.

Wiazy - wilazy typu cigzkiego powinny by¢ przewozone luzem, zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem

Wpusty zeliwne — wg. wskazah producenta

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogblne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogdlne.

Wymagania szczegdtowe dotyczace prowadzenia Roboét

Przewody z PCV
Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.
Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokét
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce
rur pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury uzywac¢ nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosci taczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
W przypadku konieczno$ci utozenia kanatu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekdéw, na przewodach zastosowa¢ otuling betonowa.
Wykonanie obetonowania kanatu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu
w wykopie musi by¢ utrzymanie do czasu zwigzania betonu. Przed przystgpieniem do wykonania
otuliny betonowej, kanal wymaga sprawdzenia na szczelno$¢ ztaczy. Po prébie szczelno$ci ztacza
rur z PVC wymagaja zabezpieczenia tasma samoprzylepng przed przenikaniem zaprawy
cementowej do wnetrza zlacz.
Po zakonczeniu prac wykona¢ inspekcje telewizyjng wykonanych przykanalikow z zapisaniem
odczytdw z zastosowaniem kamery wprowadzonej do rurociggéw.

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i
podtozu betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm;

* W przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowo-kaskadowe;

* Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowa¢ lub wykona¢ obsypke z piasku i zagescic,

* W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, mozna
zastosowac pierscien balastowy,

* W terenach nie obcigzonych ruchem drogowym stosowaé wilazy typu B 125, w pozostatych
przypadkach D400.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

6.1.

* Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy
nalezy wybra¢ i uzupetni¢ brakujaca ilo$¢ ,.chudym betonem” lub podsypka zageszczana
warstwami.

* Kinete studzienki ulozy¢ na podtozu i wypoziomowac¢. Rowek na uszczelke nalezy dokladnie
oczysci¢. Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowaé $rodkiem poslizgowym. Przy
montazu trzonu studzienek zwraca¢ uwage na zgranie stopni ztazowych.

* Przejscia przez Sciany w istniejacych betonowych lub murowanych studniach kanalizacyjnych
wykonac jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei - przejs¢ szczelnych.

Studzienki $ciekowe

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm i podtozu betonowym z betonu C12/15 gr.
15cm. Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej Scieku jezdni.Przy umieszczeniu kratek sciekowych
bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac¢ si¢ 0,5cm ponizej poziomu
warstwy $cieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potagczeniowej.

Prefabrykowany wylot

Odbiornikiem wod opadowych jest row Jozefnski. Ilos¢ obliczeniowa woéd deszczowych
odprowadzanych projektowanymi kanatami deszczowymi wg tabeli w pkt. 6.

Zakonczenie kanatu deszczowego bedzie stanowit projektowany wylot prefabrykowany kanatu o
srednicy 315 mm na dziatce nr 180/1 wyposazony w klapg zwrotng. Nalezy wykonaé prace
konserwatorskie w dnie i skarpach rowu wraz z odmuleniem na odcinku 50m od wlotu liczac w
dot cieku.

Préba szczelnosci kanalizacji

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracj¢ sciekéw do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze
studzienkami. Po osiagnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokos$ci 0,5 m
ponad gdrng krawedz otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia sig:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

- naokres 0, 5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.
Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny
ukazywac si¢ krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
Proba szczelnos$ci na infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy do wykonanego kanatu nie infiltruja
wody gruntowe.
Wyniki préob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdblne wymagania

Og6lne zasady kontroli jakoSci podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania
Ogdlne.
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6.2.

Préba szczelnosci

6.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

6.3.

7.

7.1

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu
i infiltracje wdd gruntowych do kanalu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie
ze studzienkami. Po osiagnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci
0,5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia si¢:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugos$ci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny
ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjne;j
wody gruntowe nie infiltrujg do przewodéw.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i1 uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwoscia okre§long w specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- poddac¢ kanaly prébie na szczelnos¢,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek rewizyjnych, S$ciekowych (kratek),

pokryw wlazowych,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociaggow,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamontowania rur ochronnych.

6.4. _ Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

- odchylenie spadku utozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do
+ 5mm.

OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru Roboét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania ogdlne.

7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest :

mb: utozenia rur,

szt, studnia, kpl: dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem oraz dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek, montazu
zwezek redukcyjnych, przebicia, montaz tulei,

m3: podtoza betonowe , z kruszyw naturalnych, , obetonowanie wtazow i kaskad, kinety w

istn. studniach, podstawy murowanej studni,

proba: proba szczelnosci.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogdlne.

8.2.  Warunki szczegétowe odbioru robét
Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2.
kanalizacji deszczowej.
Nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
- prawidtowo$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen,
- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
- szczelno$¢ przewodow.

w trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i
badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpiséw dotyczacych Robdt,
- dokonac¢ szczeg6towych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania Og6lne.

9.2. Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robo6t zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robét obejmuja odpowiednio:

- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

- sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych,
montazowych lub opracowan,

utylizacj¢ wywozonego gruzu,

zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie rob6t objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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- pomiary i badania laboratoryjne,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- kamerowanie przykanalikow.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- wytyczenie lokalizacji kanaléw, przykanalikéw deszczowych oraz sanitarnych,
- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III,
- wywiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obejmuje odpowiednio :
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm, (studzienki @ 1000-315mm),
- wykonanie podtoza z betonu C12/15 gr. 10cm, (studzienki @ 1000mm),
- montaz w gotowym wykopie studzienek ,
- montaz ksztattek i wyposazenia w studzienkach,
- przebicia i montaz tulei oraz wykonanie kinety, w istniejagcych studzienkach,
- wykonanie kaskad i ich obetonowanie,
- obetonowanie wlazow,
- montaz zwezek redukcyjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE.

10.1. Normy
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwiefhczenie studzienek 1 wpustdw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badania typu i znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

PN-EN 124:2000 Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu p

kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.-tom II

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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