Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
ST-08 — Roboty telekomunikacyjne 45232310-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08

ROBOTY TLELKOMUNIKACYJNE (45232310-8)

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznego stfownika glownego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPYV)

Klasa robét — 45232300-5 — Roboty w zakresie linii telefonicznych

Kategoria robét:
45232310-8 — Roboty w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej

INWESTOR

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
Ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Chudzinski
upr.bud. nr 2069/00/U

., Budowa sciezki rowerowej przy DW 305, usunigcie kolizji z siecig telekomunikacyjng ORANGE,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — 2
ST-08 — Roboty telekomunikacyjne 45232310-8

I WSTEP... ettt ettt ettt sttt et e et e bt e s e eneenbe e s e ene e beenees 3
L1, Przedmiot ST. .ottt ettt e 3
1.2, Zakres stoSOWania ST .....coooiiiiiiiiiiiie e e 3
1.3, Zakres robOt ObJELYCh ST. ....comiiiiiiie e 3

1.3.1. RODOtY POASTAWOWE. ...eeviiiiiiiiiieeeiieee ettt e et e e e e e e st e e e s eaees 3
1.3.2. WyszczegOInienie 1 OPIS TODOL: ...ccecuvieriiiieiiiieiiieeeiiee ettt ettt ettt e st e sieee s 3
1.4, OKkreslenia POASTAWOWE. .......eevcuieiriieeriieeiieeeriteeeiteeeteeesteeessaeeessseeensseeesaeessneesnseeensnes 3
1.5. Og6lne wymagania dOtyCZaCe TODOL .....cccvuueiriiieiiiiiieiiieeiee ettt 5

1L MATERIALY ...ttt ettt ettt et ebe st e saeenees 6

1. SPRZET. ...ttt ettt et sttt et s h et et sbe e bt et esbe e b e et esaeenee 6

IV, TRANSPORT. ...ttt ettt ettt b et eat e st e nbeeseenbeenees 6

V. WYKONANIE ROBOT. .....coovimiiiiieeeeeeeeeee oo 7
5.1. Ogolne warunki wykonania robOL ...........cccueiiriiieiiieeiie et 7

5.1.1. Regulacja linii kablowWej NAPOWIEIIZINE]......cuvveerrieeriiieeriiieeiieeeieeeireeeieeeeieeeeeee e 7
5.1.2. Budowa nowego kabla dOZI€MNEZO ......c.ccevvuiieriiiieiiiieeiieesiee ettt e 7
5.1.3. Budowa — rekonstrukcja tagczy abonenckich. ..........ccccoeeuvieriiiiiniiiniiieeeeee e, 7
5.1.4. Uwagi do realiZacji TODOL . .o...eieiuiiiiiiieiie ettt ettt sttt 7

VI.  KONTROLA JAKOSCIROBOT. .....ooouiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 8
6.1, OZOINE ZASAAY ..nvvveiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e e s 8
6.2. Kontrola w trakci€ MONTAZU. ........coouiiiiiiiiiiiiiiieieee ettt 8
6.3. Badania i pomiary POMONEAZOWE .......cc.eeeruieeriiierniiierniieesiteesiteesteeesseeesaseeensseessnseesnees 8

VIL. OBMIAR ROBOT .....ooooiieeeeeeeeeeeeeee e 8

VIIL ODBIOR ROBOT. ...occoomiirmreimneeineessnsesssesessesssssssssssssssssssssssessssssssssnessssssssssssssssssens 8

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCL............ccccooen.... 8
0.1, OgOINE WYMAZANIA ...uvveiiiiieeiiiieeiiiieeiieeeritee et ee ettt e st e e sbteesabeeesabeeesabeeesabeessbeesaneesnnees 8
9.2.  Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych .........ccccccveeeeennee. 8

X.  DOKUMENTY ODNIESIENIAL. .....ootitiitiienienteteeteet ettt sttt 9
10.1. Elementy dokumentacji ProjEKIOWE] .......eeeruveeeriiieiiieeriieerieeeriee e e eiveeeveeeevee e es 9
TO.2. INOTTILY .ottt ettt ettt ettt ettt et e ettt e sttt e e bt e e et b eesabe e e e sbe e e sbeeebbeesnbbeesaneeesabeeenanes 9
10.3. Inne dokumenty i ustalenia teChNICZNE ...........cccveeriiiieriiieeiiie et 9

,,Budowa sciezki rowerowej przy DW 305; usunigcie kolizji z sieciq telekomunikacyjng ORANGE,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — 3
ST-08 — Roboty telekomunikacyjne 45232310-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dla prac dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na zabezpieczeniu i przebudowie istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej oraz linii napowietrznej kablowej, z projektowanymi zmianami na odcinku
Drogi Wojewddzkiej nr 305 przy budowie Sciezki rowerowej w relacji Karpicko — Bartoznia
Wolsztynska. Dotyczy zadania zawierajagcego rOdwniez w zakresie dokumentacji zadanie
regulacji infrastruktury technicznej — w zakresie branzy telekomunikacyjnej. Istniejace sieci
naleza do operatora ORANGE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem, regulacja 1 przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej napowietrznej,
kabli i skrzynek kablowych, oraz rekonstrukcji przylaczy abonenckich. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot na odcinku DW 305 Karpicko — Bartoznia
Wolsztynska.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis robot:

Do wykonania w/w zadania niezbedne sg nastepujace roboty:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- Potaczenie linii abonenckiej

- Przebudowa stupéw linii napowietrznej kablowej

- Regulacja linii napowietrznych

- Wymiana skrzynki kablowej, przekrosowanie abonentow

- Zachowanie normatywnych rzednych przy wykonywaniu robdt nawierzchniowych
i odtworzeniowych.

- Nasypanie piasku podsypki, zageszczenie gruntu w miejscu pozostatym po stupie

- Pomiary geodezyjne

- Prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Pozostate prace ujete w PT.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami branzowymi 1 zaktadowymi.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla
kabli linii rozdzielczych
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Kanalizacja magistralna - kanalizacja telekomunikacyjna dwu i wigcej otworowa
przeznaczona dla kabli linii magistralnych.
Rurociag kablowy - element sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej, ciag rur

polietylenowych uktadanych bezposrednio w ziemi, stanowigcych oston¢ ochronng dla
kabli telekomunikacyjnych.

Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z
napisem ,,UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY”, uktadana nad kablem
telekomunikacyjnym lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu

telekomunikacyjnym.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa SKR wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa SKM wbudowana miedzy ciagi

kanalizacji magistralne;j.

Studnia kablowa optymalna — studnia kablowa SKO wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji
magistralnej lub rozdzielcze;.

Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem instalacji
— budowy 1 dostarczona tam w postaci gotowego monolitu lub kilku cze¢sci do montazu.

Ostona kanalowa — prefabrykat betonowy dwuelementowy o dtugosci 1m i profilu 600x400
— tupina pokrywowa i podstawg — fundament pod tuping, stuzacy do zabezpieczenia
kanalizacji telekomunikacyjnej wielootworowe;.

Otwoér wlazowy — otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

Wiaz studni — otwor, cztero$cienny szyb 1aczacy otwoér wlazowy z ramg zamykang pokrywa,
o wysokosci zaleznej od glebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni
gruntu.

Rama wlazu — metalowe umocnienie gérnej krawedzi otworu wtazowego studni.

Kolumna wsporcza — pionowa rura lub listwa przy scianie studni przeznaczona do
mocowania wspornikdw kablowych.

Wspornik kablowy — poziome rami¢ (poétka) mocowane na kolumnie wsporczej,
przeznaczone do podtrzymywania kabli przeprowadzanych przez komorg studni
kablowe;.

Szafa kablowa — szafa do ktdrej wprowadzono kable magistralne i rozdzielcze miejsce pola
tacznikowego sieci telekomunikacyjne;.

Dlugo$¢ trasowa linii kablowej — dlugos$¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdluz i
rownolegle do utozonego kabla, bez uwzgledniania falowania i zapaséw kabla.

Dlugos¢ elektryczna linii kablowej — rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla lub jego
odcinka z uwzglednieniem falowania, zapaséw i dtugosci wiaczonych zespotoéw
wydtuzajacych.

Zlaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczegdlnego potaczenia rur
polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja kablowa pierwotna
wtérna lub rurociagg kablowy.

Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od
innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

Odleglos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego —
odlegtos¢ linii od tych urzadzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni
gruntu prostopadle do ich przebiegow.

Odleglos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego —
odlegtos¢ linii od tych urzadzen mierzona prostopadle w ptaszczyznie pionowej migdzy
skrajnymi punktami zewngtrznymi w miejscu skrzyzowania.
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Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegltosci pomiedzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego do polowy odlegtosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegoélne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegltosci pomiedzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie mniej niz do 25%
odlegtosci podstawowe;j.

Obudowa zakonczenia kablowego — szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie
zakonczenia kablowe.

Stupek (kablowy) rozdzielczy — obudowa w postaci kolumny z kotpakiem, pokrywa lub
drzwiczkami, przeznaczona do ustawiania bezpos$rednio w gruncie jako ostona
zakonczenia kabla rozdzielczego i kabli abonenckich.

Przylacze abonenckie — cze$¢ toru abonenckiego zawarta pomiedzy zakonczeniem linii
rozdzielczej a gniazdkiem abonenckim.

Puszka kablowa $cienna — mata obudowa kotpakowa lub z pokrywa, przeznaczona do
mocowania na zewnetrznej S$cianie budynku jako ostona zakonczenia kabla
rozdzielczego lub abonenckiego i ewentualnie urzadzen zabezpieczajacych.

L.acze abonenckie — tacze pomiedzy gniazdkiem abonenckim a przetacznicg centrum
telekomunikacyjnego.

Stacja abonencka — aparat lub zespdt aparatéw nadawczo-odbiorczych dostosowanych
konstrukcyjnie do pelnienia wymaganych ustug telekomunikacyjnych.

Kabel samono$ny okragly - kabel samono$ny z elementami wytrzymatosciowymi
umieszczonymi wewnatrz kabla.

Uchwyt — nosidlo utrzymujace kabel dzigki sile tarcia wystepujacej miedzy zaciskiem
uchwytu a kablem.

Stup sprowadzeniowy — stup, wzdtuz ktérego sa prowadzone kable lub przewody.

Osprzet do ochrony mechanicznej — osprzet chronigcy kable, linki i przewody, prowadzone
wzdtuz stupéw lub $cian, przed oddzialywaniem mechanicznych sit zewnetrznych.

Osprzet podstawowy — osprzet elementarny, ktory zostaje wbudowany przy instalowaniu
kabli nadziemnych i ktéry moze by¢ wykorzystywany w innych dziedzinach techniki,
taki jak: $ruby, trzpienie, kotki osadcze, ogniwa tacznikowe, sercowki itp.

Hak — pret metalowy wygiety na jednym koncu.

Klamra — element mocujacy osprzetu wygiety z preta lub taSmy wytrzymato$ciowej w
formie litery U lub w formie ramy (ramki) o dowolnym ksztalcie wyposazony lub nie
wyposazony w kotnierze.

Ogolne okreslenia podano w ST-00. " Wymagania og6lne.”

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Inwestora
na placu budowy. Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajacy
wejscie osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Teren budowy i miejsce przebudéw, regulacji sieci powinno by¢ utrzymane w porzadku
1 czystosci przez caly czas realizacji zadania inwestycyjnego. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki
dostep do srodkéw udzielania pierwszej pomocy medycznej i Sprzg¢tu przeciwpozarowego.

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. "Wymagania ogdlne."
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2. MATERIALY

W specyfikacji podano typy materiatdbw wytacznie w celu okreslenia oczekiwan
Inwestora, co do parametrow technicznych, Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty
o charakterystykach innych, ale nie gorszych niz podane jako przykladowe, dopiero po
uzgodnieniu z projektantem tylko i wylacznie na podstawie pisemnych wnioskéw
materialowych, do zatwierdzenia.

Materiaty do wykonania w/w robot telekomunikacyjnych stosowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Dokumentacja jest jednolitg
catoscig i wszystkie rysunki nalezy powigza¢ z opisami nie traktowac¢ jak osobnych elementow.
Kazdy wbudowany material powinien posiadac, certyfikat zgodnos$ci lub aprobat¢ techniczna.
Dostawa materialéw przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Materialty usytuowane maja by¢ w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotéw. Podobnie przygotowaniu podlega sktadowanie materiatow
podlegajacych demontazowi. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc
stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST s3:
Rura ostonowa dwudzielna typu AS8PS
Rura ostonowa typu HDPE40/3,7
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8
Kabel samonosny XzZTKMXpwn2x2x0,8
Skrzynka kablowa 20p wyposazona
Uchwyty kablowe UOM/6
pozostate materiaty ujete w przedmiarze robot,
niezbedne materiaty do wykonania zadania, ktére moga by¢ nie ujete w dokumentacji

o

SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania og6lne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru robét
telekomunikacyjnych. Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do
wykonania rob6t elektrycznych proponuje si¢ uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4T.

- ubijak spalinowy 50kg,

- samochdd skrzyniowy 5t

- megoomomierz

- mostek pomiarowy

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dlugich nalezy stosowac
przyczepy dluzycowe, a materialty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewréceniem oraz przesuwaniem. Unika¢ transportu w temperaturze nizszej od —15°C. Nie
nalezy transportowac rur na plac budowy przy temperaturze ponizej -10°C.

W czasie transportu i przechowywania materialéw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwosci tych elementow, zastrzezonych przez producenta. Zgodnie z
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technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

- samochod dostawczy do 0,9 tony.

- samocho6d samowytadowczy do 5 ton

- przyczepa dtuzycowa 4,5m

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

2

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.1.1. Regulacja linii kablowej napowietrznej,

Nalezy wykonac¢ regulacje¢ zgodnie z PT w miejscu posadowienia stupa
kablowego, Wzmocni¢ szczudlo stupa

Wymieni¢ skrzynke kablowg nastupowa 20p

Zainstalowa¢ nowga skrzynke kablowa 20p z ochronnikami przepigciowymi
Odtworzy¢ tacza abonenckie i rozdzielcze.

Wymieni¢ podpory stupoéw na linki odciagowe.

Zdemontowac stupy bedace w kolizji z planowang budowa Sciezki rowerowej
Przestawi¢ stupy, lub ich czesci kolidujace ze $ciezka rowerowa
Doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Wykona¢ pomiary sprawdzajace sieci telekomunikacyjne;.

5.1.2. Budowa nowego kabla doziemnego

Nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z PT w miejscu posadowienia stupow kablowych,
Utozy¢ rurocigg kablowy na okreslonym odcinku

Wrciagna¢ kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8

Zakonczy¢ kabel w skrzynkach kablowych nastupowych 20p na gtowicach zelowanych.
Wykona¢ pomiary sprawdzajace sieci telekomunikacyjne;.

5.1.3. Budowa - rekonstrukcja tgczy abonenckich

e Przebudowac tacze rozdzielcze.
e (Odtworzy¢ tacza abonenckie i rozdzielcze, kablem XzZTKMXpwn2x2x0,8.
e Wykona¢ pomiary sprawdzajace sieci telekomunikacyjne;j.

5.1.4. Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i
eksploatacji urzadzen telekomunikacyjnych. Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢ Swiatto i
przejscie — miejsce na wcigganie nowych kabli na wykonanym odcinku rurociggéw kablowych.
Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BN-89/8984-17/03.
Kanalizacje i rurocigg kablowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm zaktadowych ZN-
96/TPS.A.-013, ZN-10/0OP-027.
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6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania

Ogolne”.

6.2.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg 1 przepisami
poprawnego montazu
kompletnos$ci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen

Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i elementy telekomunikacyjne powinny posiadac¢ atesty fabryczne lub

$wiadectwa zgodnosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

6.3.

7.

- sposobu wykonania demontazu ram i pokryw studni kablowych
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
- prawidlowos¢ montazu urzadzen i kabli.
- Pomiary elektryczne linii abonenckich

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. Jednostkg obmiaru rob6t

telekomunikacyjnych sg :

8.

Do

9.

9.1.

9.2.

- mb - ulozenia przepustéw i rur ochronnych na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.
- szt. — zabudowanych studni kablowych i stupé6w telekomunikacyjnych

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 .
odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.

niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan.
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Cena jednostkowa wykonania roboét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace
prace tymczasowe i towarzyszace:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie
- wykonanie rob6t ziemnych,
- zakup kompletu materiatow i urzadzen (rury ostonowe, osprzet drobny),
- transport materiatléw i urzadzen na miejsce wbudowania
- wykonanie rob6t montazowych
demontaz stup6éw linii napowietrznej
prace porzagdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa do wykonania robot s3 nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
: Projekt Wykonawczy.
» Przedmiar Robét.

10.2. Normy

Normy branzowe w telekomunikacji:

BN-89/8984-17/03 telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe.
Ogo6lne wymagania i badania.

BN - 85/8984 — 01 studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

BN - 73/8984 — 05 kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

BN - 73/3233 — 13 telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Normy zaktadowe obowigzujace przy realizacji kontraktu.

ZN - 96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 022 przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN — 96/TP S.A. — 023 studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 031 ztaczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.

Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 032 taczoéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN — 10/0P — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogoélne wymagania techniczne.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane wraz z p&Zniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. — Ustawa o Lacznosci Dz.U. z 1995r nr 117, poz.
564 wraz z p6zniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r — Prawo Telekomunikacyjne Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800
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wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 07 maja 2010r. — O wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych Dz.U. z 2010r nr 106, poz.675
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
iich usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864),
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