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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem przebrukowania zjazdéw i chodnikoéw z betonowej kostki brukowej
w ramach remontu nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 470 Ko$cielec - Kalisz na odcinku od m.
Skarszew do m. Kalisz.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni na zjazdach i chodnikach z kostki betonowej gr.8 cm uzyskanej z rozbiorki
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm (przebrukowanie zjazdéw i chodnikow).

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze

sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét :

Za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty:

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu chodnika wedtug zasad niniejszych SST sa:

2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - materiat uzyskany z rozbiorki istniejgcych zjazdow.

2.2. Podsypka pod kostke

Kostke betonowg nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowe] 1:4 .

Piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom

wg PN-86/B-06712.

Cement na podsypke powinien by¢é cementem portlandzkim marki 25, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 .

3. Sprzet :
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine"

pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu :

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport :
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
kt. 4.
Eostki betonowe nalezy przewozi¢ na budowe samochodami na paletach transportowych.
Kostki betonowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. Wykonanie robét :
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét :
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie podsypki
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, oraz cement portlandzki marki 25.
Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm . Podsypke cementowo-piaskowag
nalezy rozitozyé¢, wyprofilowac i zagesci¢. Zageszczenie podsypki nalezy tak wykonaé¢, aby nie
byto widocznych Sladéw urzadzenia zageszczajgcego.

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz

100



SST D-08.04.01

5.3. Ukladanie nawierzchni zjazdu i chodnika z betonowej kostki brukowej

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2+3 mm . Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety zjazdu i chodnika, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
Zjazdu. Do ubijania utozonej kostki brukowej, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét :

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét :

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
6.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zjazdéw i chodnikéw z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
wg pkt. 5.6. niniejszej SST :
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania ),
¢ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
¢ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni zjazdu
6.3.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczaé 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 0,5 %.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
7. Obmiar robot :
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
8. Odbiér robét :
8.1. Ogodline zasady odbioru robét :
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq :
- wykonanie podsypki,
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Zasady ich odbioru sg okre$lone w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci :

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.

Cena jednostki obmiarowe;j :

Cena 1 m? obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane :

NOoO O~ WNE

10.
11.
12.

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771 -04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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