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OZNACZENIA:

Warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm
W-wa wyrownawcza w ilosci 100kg/m2
Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni o grubosci 2 cm
Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni o grubosci 3 cm
Frezowanie nawierzchni jezdni o grubosci 4 cm
Materiat pozyskany z frezowania - destrukt
Scinka pobocza o $red. grub. do 10 cm
Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm
do przetozenia (materiat z rozbiorki, 15% powierzchni kostka nowa)
Row do odmulenia, grubo$¢ namutu do 30 cm
. Kraweznik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
i tawie z oporem z betonu C12/15
. Kraweznik betonowy 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
i tawie z oporem z betonu C12/15
. Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
i tawie z oporem z betonu C8/10

N G s RIS
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Zaklad Uslugowo Produkcyjny
Roboty Drogowo Budowlane
Rajsko 2, 62-860 Opatéwek

nazwa rysunku Przekroje normalne

Skala 1:50 branza drogowa

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz
na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz

Projektowat : Wiktor Pigtka

Opracowal: Rafal Swiatek
Wielkopolski Zarzad

Inwestor: Dr(’)g.WOjewédzkich w Poznaniu Rys. nr 1
ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan




