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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych w ramach remontu nawierzchni jezdni
drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec - Kalisz na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem
stalowych barier ochronnych skrajnych U-14a - przektadkowych z odcinkami poczgtkowymi i
koncowymi wg PN-EN 1317-2 i obejmuja:

- regulacje pionowg i poziomg istniejgcych barier ochronnych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca.
1.45. Bariera przekfadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 140
mm.
1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej,
majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktérego prowadnica powinna odksztatca¢ sie stopniowo i w sposéb plastyczny.
14.7. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze
prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do
dotu, lecz unoszona ku gorze.
1.4.8. Barieroporecz - bariera ochronna, w ktérej oprocz prowadnicy wykonanej z profilowanej
tasmy stalowej w gornej czesci jest pochwyt z rury okragtej.
1.4.9. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 2. ".
Mogg by¢ stosowane wyroby oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

2.2. Wyroby budowlane do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, ktére spetniajg
wymagania PN-EN 1317-2 zapisane w niniejszej ST.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg przez producenta.

Do elementow tych naleza:

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz

86



SST D-07.05.01

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, $wiatta odblaskowe,

- fgczniki ukosne,

- obejmy stupka, itp.

- kotwy wklejane do mocowania postaw barieroporeczy na obiektach.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych wystgpig wyroby budowlane i materiaty niezbedne do
wykonania elementéw betonowych stanowigcych fundament pod bariery.

2.3. Elementy do ustawienia barier ochronnych stalowych

Po wykonaniu odnowy nawierzchni drogi, ulegta podniesieniu niweleta drogi i wystepuje
koniecznos¢ podniesienia barier ochronnych do wymaganej przepisami wysokosci.
Istniejace bariery nalezy rozebrac¢ i ponownie zamontowac uzyskane z rozbiorki elementy.
Nalezy zastosowac nowe sruby do potgczen elementéw poreczy.

2.5. Sktadowanie wyrobow budowlanych

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegodlnych typdw nalezy uktadac
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkfadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna
sktadowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wbudowania barier

Wykonawca powinien posiadac¢ sprzet do wbijania stupkoéw bariery ochronnej np.:
wibromioty. Powyzszy sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera i zabezpiecza¢ wbijane stupki
przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Elementy barier ochronnych stalowych i barieroporeczy moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie i uszkodzenia podczas transportu, wg zalecenh producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- wytyczenie trasy bariery ze sprawdzeniem przebiegu urzadzen podziemnych,

- ustalenie lokalizacji stupkéw, ustalenie miejsc przejazdéw, przejs¢ oraz odcinkdéw koficowych i

poczatkowych barier.

5.2.2. Osadzenie stupkéw

5.2.2.1 Stupki wbijane bezposrednio w grunt

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

- sposob wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy
odksztatcen lub uszkodzen stupka,

- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczna, dotyczgcy urzgdzen wbijajgcych
(np. mtotéw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw
pograzajgcych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

- w trakcie tego etapu prac nalezy sprawdzaé ustawienie, wysoko$¢ oraz odlegtos¢ pomiedzy
stupkami.
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- Zuwagi na cykliczne uderzenia gtowicy kafara o gtowice stupka, dopuszczalna jest deformacja oraz
czesciowe uszkodzenie powtoki cynkowej stupka bariery. Zasieg odksztatcen oraz uszkodzen
powtoki cynkowej uzalezniony jest od klasy gruntu i stopnia jego zageszczenia. Jest to zjawisko
powszechne i nie stanowi o wadze wykonania robét. W takich sytuacjach nalezy wykona¢
zabezpieczenia uszkodzonej powtoki cynkowej farbg cynkowa. W zadnym wypadku nie zezwala sie
na odcinanie zdeformowanej gtowicy stupka.

5.2.2.2 Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréow
wydituzonych otworéw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkow, i jest okreslona przez
producenta.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkoéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do
mocowania wysiegnikow lub przektadek jest okreslona przez producenta.

5.3. Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Montaz systemu barier ochronnych powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Producenta i
Dokumentacjg Projektowa. Przy montazu systemu barier ochronnych niedopuszczalne jest
wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub cie¢, naruszajgcych powtoke cynkowgq poszczegdlnych
elementow.

Montaz systemu barier ochronnych obejmuije:

a) montaz elementdw dystansowych systemu barier ochronnych z zastosowaniem odpowiednich
elementow ztgcznych

b) montaz prowadnicy do elementdw dystansowych z zastosowaniem odpowiednich elementéw
ztgcznych. W trakcie tego etapu prac sgsiednie odcinki prowadnic nalezy tgczy¢ zgodnie z
kierunkiem jazdy pojazddéw, w taki sposéb, aby pojazd w czasie zderzenia przesuwajac sie po
systemie barier ochronnych nie zaczepiat o krawedzie prowadnic

¢) montaz odcinkéw poczatkowych i koricowych systemu barier ochronnych

d) regulacje momentéw dokrecenia elementdow ztgcznych

e) sprawdzenie ciggtosci powtoki cynkowej i naprawa ewentualnych uszkodzen

f) montaz na systemie barier ochronnych elementéw odblaskowych.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ identyczne jak odlegtosci
stupkdw prowadzacych , a ponadto winny by¢ na poczatku i koricu kazdego odcinka bariery.

Elementy odblaskowe nalezy umocowaé¢ do bariery w sposdéb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

Jezeli umozliwiajg to warunki techniczne, nalezy stosowaé odchytki odcinkéw poczatkowych i
koncowych w planie na zewnatrz ku krawedzi korony drogi. Odchylenie to powinno wynosi¢ co
najmniej 0,75 m a wyjatkowo 0,60 m.

Bariera od strony najazdu i zakotwiczenia powinna posiada¢ nachylone do powierzchni pobocza
drogi odcinki koncowe zagtebione i zakotwione ponizej powierzchni pobocza lub inne zakonczenia
spetniajgce wymagania PN-EN1317-2. Odlegtosc lica bariery liczagc od krawedzi pasa ruchu winna
wynosi¢ 1,00 m. Odcinki poczgtkowe i koricowe winny by¢ dtugosci 12 m. Minimalna dtugos¢ barier
N2 bez odcinkéw poczatkowego i konicowego wynosi 56m. Gtebokos¢ zakotwienia stupkdw w
obrebie przepustu winna wykluczy¢ uszkodzenia konstrukcji obiektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi: - znaki CE lub
atest budowlany barier z wymaganymi towarzyszgcymi informacjami potwierdzajgcymi spetnienie
wymagan poziomu powstrzymywania, szerokosci pracujgcej i intensywnosci zderzenia.

6.3. Badaniaw czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania wyrobéw budowlanych w czasie wykonywania robét
Elementy do wbudowania uzyskane sg z demontazu.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy zbadacé:
a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacijg projektowa
(lokalizacja, odlegtos¢ od krawedzi pasa ruchu) oraz z wymaganiami ST,
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
(informacjg) producenta barier,
€) poprawnos¢ ustawienia stupkow,
d) prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej,
e) poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) ustawionych stalowych barier ochronnych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci za roboty

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- demontaz barier energochtonnych,

- zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i materiatow,

- osadzenie stupkéw bariery - bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt w sposéb
gwarantujgcy nie naruszenie konstrukgcji profilu stupka i zabezpieczenia antykorozyjnego,

- montaz bariery i (prowadnicy, przektadek, tadm profilowanych, obejm, wspornikéw itp. z
pomocg wiasciwych srub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczgtkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkoéw przej$ciowych pomiedzy roznymi typami barier,
przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowa, typ B

PN-H-93461-28. Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

PN-M-82101  Sruby ze tbem sze$ciokgtnym.

PN-M-82121  Sruby ze tbem kwadratowym

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U nr 220, poz. 2181),
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- Rozporzagdzenie MTIiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)
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