OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 470Koscielec-Kalisz

na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz

1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest remont drogi wojewigdzk 470 na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz
tj. od km 53+200,00 do km 58+419,00 (nowa kilomejraod km 53+143,00 do km 58+362,00). Remont
nawierzchni drogi obejmuje dziaki o numerach ewagnych 1, 233, 64,10o0tazonych na terenie gminy
Zelazkéw w powiecie kaliskim.
2. Charakterystyka drogi — stan istniecy
Remont drogi planowany jest na odcinku o digy6219m.
Trasa drogi przebiega przez tereny zalesione, pagasowane rolniczo (pola uprawne), tereny o zwarte
zabudowie jednorodzinne;.
Droga posiada klastechnicza: gtéwm ,G”. Szerokd¢ jezdni na w/w odcinku wynosi od 7,00-13,00m.
Na remontowanym odcinku droga posiada przekrdj @iygz poboczami gruntowymi szer. 2,0m i
obustronnym rowami przydgaymi.
W ciagu drogi zlokalizowaneas
- skrzyzowania z drogami publicznymi:

- w km 54+395 — DG 674708P, strona P iL

- w km 54+746 — DP 4327P, strona P i L z pasanbdkrgtu

- w km 56+804 — DG 674706P, strona P

- w km 58+036 — DG 674705P, strona P
- zatoki autobusowe o0 nawierzchni z kostki betorjdmgkowej

- w km 54+249 strona lewa

- w km 54+340 strona prawa

- w km 56+751 strona lewa

- w km 56+837 strona prawa

- w km 57+379 strona lewa

- w km 57+495 strona prawa

- w km 58+223 strona lewa

- w km 58+283 strona prawa
- zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesga p nawierzchni z kostki betonowej i bitumiczne.
Na odcinku remontu wyspup liczne sgkania siatkowe wraz z wykruszeniami oraz faty pmostach
czastkowych.
3. Stan progektowany
W ramach remontu drogi planuje sealizac robot w zakresie:



Nawierzchnia je zdni
1. Remonty cxstkowe betonem asfatowym AC 16W gr. 8 cm w miegbcavskazanych przez
Zamawiagcego poprzez wyecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlaegych ksztatow,
oczyszczenie, skropienie, oiefanie mieszanki i zagzczenie.

2. Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumiczneglje drogi wojewddzkiej nr 470 o gr. 2 cm od km
53+200 do km 56+239,50.
3. Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumicznegljei drogi wojewodzkiej nr 470 o gr. 3 cm od km
56+239,50 do km 58+419.

4. Frezowania nawierzchni bitumicznej w miejscaohqzen starej nawierzchni z nawo gr. 4 cm —
jezdnia, skrzyowania, zjazdy.

5. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.

6. Skropienie nawierzchni emulsysfaltows pod warstw wyréwnawca.

7. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfadtgav AC11W na asfalcie 50/70 wdt
100kg/m2 od km 53+200 do km 56+239,50.

8. Skropienie nawierzchni emulsjsfaltova pod warstw scieralr.

9. Ulazenie warstwycieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMANBP45/80-55, gr. 4 cm.
Materiat z frezowania nawierzchni bitumicznej riglevbudowa w pobocza, pozostatzs¢ materialu
(pofrezu) naley odtransportowado Obwodu Drogowego w Sompolnie.

Zatok autobusowych
Parametry geometryczne istaieych zatok autobusowych nie ulegamianie.

Zatoki autobusowe zlokalizowane w km 54+249 striewea i w km 54+340 strona prawa wymagaj

wykonania nstp. zakresu robét:
- rozbiorki kraweznikéw betonowych 20x30 na tawie betonowej oraz paxeihni zatok autobusowych
Z kostki betonowej;
- obramowania krawznikiem betonowym 20x30 ukfadanym na fawie z beca@/15;
- nawierzchni z kostki betonowej ukladanej na waisspodsypki cementowo-
piaskowej gr. 5 cm z wykorzystaniem materiatu Droi.
Skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitumicnej
Na skrzyowaniach naley wykonat:
- frezowanie nawierzchni grufd gr. 4cm;
- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej;
- skropienie nawierzchni emudsasfaltowa pod warstwscieralry;
- warstwe scierala z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8 PMB 4580gr. 4 cm.
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej ibitumicznej
Na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej (1oekiod km 54+200 do km 56+239,50) ngle
- rozebra krawezniki betonowe 15x30cm oraz nawierzahmjazdéw na dt. 1,0m;
- wbudow& nowe krawzniki betonowe 15x30cm wtopione z da@aniem do nowej niwelety drogi;

- wykona nawierzchri z kostki betonowej brukowej z wykorzystaniem matarz rozbiorki.



Wiaczenia zjazdow o nawierzchni bitumicznej aglevykona na dtugéci 1,0m poprzez e#ciowe
sfrezowanie oraz ulenie warstwycieralnej z SMA 8 grubei 4 cm.
Wiaczenia nalgy dowizat do istniegcej niwelety zjazdOw.

Chodniki
Chodnik zlokalizowany przy kragdzi jezdni na odcinku od km 54+330 do km 54+395sp@nie
prawej oraz od km 54+249 do km 54+259 oraz od kw888 do km 54+394 po stronie lewej wymaga
przet@enia nawierzchni poprzez :
- rozebranie krawznika betonowego 20x30cm oraz obrg&etonowych 8x30cm;
- rozebranie nawierzchni chodnika;
- wbudowanie krawznika betonowego 20x30cm na fawie z betonu C12/15;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pgd®y cementowo- piaskowej gr. 5 cm w
wykorzystaniem materiatu z rozbiorki;
- ustawienie obrz& betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskdaweja z betonu C8/10.
Na odcinku od km 54+362 do km 54+3&ek z kostki betonowe] po stronie prawej ristleozebrd i
przetayc.

Pobocza
Na odcinku od km 56+239,50 do km 58+419 — obusteororaz od km 54+402 do km 54+782 po
stronie lewej naley wykona: $cinke pobocza dredniej grubéci do 10cm na szer. 1,5m.
Na odcinku od km 53+200 do km 56+239,50 poboczazeaokdci 1,5 m naley uzupeind materialem
pozyskanym z frezowaniasoedniej grubéci 6cm.
W obrbie skrzgowania w km 54+746 umocnione pobocze z kostki t@jiwymaga rozebrania i
przel@enia z dowjzaniem do nowej niwelety.

Urzadzenia be zpie czéstwa ruchu
W zwigzku z podniesieniem niwelety jezdni bariery enehgmme na odcinku od km 53+200 do km
56+239,50 wymagajregulacji w pionie.

Rowy
Na odcinku od km 54+200 do km 58+419,00 maleczécic rowy przydrane z namutu o grub. do
30 cm wraz z profilowaniem skarp z oczyszczeniereustow pod skrzpwaniami z drogami
publicznymi.

Oznakowanie poziome
Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalewykona trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementdw zgodnieSzczegblowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaildw drogibworaz uradzei bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogackyczaikk do rozpowmzenia Ministra
Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.
Oznakowanie wykor@analezy jako grubowarstwowe.

Roboty pomiarowe
W ramach robét pomiarowych naje

- sporadzic mapy powykonawcze;



- wykona w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebieguoig prawnych z ich stabilizacy

terenie znakami granicznymi typ 36@aiiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej hd0Om.



