TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 263Stupca - Dybie
na odcinku od m. Sompolinek do m. Wierzbie

tj. od km 50+957.00 do km 53+100.00

J

edn.

Vo

—

Lp. SST Podstawa Opis llosé
obm.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |p-01.02.04 Z 0821 01 Gicie ngwie_rzchni Z mas mir?eralno-asfaltowych m |169.00
mechanicznie pod umocnienie pobocza
KNR 2-31 Ro_zepranie nawierzchni umocnionych pobc_)czy;
2 |D-01.02.04 0811 01 trylinki na podsypce cementowo- piaskowej (trylinkia m2 (51131-51021)*0.70+(51178-51119)*0.
o do ponownego wbudowania) od km 51+021 do km =118.30
51+131 str. L, od km 51+119 do km 53+178 str.P
KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni na zjazdach z betonowej
3 |D-01.02.04 kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo- m2 |11.0*1.0=11.00
0815-06 : ; .
piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)
2 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
KNR 2-31 Remont czstkowy na gagco nawierzchni bitumicznej
4 |D-05.03.17 1106-01 betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla KR3-4, gr|6 t [195.00
cm w miejscach wyznaczonych przez Zamaygego
(51000-50957)*((10.26+6)/2)
+(51050-51000)*6
+(51100-51050)*((6.13+6)/2)
+(51150-51100)*((6.13+6)/2)
. . ) S . +(51324-51150)*6
5 |D-01.02.04 gi\loRzz'li-% Z;e;o(;/\r/jtme korekcyjne nawierzchni bitumicznej o u;r.m2 +(51374-51324)%((6.5+6)/2)
+(51424-51374)*((6.5+6)/2)
+(52490-51424)*6
+(52550-52490)*((6.75+6)/2)
+(52610-52550)*((6.75+6)/2)
+(53100-52610)*6 = 13026.09
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - . . " .
6 |D-01.02.04 5?0231'03 p_olapzenia, wdczenia skrzyowan bitumicznych, m2 g§+2§:285925:j’§7502+«625 16)/2)+
zjazdy
(51000-50957)*((10.26+6)/2)
+(51050-51000)*6
+(51100-51050)*((6.13+6)/2)
+(51150-51100)*((6.13+6)/2)
+(51324-51150)*6
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j +(51374-51324)*((6.5+6)/2)
7 |D-04.03.01 1004-06 bitumicznej (nawierzchnia jezdni, zjazdy, m2 (+(51424-51374)*((6.5+6)/2)
skrzyzowania) +(52490-51424)*6
+(52550-52490)*((6.75+6)/2)
+(52610-52550)*((6.75+6)/2)
+(53100-52610)*6
+6.5%4.5+6.5*3.5+32*5.8+((6.25*16)/2)
68.5+82+48.96 = 13513.15
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltovg
KNR 2-31 drogows pod warstw wyréwnawcz nawierzchni
8 |D-04.03.01 1004-07 Lo R - m2 [13026.09
bitumicznej w ilgci 0,3kg/m2 z zamkitiem
mleczkiem wapiennym
KNR 2-31 . . . R .
9 |p-05.03.05¢C 1107-02 V\(yroyvname naw!erzchnl mieszapkineralno- t 13026.09*0.03*2.5+487.06*0.03*2.5 =
bitumiczry w ilosci 75 kg/m2 1013.9
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova
KNR 2-31 drogow pod warstw scieralr, nawierzchni
10 | D-04.03.01 1004-07 m2 13513.15

bitumicznej) w iléci 0,17kg/m2 z zamkrciem
mleczkiem wapiennym
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11

D-05.03.13

KNR 2-31
0310-05/06

Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- gryso!
SMA 11S PMB 45/80-55, gr. 4 cm

§l2

13513.15

UMOCNIENIE POBOCZY TRYLINK A

12

D-06.03.02

KNR 2-31
0506 06

Umocnienie na tukach poboczy trylipka podsypce
cementowo- piaskowej (trylinka z rozbiérki) od km
51+021 do km 51+131 str. L, od km 51+119 do kn
53+178 str.P

(51131-51021)*0.70+(51178-51119)*0.
=118.30

0

ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI
BETONOWEJ DO PRZELO ZENIA

13

D-08.04.01

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm 2
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki

m2

11.0*1.0=11.00

UZUPELNIENIE POBOCZY

14

D-06.03.01

KNR 2-31
0114-03

Uzupetienie poboczy na szerékbl.0m warstw
grubgici srednio 6cm destruktem pozyskanym z
frezowania wraz z profilowaniem i zesgczeniem
(wzdhuz jezdni, skrzyowania)

2143.00*1.0*2+3*6.0*2*1.0-41.0-32.0-
16.0-13.0-11.0 = 4209.00

OZNAKOWANIE POZIOME

15

D-07.01.01

KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych,
krawegdziowych, przej¢ dla pieszych, elementéw na
skrzyzowaniach farh rozpuszczalnikowdrogowg
akrylowa jednosktadnikow z kulkami szklanymi

800.10

ROBOTY POMIAROWE

16

D-01.01.01

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw
charakterystycznych oraz spatzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomig
powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnyqd
ich stabilizacy w terenie znakami granicznymi typ 3
i swiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej
100m.

2.14




