OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni jezdni drogi woje wddzkiej nr 263Stupca-Dabie

na odcinku od m. Sompolinek do m. Wierzbie

1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest remont drogi wojewigjzk 263 na odcinku Sompolinek - Wierzbie tj. od
km 50+957,00 do km 53+100,00. Remont nawierzchogidrbejmuje dziaki o numerach ewidencyjnych
93, 294potazonych na terenie gminy Sompolno w powiecie kskim.
2. Charakterystyka drogi — stan istniegcy
Remont drogi planowany jest na odcinku o digy@143m.
Trasa drogi przebiega przez tereny zagospodarowalmiczo (pola uprawne), tereny zabudowy
zagrodowej.
Droga posiada klastechnicza: gtowm ,G”. Szerokd¢ jezdni na w/w odcinku wynosi od 6,00-6,75.
Na odcinku planowanym pod remont, droga posiadakpdy drogowy z poboczami gruntowymi szer.
1,0m i obustronnym rowami przydnoymi.
W ciagu drogi zlokalizowaneas
- skrzyzowania z drogami publicznymi:
- w km 51+337,00 z DW nr 269;
- w km 52+540,00 z DG nr 461021P.
- Zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesfa.p
Na odcinku remontu wysgpup liczne sgkania siatkowe z niebezpiecznymi deformacjami kohsii
zaréwno w przekroju poprzecznym i podiym oraz taty po remontachastkowych.
3. Stan progektowany
W ramach remontu drogi planuje sealizacg robot w zakresie:
Nawierzchnia je zdni
1. Remonty cgstkowe betonem asfatowym AC 16W gr. 6 cm w miejbcavskazanych przez
Zamawiagcego poprzez wyecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlagegych ksztattow,
oczyszczenie, skropienie, soetanie mieszanki i zagzczenie.
2. Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumicznegljei drogi wojewdédzkiej nr 263 o gr. 2 cm.
3. Frezowania nawierzchni bitumicznej w miejscachqzen oraz na skrzyowaniach o gr. 4cm.
4. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.
5. Skropienie nawierzchni emulsjsfaltowa pod warstwwyréwnawcz i scieraln.
7. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfadtgw AC11W na asfalcie 50/70.
8. Ulazenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMAMBP45/80-55, gr. 4 cm na
odcinku od km 50+957,00 do km 53+100,00.
Skrzyzowania z drogami publicznymi, zjazdy o nawierzchnbitumicznej
Na skrzgowaniach, zjazdach naie

- wykona frezowanie nawierzchni gruba gr. 4cm;



- ulozy¢ warstwe wyrownawcz z betonu asfattowego AC11W na asfalcie 50/70;
- ulozy¢ warstwg scieralm z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA11 PMB 433804gr. 4 cm.
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j
Nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach podfggaiaeniu na dtugéci 1,0m.
Pobocza
Pobocza na szeral@ 1,0 m naley uzupeint materialem pozyskanym z frezowasiadniej grubéci
6cm.
tuki umocnione tryling od km 51+021,00 do km 51+131,00, strona lewa odalam 51+119,00 do km
53+178,00, strona prawa najaozebrd i wynies¢ do poziomu nowo ufmnej nawierzchni.
Oznakowanie poziome
Po wykonaniu robét nawierzchniowych najewykona trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementéw zgodnieSzczego6lowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaidow drogbworaz urzdze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaclyczaik do rozpowgizenia Ministra

Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.



