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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyere wykonania
i odbioru izolacjonawierzchni zzywicy epoksydowej i poliuretanowej wWonej na
powierzchni obiektu w zvazku z chodnika i przepustu w m. Powiercie-Kolonraypdrodze
wojewddzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimpezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeowadzenia robét przy wykonaniu
izolacjonawierzchni na dtugoi przset i skrzydet z dwusktadnikowego materiatu i kiysa
I obejmup:

— wykonanie izolacjonawierzchni zwic epoksydowo-poliuretanowych gruimo
6 mm, z posypkz piasku kwarcowego.

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikbw #@yé materialy posiadajce
Aprobate techniczrg IBDIM.

1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotygae robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgod§io

z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-M.00.00.00"Wymagania ogalne”

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej specyfikacy:s

2.1. Warstwa gruntgga — poliuretanowa warstwa grunicg, dobrze przylegaga do
suchego podtea.

2.2. Warstwa nawierzchniowa

Chemoutwardzalny materiat na bazigwicy epoksydowej i poliuretanu, twamey
ciggliwo - elastyczne powtoki na betonie.
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Charakterystyka:

- odporna¢ na dziatanie wikszadci zwigzkow chemicznych,

- samopoziomuicy Sk

- elastyczny i cigliwy w temperaturze do —20 (wydiuzenie wzgédne przy zerwaniu
co najmniej 30%)

- wysoka odporn& na uderzenie i inne obzenia

- posiada dig wytrzymatai¢ zardwno ngciskanie i rozciganie.

Dane techniczne:

- czas przydatn@i do wycia zywicy epoksydowej po wymieszaniu sktadnikow
(100 gramow w temperaturze &) - okoto 60 min.

- kolor - zywica epoksydowa jest barwy czarnej, lecz kolor ieaxchni wykonanej na
jej bazie zaleat bedzie od rodzaju zastosowanego kruszywa,

- ciezar obptosciowy — 1+1,2 kg/dcrh

- wytrzymalci¢ na rozcaganie — minimune 5,5 MPa, zalecanel0 MPa

- wydtuzenie - 70%,

- twarddi¢ Shore’a (tward@ typu A) zalecane - 90.

2.3. Srodek zamykajcy dwusktadnikowy powtokowy na bazie poliuretanéw niskiej
zawartgci rozpuszczalnikbéw, elastyczny, odporny na waruatmnosferyczne i chemiczne
substancje, odporny nacieranie, odporny na promieniowanie ultrafioletowdateriat
powtokowy nadaje zamoéwiarprzez Irryniera barw.

2.4. Kruszywo - mge by stosowany piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm.

Uwaga: Do wykonania izolacjonawierzchni ayé¢ materialdow posiadapcych Aprobate
techniczm IBDiIM oraz zaakceptowanych przez lrizyniera.

3. Sprzet
3.1. Spret do oczyszczania podta poprzez szlifowanie lub piaskowanie.
3.2. Rdzle lub watki do gruntowania powierzchni betonu.
3.3. Listwa gumowa na prowadnicach do rozprowadepreparatu.
3.4. Mieszadto elektryczne (300-400 obr./min.).
4. Transport
Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metatch pojemnikach 2x10 kg,
2x25 kg lub 2x200 kg - w postaci ptynnej.

Kruszywo transportowane etlzie srodkami transportu - samowyladowczymi
zabezpieczagymi je przed zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-MOB000. ,Wymagania ogélne”
Warunki wykonania robo6t powinny bygodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie
technicznej.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Zakres stosowania

Izolacjonawierzchnie przeznaczornede stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie
stanowjce jednoczénie izolacg przeciwwilgociovs | warstwe scieralry.

5.2.2. Przygotowanie podta

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzehmusi by starannie przygotowana.
Przygotowanie podi@ polega na oczyszczeniu go zsz luznych, pytdw, olejow i innych
elementéw obmijacych przyczepn@ poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzahni
ta musi by sucha i odpylona. Beton podt klasy min. B25; PULL OFF &2,5MPa;
Rmin21,5MPa

5.2.3. Sposob przygotowania materiatow.

Preparat do gruntowania podéo naley wymiesz& w naczyniu w sposoéb agty co
najmniej 5 min. w stosunku wagowym 1:1, tak by m&sna byla jednorodna.
Przygotowanie mieszanki - krotko przed rozpmozm prac skladniki naky wymieszé
intensywnie za pomac mieszadta elektrycznego (300-400 obr./min.). Rasezowa
porcjami podczas mieszania. Czas mieszania wynasiir3 Kruszywo naley wyptuka
| WYSUSZY¥.

5.2.4. Technologia wykonania.

W pierwszej kolejnéci powierzchng, na ktorej bdzie utazona izolacjonawierzchnia
nalezy zagruntowé preparatem za pom@@edzla lub watka, uktada¢g 1 lub 2 warstwy
srodka gruntujcego. Przerwa porulzy warstwa gruntupca a nawierzchni 1 doba. Zaycie
warstwy gruntujcej 0,5 kg/m. Warstwe nawierzchniow nanost o grubgci 3 mm
wymieszan w proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zgcie materiatu okoto 2,4 kg/m
Nanos¢ szpachelk, rozprowadzi réwnomiernie przy pomocy listwy gumowej] na
prowadnicach w temperaturze od +10 do °€30odpowietrza poprzez przegganie watka
z kolcami. Warstw zamykagca nanost po okresie 1 doby od utenia warstwy
nawierzchniowej. Nanosiwatkiem lub gdzlem. Zuycie materiatu okoto 0,4 kgfm

ST MN75-03-07
- 206 -



MATERIALY PRZETARGOWE
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA | PRZEPUSTU
W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

5.2.5. Zalecenia specjalne.

Temperatura podia w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawiersic
w przedziale 8+30°C. Ponadto pozopowinno mié temperatwy min. C powyej punktu
rosy. Temperatura powietrza powinna wyiasin. 12C, a wilgotndé¢ wzglkdna 50-85%.
Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchalgzy ja chront przed deszczem
I intensywnym promieniowaniem stonecznym np. przekrycie plandekami.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Kontroli jakdci robot podlega jak@ uzytych materiatdw - zgodrié z wymaganiami
punktu 2 niniejszej Specyfikaciji.

6.2. Kontrola jakéci w trakcie robot obejmuje:

- kontrok przygotowania podta,

- sposo6b przygotowania materiatow,

- kontrok zagruntowania podia,

- kontrok naniesienia mieszanki,

- kontrok posypywania kruszywem,

- kontrok pielegnacji wykonanej nawierzchni.

Jakd¢ uzytych materiatdbw, cechy geometryczne oraz seit@osci wykonanej
nawierzchni powinny odpowiadavymaganiom podanym w Aprobacie technicznej.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@O.

Jednosty obmiaru robét jest M wykonanej nawierzchni chodnikéw zywic
syntetycznych o oksonej grubdci. Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano
w Specyfikacji D-M.00.00.00.

8. Odbior robot
Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.
9. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatndéci podano w ST D-M.00.00.00.

Platng¢ za 1 mi wykonanej nawierzchni zywic syntetycznych o okéonej grubdci,
nalezy przyjmowa& zgodnie z DokumentagcjProjektowa i obmiarem rob6t na podstawie
jakasci wykonanych robot i jakdi uzytych materiatow.
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Cena wykonania robot obejmuije:

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykisia robot,
- prace pomiarowe,

- przygotowanie i oczyszczenie pogéopod nawierzchaj

- przygotowanie materiatow,

- zagruntowanie podia,

- naniesieniaywicy syntetycznej z posypaniem kruszywem,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwazane
Aprobata techniczna

Instrukcja stosowania Producenta —ayku polskim
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