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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyecre wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonanienicianki berliskiej w zwgzku z budow chodnika
i przepustu w m. Powiercie-Kolonia przy drodze wajelzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclnej dotycz zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowscianki berliaskiej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Opinka - wypetnienie m¢dzy palamicianki berliiskiej przenosgce na nie parcie gruntu.
Pal scianki berlinskiej - smukty element konstrukcyjny osadzony pionowo wingie,
przeznaczony do przenoszenia na pzel@ddziatywa wywotanych parciem gruntu na
opinke.
Scianka berlinska - obudowa wykopu, sktadaja sé z paliscianki berliskiej i opinki.
Srednica otworu - srednica nargdzia wiertniczego lub rury ostonowej, z pomitiem
poszerze.

Zawiesina - mieszanina bentonitu lub innego przydatnego itwath oraz z dodatkami
aktywujagcymi, wykazujca wiaciwosci tiksotropowe, stmca do zapewnienia statecnb
otworu.

Zawiesina samoézejaca - zaczyn cementowo-bentonitowy asgcy, ktory stabilizuje
stalowy profil pala w gruncie.

Gtebokos¢ osadzenia pala okreslona w Dokumentacji Technicznejadica medzy rzdmg
poziomu terenu, a ¢dng podstawy pala, skiadgja sé z gkbokasci opinanej i gtbokadici
utwierdzenia.

Gtebokos¢ opinana - odstaniana w trakcie gbienia wykopu cgs¢ pala, na ktérej zaktadana
jest opinka stanowta r@nice rzednych poziomu terenu i dna wykopu.

Gtebokos¢ utwierdzenia - cz$¢ pala ustabilizowana w gruncie, stanged r@nice rzednych
dna wykopu i podstawy pala.

Stabilizacja pala w gruncie - proces powodyggy przenoszenie przez pal na pagto
oddziatywa wywotanych parciem gruntu na opink

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu @dyniera).
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne
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1.5.1. Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna na podstawie, ktorej wyl@sg scianke berlinska powinna
zawierd:
* plan uradzex i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dpste informacje
o istniepcych fundamentach lub innych przeszkodach oraz &wier potrzeby)
wymagania dotycie zabezpieczei sprawdzania w czasie robot rzeczywistego
potozenia uradzea,

* dokumentagj bada poditaza, podajca budowe geologiczi, parametry geotechniczne
warstw gruntu, poziomy wygbowania i poziomy piezometryczne wod gruntowych,
dane o przepuszczakw warstw oraz sktadzie chemicznym woéd i agresyseno
srodowiska,

» projekt wykonawczycianki berliiskiej i sposob prowadzenia wykopu pgyance,

» projekt monitorowania gsiednich obiektow Wi znajdup sie w strefie wpltywu
wykopu,

* Program Zapewnienia Jadad i wymagania BHP.

1.5.2. Kierownictwo i nadzo6r rob6t

W czasie rob6t naly zapewnd dozér techniczny ze strony Wykonawcy i nadzér ze
strony Zamawiajcego.

1.5.3. Zgodné& z dokumentagj

Scianke berlinska nalezy wykona zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej.
W przypadku stwierdzenia niezgodod warunkow gruntowych z podanymi w DT lub w
przypadku innych nieprzewidzianych okolicZop nalery powiadomé projektanta oraz
przeanalizowa potrzelg odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonaoiadt.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie &dacych przedmiotem specyfikacji, naleprzestrzegawymaga dla
robét ogodlnobudowlanych oraz norm, przepisow BHPinnych dokumentow dla
odpowiednich rodzajéw robot.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej STas

2.1. Stal ksztaltowa

Wymagania odninie stali ksztattowej:
Profile zamkngte prostoktne walcowane na zimno wg normy EN 10219.
Profile zamkng¢te prostoktne wg normy EN 10305.

2.2. Opinka

Do wykonania opinki mag by¢ stosowane elementy drewnianalbetowe, stalowe
i ztworzyw sztucznych, rownie starouyteczne. Opinka powinna ndie parametry
geometryczne i wytrzymadoiowe zgodne z DokumentacjTechniczn. Jeeli w
Dokumentacji Technicznej nie okteno inaczej, stosuje iopinke 0 przekroju 10x10cm

ST N77-07-02-
- 723 -



MATERIALY PRZETARGOWE
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA | PRZEPUSTU
W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

z drewna sosnowego klasy C24. Dhsgjobali opinki docina si na wymiar dostosowany do
rzeczywistego rozstawu pali.

2.3. Podparcie obudowy

W przypadku obuddéw podpieranych (kotwionych, rommigch) podparcie natg
wykona wg Dokumentacji Technicznej.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wbijania profili powinien miedo dyspozycji hagpujacy
sprzt:

- sprzt do wprowadzania w grunt profili,
- zuraw samochodowy — do podnoszenia profili,
- spawarki elektryczne.
Do prefabrykacji stalowych element&wianki berlisskiej w warunkach budowy nate
zastosowa palniki acetylenowo-tlenowe doecia oraz spawarki elektryczne dgctenia
odpowiednich elementéw.
Do docinania opinki drewnianej naleuzywa¢ pity tancuchowej.
Pogkbianie wykopu odbywa siw sposob zmechanizowany przy pomocy koparki lub
recznie. Wybieranie gruntu z fragmenggianki miedzy palami w celu zal@nia opinki
wykonywane jestdacznie przy ayciu szpadli.

Sprzt uzywany do wykonaniascianki berlhskiej musi by zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Transport powinien odbywasie po odpowiednio przygotowanych iwyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnynakami ostrzegawczymi
i informacyjnymi.

Pojazdy stugce do transportu powinny spet@isvarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 0400.00. "Wymagania ogolne".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania konstrukcji frej obudowy berfiskiej naley
wytyczy¢ potazenie pali w terenie. Po wytyczeniu pali nglesprawdzt czy nie wys§puja
kolizje z instalacjami podziemnymi wykazanymi w Dimkentacji Technicznej lub innymi nie
zinwentaryzowanymi, ale dostezsymi w terenie. W przypadku podejrzenia kolizjiary
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wykona odkrywki kontrolne w celu jednoznacznego potwiemia przebiegu instalaciji.
Przed przysipieniem do wbudowania pali nale sprawdzé zgodnd¢ rzednej terenu z
zatazong w Dokumentacji Technicznej.

W przypadku zaistniatych kolizji lub znagz/ch niezgodn&i zatazen projektowych z
warunkami zastanymi w terenie, nateniezwtocznie powiadoninadzor.

5.3. Przygotowanie pali

Nalezy stosowa profile stalowe o parametrach geometrycznych irayyhatagciowych
przyjetych w Dokumentacji Technicznej. z8i w projekcie nie postanowiono inaczej,
dopuszcza si zastosowanie elementow stargiecznych. Pal na gbokasci utwierdzenia
moze zostd wykonany w postaci kosza ze stali zbrojeniowej.t&im wypadku naley
wykona odpowiednie, okrdone w Dokumentacji Technicznej, zakotwienie purofil
stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku obuddwiwionej, jeeli w Dokumentacii
Technicznej przewidziano kotwienie Akego pala niezalmie w profil stalowy, naley
wspawa rure przegciowa. Konstrukcja rury przégiowej wg Dokumentacji Technicznej.
Pale wykonuje si z profili stalowych docinanych na wymiar lubckonych z krétszych
elementow poprzez spawanie doczotowe paséwradnikow hczonych czsci. W
uzasadnionych przypadkach stosujerekiadki na pasachsrodniku, Bczace czsci profili.
SzczegOtly pajczenia wg Dokumentacji Technicznej.

Kosze zbrojeniowe natg wykona zgodnie z DokumentagjTechniczg. Kosze musg
by¢ odpowiednio sztywne tak, aby nie dochodzito dosatiidcé w czasie wstawiania oraz
betonownia. Dla zapewnienia otulenia betonem oraowego ustawienia szkieletu w
otworze naley stosowa elementy dystansowe.

5.4. Osadzanie pali w gruncie

Osadzenie palcianki berliskiej w gruncie naley wykona jedrg z poniszych metod.
Przy wyborze metody nalg kierowa sie przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj.
budowy geologiczi podiaza i bezpérednim gsiedztwem budowy, magym mig& wptyw na
realizacg rob6t. Wszelkie niezgodsoi warunkéw gruntowych z Dokumentacfechnicza,
Wykonawca powinien zgtoSinadzorowi.

5.4.1 Wwibrowywanie lub wbijanie

Pale przed rozpoeziem ich pogizania naley ustawé nad docelowym miejscem ich
wbudowania i wypionowa Po rozpoczciu wwibrowywania (lub wbijania) naky w
poczatkowej fazie poggzania pala w gruncie kilkakrotnie kontrologvpionowa¢ profilu. W
przypadku pojawienia siodchytek naley pal wyciagna¢ i wwibrowywanie (lub wbijanie)
ponowi. W przypadku wykonywania pali w gruntach bardzoistych lub z kamieniami,
pogmzanie profilu stalowego pala, poprzedza podwiercagentu w miejscu jego
projektowanego wbudowania. Podwiercanie nieensega giebiej niz gicbokas¢ opinana.

W zalenosci od warunkow miejscowych mag by¢ zastosowane kombinacje
powyzszych metod.

5.5. Monta opinki

W trakcie pogtbiania wykopu odstaniany jest gruntueeizy palamiscianki berliskiej.
Grunt pom¢dzy palami nalgy usuwéa recznie, starannie dopasowajpowierzchnie wykopu
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do lica opinki. W miejscach tych, w przestrzeniedzy palami, montowana jest opinka
drewniana. Krawdziaki opinki docinanegsna wymiar mgdzy palami tak, aby zachodzity
Z obu stron za potki pali bez mavosci ich wysungcia. Krawedziaki montowanegsod dotu
odstonetego pola w kierunku do gory. Pierwszy keglwiak uktadany w danym polu naie
starannie wypoziomowa aby wszystkie elementy opinki byly uline rownolegle.
Wysokas¢ odstongtego gruntu powinna ldyrowna wielokrotnéci wysokdici bala tak, aby
miedzy kolejnymi odcinkami uktadanej opinki nie powstdy szczeliny. Wysokd
odstanianych pol naky dostosowé do lokalnych warunkéw gruntowych tak, aby nie
dopusci¢ do obsunjcia sk gruntu zascianky. W trakcie zaktadania opinki nale uzupetnia
I dogeszcza brakupcy za nj grunt w celu ograniczenia przemieszcpsgonowych gruntu za
obudowa. Po zakaéczeniu uktadania opinki na danym polu, ngleomidzy potki pali a dwa
najnzsze krawdziaki, wbi kliny drewniane. Ma to na celu dénigcie opinki do gruntu
I zmniejszenie ryzyka wysypaniairuntu zza opinki podczas odkopywania kolejnegizejn
potozonego, fragmentu gruntu.

W przypadku, gdy w gruncie wygtuja lub mog wystpowa® saczenia wody gruntowej
lub opadowej, za opirknalezy wktada geowtdknirg, ktéra zapobiega wymywaniu z gruntu
drobnych frakcji i nie dopuszcza tym samym, do leighaia struktury gruntu za opiak

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbIn

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza® wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiette/a, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

» sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baddVykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw, ktore najewykona& w czasie robot, podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwo $¢ Warto $ci dopuszczalne
pomiaréw badan
1. Lokalizacja robo6t lraz Wg dokumentacji projektowej i
punktu 5.1.
2. | Wykonanie pali Ocena ciggta Wg punktu 5.
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6.3. Tolerancje
Tolerancje wykonania przyjmujeggak dla pali wg PN-EN 1536:2001, pkt. 7.2.1.

Jaka¢ prac ocenia gi na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonangndndci
z dokumentagj projektows, zapisow w zestawieniach dziennych, na podstawentialnych
zapisow w dzienniku budowy, spetnienia warunkéweslionych w specyfikacji robot.

Do odbioruscianki berliskie] Wykonawca przedktadaAynierowi:

a) dokumentagj techniczg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokormany
w trakcie wykonywania robot,

b) metryki pali.
6.4. Metryka pali
Metryki pali powinny zawier§ co najmniej, nagpujace dane:

* nazwe obiektu, na ktorym wykonywana jestianka berliska,

* numer pala,

» technologt osadzania pali w gruncie,

» Srednie wiercenia i g¢bokas¢ otworu dla technologii wierconych,

» profil geotechniczny otworu dla technologii wiergoh,

* wpedy lub czas pogrania na kady metr pala dla technologii wwibrowywania (lub
whbijania),

* rodzaj i dlugac pala,

* rzedmg gtowicy pala po osadzeniu w gruncie,

» cechy materiatu a2ytego do stabilizacji pala w gruncie dla technalegerconych,

» dat i czas wykonania.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 mb rzutu na ptaszczyzmpoziona wykonanejscianki berliskiej,
mierzony wzdta osi palizgodnie z Dokumentagprojektova.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@0O'Wymagania ogoélne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. M&gania ogolne”.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, Specyfikacy
Techniczi i pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu gymiera).

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensa@rojektows, Specyfikacy
Techniczi i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6.3. daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.
Cena wykonania 1 mb obudowy besgkiej obejmuje:

e prace przygotowawcze i pomiarowe,

» wykonanie Projektow pomostow roboczych,

e przygotowanie i rozbiorka pomostow roboczych,

» koszty zakupu potrzebnych materiatow i ich dostanéz w miejsce wbudowania,

» Kkoszty zapewnienia nieznych czynnikow produkcji,

* monta, demonta i przemieszczanie udzenia do wbijania pali w obbie budowy,

* wykonanie elementow snych obudowy (pali),

* 0sadzenie pali w gruncie,

» zalazenie opinki,

e przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiardw wymaganych

w specyfikacij,
* mobilizacja i demobilizacja spst.

10. Przepisy zwazane

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane shN@¢ pali i fundamentow palowych.

PN-H-01103 Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. Cealanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze .cGewanie.

PN-88/H-01105 _ Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. kBaanie przechowywanie
i transport.

PN-92/H-01106 Stal. Ogélne warunki techniczne destgrobdéw.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podazonej wytrzymatéci. Gatunki.

PN-84/H-93000 Stal yglowa niskostopowa. Walcéwka igty walcowane na gaco.

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

PN-75/H-93200/00  Walcdéwka i ¢ty stalowe okggte walcowane na gaco. Wymiary.
PN-85/H-93200/02  Walcdéwka i ¢ty stalowe ogolnego zastosowania. Wymiary.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor Wymiary.
PN-91/H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegéienne IPE walcowane na goo.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych. € 1:
Ogodlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych. €& 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnycastopowych
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PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakdowinny odpowiad& drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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