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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych w związku z budową chodnika 
i przepustu w m. Powiercie-Kolonia przy drodze wojewódzkiej nr 473. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
i obejmują: 

a) rozebranie chodnika z kostki betonowej, 
b) rozebranie części ścian czołowych przepustów z kostki betonowej, 

przeprowadzających kanalizację deszczową, 
c) transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki na składowisko 

Wykonawcy (z mech. załadunkiem i rozładunkiem), 
d) załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania 

pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 

Nie występują. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Młoty pneumatyczne (wraz ze sprężarką powietrzną przewoźną, spalinową) - do 
rozkruszenia betonu rozbieranych elementów. 
3.2. Palniki tlenowo-acetylenowe do cięcia zbrojenia. 
3.3. Piły mechaniczne do cięcia betonu o regulowanej głębokości cięcia. 
3.4. Zawiesia do demontażu elementów o masie do 0,5t. 



MATERIAŁY PRZETARGOWE 

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA I PRZEPUSTU  

W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 473 

ST D.01.02.03. 

- 37 - 

3.5. Dźwig samochodowy – do demontażu elementów balustrady. 
3.6. Samochody do przewiezienia elementów rozbiórkowych na składowisko. 
 
4. Transport 

4.1. Do przewiezienia elementów rozbiórkowych na składowisko zastosować samochody o 
ładowności odpowiedniej do przewożonych elementów. 
Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania, muszą być tak przewożone, aby nie 
uległy uszkodzeniu. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
 

Rozbiórkę wszystkich elementów należy wykonać w taki sposób, aby nie powstała 
możliwość spadania materiałów z rozbiórki do rzeki. 
 
5.3. Betonowe elementy rozebrać młotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. 
 
5.4. Wykonanie rusztowań pomocniczych i podpierających 
 
 Do wykonania robót na wysokości wykonać rusztowania z klatek lub podwieszone. 
 
5.5. Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładow-
czymi na składowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Materiały 
przeznaczone do ponownego wykorzystania należy przewieźć na miejsce wskazane przez 
Kierownika Projektu. 
Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność 
Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć i składować w sposób uporządkowany 
i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 
 

− m3 - dla poszczególnych elementów betonowych mostów, 
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− Mg - dla elementów betonowych wielkogabarytowych oraz stalowych, 
− m2- dla izolacji pomostu, 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 

− prace przygotowawcze 
− montaż i demontaż rusztowań podpierających i pomocniczych, 
− wykonanie pozostałych robót przygotowawczych, 
− rozebranie chodnika z kostki betonowej, 
− rozebranie części ścian czołowych przepustów z kostki betonowej, 

przeprowadzających kanalizację deszczową,, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki 

na składowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Kierownika Projektu, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania 

pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 
 
 
10. Przepisy związane 

Nie występują. 
 
 
 


