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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyecce wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z pompowaniem wody z wykopu w Zzkiu z budow chodnika
i przepustu w m. Powiercie-Kolonia przy drodze wajelzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy wykonaniu
pompowania wody i obejmai]

- Odwodnienie wykopu poprzez pompowanignednie za pomagigtofiltréw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu @yniera).
Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. MATERIALY

2.1. Igtofiltry

A. Rury igtofiltrow i armatura

— $rednice powinny by dobrane do przeptywow zadonych,

— konce rur wptukiwanych powinny léyzakaiczone filtrem,

— woda winna by podawana przy pomocyesa wptukupcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry winny Bytagczone z kolektorem, w kééach kolektora
uszczelnione uszczelkp. typu o-ring,

— cigg kolektorow jestdczony ze sofpz wykorzystaniem dodatkowych elementdw instalacji
takich jak tuki, Bczniki i rury przelotowe.

B. Wptukiwanie rur igtofiltrow

— igtofiltry instaluje se¢ zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwaac uwag, aby
wszystkie filtry okrélonego cagu igtofiltrow (podhczonego do jednej pompy) znajdowaty
sie na jednym poziomie,

- w zaleznaosci od warunkéw i wymagaterenowych koniec igtofiltra znajdujessiwykle na
gtebokaici 4 - 6 m,

— z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnegonidm igtofiltra powinien by
umieszczony ok. 1 - 2 m pamj oczekiwanej gbokdici, do ktorej planowane jest
obnizenie poziomu zwierciadta wody.
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C. Obsypk filtracyjna wykonuje s¢:

— w gruntach przewarstwionych (posiagtajch warstwy nieprzepuszczalne) na atak
gicbokas¢, aby obsypka paetzyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, ngge)
jednak na catej gbokasci wptukania igtofiltru,

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wys@kd,5 m nad goémkrawedz filtru,

- stosugc zasad wedtug, ktorej wielkéé ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy
wigksza odsredniej grubeci ziaren gruntu,

D. Agregat pompowy

— agregat posiada pompub pompy umeliwiajace wytwarzanie podémienia w instalaciji.
Uzyskiwane podgnienie, przy zachowaniu szcze$ed w instalacji umaliwia pobér
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przeegaqr kierowana przez ruragi lub
waz zrzutowy do odbiornika,

— pompy opartegna pompie samozasysegj, ktora wspotpracuje z pompodcinienions.

2.2. Wymagania dotycgce transportu, odbioru i skladowania materiatéw

2.2.1. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego transportu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wpltywu na j@kowykonywanych robot. Przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@rcSprzt uzywany do roztadunku powinien uzyska
akceptagj Inzyniera.

2.2.2. Odbiér materiatow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgédem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta oraz zgodoiocz wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadz ogldziny dostarczonych materialtdow. W razie stwierdaenad
lub watpliwosci co do ich jakéci, przed wbudowaniem nalg podd& je badaniom
okreslonym przez layniera. Wyroby powinny bysprawdzane zaréwno po dostawie jakz tu
przed montaem przewodu w celu zapewnieni&, nie § uszkodzone.

2.2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno odkywske na terenie budowy
w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z wytycznyradanymi projekcie organizaciji
roboét i w polskiej normie PN-B-10736. Wszystkierakmty i akcesoria odwodnienia naje
sktadowa oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny dyskladowane w wydzielonych,
pomieszczeniach zamkiych i powinny by zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich
mechanicznym uszkodzeniem oraz z daldrodkéw i warunkow powoddggych korozg.

Rury drenarskie naky sktadow& na sktadowisku otwartym o utwardzonym i odwodniony
podtazu, w sposéb zabezpieczey je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypk filtracyjna nalery skiadowg& na skladowisku otwartym,
o utwardzonym i odwodnionym poddo, w sposéb zabezpiecgey go przed
zanieczyszczeniem innymi materiatamiywanymi na budowie, czy zegruntem rodzimym.
Obsypki filtracyjnej nie powinno sisktadowa razem z obsypkdla studni wierconych.
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2.2.4. Wymagania, certyfikaty, atestywiadectwa dotycze jak@ci materiatow

Materiaty naley dostarczy na budow wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego zokwviadectwami jakéci i trwatego
oznakowania, np. wyrobéw betonowych, wyroboéw z wyar sztucznych, konstrukcji
stalowych, drewnianych i innych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét odwodnienieniowych powiniegkaza
sie mazliwoscig korzystania z nastepigego spratu:
— urzgdzenie do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwgdne
— agregat prdotworczy zasilajcy pompy odwadniage,
— zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,
— pompy zatapialne,
— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.

Wymagany sprg bedzie uzaleniony od zastosowanych przez Wykonawmetod
odwodnienia.

Wydajnai¢ pomp i wysoke¢ podnoszenia mugzzapewnié catkowite usunicie wody
z wykopu. Parametry te Wykonawca powinien débma podstawie projektu odwodnienia
wykopu sporzdzonego w ramach projektu organizacji robot. Zast@he pompy powinny
by¢ odporne na dty scieralng¢, woda pompowana z wykopgdrie zawierata znaczne $ld
drobnych czstek piasku.

Pompy naley przechowywé& w magazynie zamketiym, zgodnie z wytycznymi ich
Producenta.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&join
pkt 4.

Transport urzdzex i materiatdw niezédnych dla wykonania odwodnienia wykopdw na
czas budowy mee by wykonany dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania gipo drogach publicznych, zaakceptowanymi przeyrirera.

Kazdy z elementow odwodniepionowych czy liniowych, nalg przewoz¢ oddzielnie,
zgodnie z Instrukgj ich Producenta, a elementy diugie takie jak rumjiosve na studnie
wiercone, wystace poza skrzygi samochodu, powinny zostaoznakowane na czas
transportu, zgodnie z oboyziujgcymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni
wierconych nie mee by przewaona hcznie z obsypk filtracyjna, z uwagi na ich rine
uziarnienie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.000@nagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji program robdt uwegghiajcy
wszystkie warunki, w jakich roboty teds wykonywane.
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Realizacja odwodnienia wykopdw powinnatlngalizowana jednocgeie z wykonaniem
robot ziemnych opisanych w ST.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalery odprowadzi rurocggami poza obrys wykopu do napdrego rowu lub
cieku, w takie miejsce, ktérego lokalizacja niglbie miata wptywu na il& wéd gruntowych
w rejonie wykopu.

Najnizsza rzdna zwierciadta wody odwadnianego wykopu powinng kyyzsza od
najwyzszego poziomu zwierciadta wody w odbiorniku. Woécthpadzcych z odwodnienia
nie wolno odprowadzado juz wykonanego kanatu sanitarnego.

Elementy odwodnienia nalg uktada tymczasowo na powierzchni terenu, przy czym nie
mog one utrudnié dotychczasowego sposobtytkowania tego terenu.

5.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowaesteow systemow
odwadniagcych, ktére zostaly opisane poej. Niezalenie od tego Wykonawca winien
posiadé urzadzenia, ktore zapewni odprowadzenie wod opadowych i gruntowych
przesikajacych z opadow, tak aby zabezpiecgyunty przed ich przewilgoceniem.

Wykonawca ma obowzek zabezpieczenia wykopow, w taki sposob by malasyie
ograniczy naptyw wod deszczowych do wykopu, poprzez szczetwvaerzchnie umochie

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopiegry nawodnieniu, ktore
spowoduje ich nieprzydatéddo celdow posadowienia rurggow kanalizacji sanitarnej wraz
Z obiektami imynierskim, Wykonawca ma obogzek zasipienia tych gruntéw przydatnymi
gruntami na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatikolwoptat ze strony Zamawigego za
te czynndci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnielych ciekdw naturalnych, rowow Ilub wudzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytagjao lezy
po stronie Wykonawcy. Rurami kanalizacji sanitarnej nalg bezwzgédnie uktada
w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopmiemaliwi uzyskanie
prawidtowego stopnia zagzczenia podsypki.

Zakres robét odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robat.

5.3. Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depregtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej,
stosuje si typowe zestawy igtofiltrow o gbokcsci do 5 - 6 m. Z uwagi na ksztait
tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra pmen by umieszczony ok. 1 - 2 m.
ponizej oczekiwanej ghbokasci, do ktdrej powinien zostaobnizony poziom wody. Monta
igtofiltrow przewiduje st za pomog wptukiwanej rury obsadowej éednicy ok. 0,14 m.
Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny by zakaiczone filtrem, wod nalezy podawa
przy pomocy wza wptukupcego. Rozstaw igtofiltrow, il& rzeddéw powinny zostaustalone
przez Wykonawg w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe.

Igtofiltry instaluje s& w uprzednio wyznaczonej linii, zwragaj uwag, aby wszystkie
filtry okreslonego cagu igtofiltrow (podhczonego do jednej pompy) znajdowahye sia
jednym poziomie.
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Nad poziomem gruntu igtofiltry atzy sk z kolektorem, kréce kolektora naley
uszczelnt uszczellg np. typu o-ring. Gig kolektorow 4czy st ze sob z wykorzystaniem
dodatkowych elementéw instalacji takich jak tukgzniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepusinedaobsypk nalery stosowa na
taka wysoka¢ umaziwiajaca pofaczenie wszystkich warstw odwadnianego gruntu,
najczsciej stosuje si obsypk na calej wysokéi wptukania igtofiltru. W gruntach
jednorodnych, pylastych obsyplstosuje si na wysokéci 0,5 m nad gérm krawedz filtru.
Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobieragsodpowiednio do gruntu, w ktorym posadowiony
bedzie filtr, stosujc zasad wedtug, ktorej wielké¢ ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-
ciu razy weksza odsredniej grubéci ziaren gruntu.

Agregat pompowy powinien wytwaréstosowne podgénienia w instalacji, ktore przy
zachowaniu szczelsoi uktadu umaliwi pobér wody z gruntu. Pobrana woda powinna by
kierowana przez rurogy lub waz zrzutowy do wyznaczonego odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nafe przeprowadz proke pompowania
w czasie 6 godzin za pomp@ompy przeponowej, celem ustalenia statego wydatkdy
i prawidtowaici wykonania obsybki filtracyjnej. Najegciej do wptukiwania igtofiltrow
wykorzystywana jest woda z sieci wodggwe] przy pomocy stojaka hydrantowego
z wodomierzem.

Czas i miejsce poboru wody ustali Wykonawca.

5.4. Szczegoblne warunki bezpiecastwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadgn@jch z istniggcych linii energetycznych natg
przestrzega odpowiednich norm dotygzych wykonania i eksploatacji linii wysokiego
napkcia. Natomiast przy realizacji zasilania z agregatidotworczego naley dodatkowo
przestrzegawytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia natg stosowdé obowihzujace przepisy BHP oraz podane
w instrukcjach obstugi pomp i agregatugwotworczego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ Gk

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot
w zakresie i z ozstotliwaoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowauprzez Izyniera.
W szczegdlngci kontrola ta powinna obejmowaprawdzenie:

— gfcbokdéci zatazenia filtrow i igtofiltrow,

— wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— skutecznéci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementow odwodniemwylopow naley przeprowadzi
wg polskiej normy PN-B-10736/1999.

Doktadna¢ wykonania drenais w planie - odchylenie odlegio osi utazonego drenau od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych noavipna przekracza= = 5 cm,
w odniesieniu do podanej dokumentacji.
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Odchylenie spadku drema od przewidzianego w projekcie nie powinno przekea- 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadkt)10% projektowanego spadku (przy
zwickszeniu spadku).

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki fdyfiaej nie powinny przekraczat 5
cm, a jednoczmie + 25% projektowanej grubo warstwy.

Podczas wykonywania prac odwodnieniowych, nalgprawdzéa i mierzy¢ na bieaco
ilos¢ odpompowanej wody oraz pakenie zwierciadta wod gruntowych.

7. OBMIAR ROBOT

Odwodnienie wykopéw poprzez pompowaniesnednie za pomag igtofiltrow jest
rozliczane ryczattowo.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obgamie obmiar robot.

Podstaw rozliczenia robot jest kwota ryczaltowa, oloma na etapie przetargu,
wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru rob@tota ryczaltowa jest ostatecgn
i nie podlegajca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego \Wykonawca na etapie
skfadania oferty winien uwzglni¢ koszty bezp&rednie zwizane z realizagj robot
i wkalkulowa® w cere ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niedbe do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Roboty dotyczce odwodnienia wykopow uznaje ¢siza wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektay ST | wymaganiami lgyniera, jeeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji podanych w @ktlaty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagasla wykonania
odwodnienia wykopu poprzez pompowanigngdnie za pomegigtofiltrow, uwzgledniajgca
wszystkie czynnéci zwigzane z wykonaniem odwodnienia, olome dla tej roboty w ST
I Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja montaowa zespotu igtofiltrow danego Producenta,

2. Instrukcja montazowa pomp odwadniagych,

3. Instrukcja montaowa agregatu pdotwérczego lub warunki zasilania pomp
Z istniepcych linii energetycznych wydane przez ydiavy Zakiad Energetyczny.
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