MATERIALY PRZETARGOWE
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA | PRZEPUSTU
W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.02.02.

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

ST D-05-02-02-
- C?/ -



MATERIALY PRZETARGOWE
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA | PRZEPUSTU
W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z budow chodnika z kostki brukowej betonowej w agku
Z budowg chodnika i przepustu w m. Powiercie-Kolonia przgdkze wojewodzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toine metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavubdwoéch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okgenia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysee materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puda
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonoweakikbsukowe] w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wg@przez uprawnianjednostl.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
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Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a krazie kostek rowne i
proste, wk¢sniecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetstonow kostke brukows o grubgci 60
mm. Kostki o takiej grubixi 3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na diugdci +3 mm,
- na szerokgci + 3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tszary, ceglany, Kklinkierowy,
grafitowy i bgzowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy

1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych
Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymat@dé na sciskanie po 28 dniach, MPa, o
najmniej
a) srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zanwania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) ekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymataici probek nie zamranych, %, nie wicej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], ,
mm, nie wecej Niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowda cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie neszej n ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatmnych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
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2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje¢ sidodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymatcé, mniejsa
nasikliwos¢ i wiekszz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to doy
barwniki nieorganiczne.

2.4. Betonowe obrzea chodnikowe

Zgodnie z ST D.08.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnse recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mzna
stosow& mechaniczne ugzlzenia uktadace. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiech
utozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosujee swibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe didae g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone
sa na stanowisko, gdzie specjalne gdzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mmna réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.3. Transport obrzezy betonowych

Zgodnie z ST D.08.03.01.

ST D085-02-02-
- 594 -



MATERIALY PRZETARGOWE
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA | PRZEPUSTU
W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno byg wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podknymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia podiea nie powinien b§
mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki
brukowej mana wykonywa bezpdrednio na podkau z gruntu piaszczystego o VP35 [6]
w uprzednio wykonanym podia.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodndg¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, riwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wcggiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przezzymiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamiéct
powierzchng utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub mechanicznych
I przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wsibratory ptytowe
z ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkurodka
i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnaciji - mae by
zaraz oddany dozytkowania.

5.5. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Zgodnie z ST D.08.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcz® wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (aprobaty technicznetyfikaty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materialtdbw wykonane przez dostawityy

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkcie 2,

- sprawdzt¢ cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia aynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektowg
i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wyngstia:
- gfcbokdéci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokdci koryta: +5cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkdéw poprzecznych
i podtuiznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodiwowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami
pkt 5.4 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy prasty desaé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kae
150 do 300 rhutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej airaz na
50 m chodnika. Dopuszczalny pé¢net pod ta 4 m nie powinien przekracza,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomoe niwelacji, bioac pod
uwag: punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 25 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie
mog przekraczé+ 3 cm.
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6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoréywalery szablonem z poziomd¢ co
najmniej raz na kale 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 25 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamqegblu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe;
kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagjojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsgsi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup oraz dostarczenie materiatbw na miejsce whadi,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndgci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomnaapraw
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6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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