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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejgmagania dotyegce montau balustrad

mostowych w zwjzku z budow chodnika i przepustu w m. Powiercie-Kolonia przgdre
wojewddzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robét montawych
balustrad na obiektach mostowych i obejmuj

a) Wykonanie i monta balustrad mostowych, z profili stalowych H=1,20ma
krawedziach zewetrznych przepustu,

b) Mocowanie balustrad przy pomocy kotew wklejanygch6 mm ze stali nierdzewnej,
o diugaci 190mm z nagwintowanymi koowkami oraz podktadkami i najtkami
dostosowanymi dosrednicy kotwy wraz z wypetlnieniem zalewkz zaprawy
niskoskurczowej otworow w konstrukcji przepustuasadzenia kotew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami leyniera.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu mamthalustrad mostowych wedtug zasad
niniejszych ST &

2.1.1. Elementy stalowe balustrad — profile walcoa/mb zimnogite ze stali S235J0, powinny
odpowiadé wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych.

2.1.2. Kotwyp 16 mm ze stali nierdzewnej, o diégo190 mm z nagwintowarkoncowka oraz
podkiadk i nakrtka dostosowas do srednicy kotwy.

2.1.3. Materialy do metalizacji ogniowej lub nalgwej - hczna grubé& cynkowania
ogniowego 8Qum.
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Materialy stosowane do zabezpieczenia antykoroggineusz spetnig wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Ostateczny wybor sposobu i zestawu do zabezpiecaatykorozyjnego natg do Inzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca przyspujacy do montau balustrad powinien méado dyspozycji nagpujacy
sprzt:

— wiertarka do wiercenia otwordéw dla kotew.

Pozostate roboty magby¢ wykonane ¢cznie lub przy wyciu dowolnego typu spetu
mechanicznego zaakceptowanego przeyniera.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ok@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gioraz uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Monta balustrad

Balustrady natey przed montzem sprawdzii doktadnie oczici¢, wszelkie zwichrowania
usuryé. Stupki balustrad na ktadce zamocéwazy pomocy zabetonowanych marek, stupki
mocowane do gzymsu istraepgo mostu przy pomocy kotew rogprych do betongpl2 mm ze
stali nierdzewnej.

5.2.2. Wymagania dodatkowe dotyce montau balustrad

Segmenty balustrady winny bydylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio
zabezpieczona.
Balustrady naley zabezpieczypoprzez cynkowanie ogniowe o grdbominimum 80um.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Kontrola montazu balustrad polega na:

- sprawdzeniu jakei elementow sktadowych balustrad,

- sprawdzeniu geodezyjnymexdnych i przebiegu balustrad ,
- kontroli powtok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu zamocowania stupkow balustrad,

- sprawdzeniu aigtosci pochwytdw.
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6.2. Dopuszczalne tolerancje

- dopuszczalny gt w rozmieszeniu otwordéw dla stupkow lub marek (ange) wynosi
+ 3 mm,

- dopuszczalna odchytka odlegbép migdzy stupkami wynost 5 mm,

- dopuszczalna uica wysokdci stupkow+ 3 mm,

- rzedna gory balustrady - £ 5 mm

- odchylenie balustrady w planie £ 5 mm.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1 kg (kilogram) wykonanej i zmontowpialustrady zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i pomiarem w terenie.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O0.0

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wyia robaot,

- wiercenie otworéw pod kotwy mocige stupki balustrad,

- monta balustrad mostowych z profili walcowanych lub zogtych za pomog
kotew wklejanych wraz z wypetnieniem zaleywdkzaprawy niskoskurczowej otworéw
w konstrukcji przepustu do osadzenia kotew,

- polaczenie poszczegodlnych segmentéw balustrad w spopétewidziany
w Dokumentacji Projektowej

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych
w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane i standardy
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowgmagania i badanie.
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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